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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA1

Gång- och cykelvägGCVÄG

EntrétorgTORG1

Kvartersmark
Mobilitets- eller parkeringshusP1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats

träd Träd ska finnas. Minsta stamomfång 1 m ovan mark ska vara
50 cm.

parkering1 Parkeringsplats . Ytan utförs med genomsläppligt material
och utformas med längsgående bilangöringsplatser.
Plantering ska finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta totalhöjd är 20 meter
h2 Lägsta totalhöjd är 12 meter
h3 Högsta totalhöjd är 25 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Flerskiktsvegetation ska finnas på minst 40% av skolgårdens

yta.
n2 Träd ska finnas. Minsta stamomfång 1 m ovan mark ska vara

50 cm.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en

säkerhetsrisk

Utformning
f1 Utomhustrappor, terrasser, balkonger, loftgångar samt

beträdbar gångyta på tak ska utföras med ytbeklädnad av trä.
f2 Ventilationshuvar och annan teknisk utrustning ska utföras

med matt ytstruktur.

Utförande
b1 Fasader mot Lundavägen och skolgård ska delvis vara

vegetationsklädda.
b2 Tak ska vara vegetationsklätt med minst 25%. Minsta

substratdjup är 80 mm.
b3 Entréer och färdigt golv ska vara i samma höjd som marknivå

utanför
b4 Fasadmaterial ska huvudsakligen vara betong, glas och

corten. Yttre fasadbeklädnad utförs med vertikalt ribbverk av
trä, kolfiber, plastkomposit eller liknande (ej metall)

b5 Tak ska vara vegetationsklätt med minst 70%. Minsta
substratdjup är 80 mm. Taket ska vara delvis beträdbart.

b6 Luftintag placeras vända bort från Södra Stambanan.
b7 Minst 70 % av marken ska vara genomsläpplig.

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för skola förrän eventuella

markföroreningar åtgärdats.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttig energianläggning.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. Laga
Kraft

Diarienummer

Laga kraft

Dp 284

Fastighetsförteckning
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
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Vy från sydöst

Vy från sydväst

Vy från nordväst

Skolbyggnaden sedd från nordväst
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