
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Burlöv Center, foto taget mot entrén (i väst) från provpunkt SW2505 (Sweco, 2025.) 
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Sammanfattning 

Sweco har på uppdrag av Burlöv Center Projektutveckling AB utfört en 

kompletterande markundersökning inom del av fastigheten Tågarp 15:4 och 

Tågarp 15:1. Aktuellt område planeras att exploateras till bostadsområde av 

flerbostadshus med och utan källare, och i samband med framtagandet av ny 

detaljplan (DP300 SBN/2025:60) (Burlövs Kommun, 2025) behöver marken 

undersökas för eventuell förekomst av föroreningar. 

Syftet med undersökningen har varit att vidare utreda föreningssituationen samt 

att avgränsa tidigare konstaterade föroreningar. Undersökningen har även 

syftat till att utreda eventuell föroreningsförekomst inom den gräsyta inom 

Tågarp 15:1 som inte undersökts sedan tidigare.  

Fyllnadsmassor påträffades med en mäktighet som varierade mellan 0,4 och 

4,8 m. Dessa massor utgörs av grusig sand, sand och sandig lermorän. I några 

punkter förekom även mullhaltig lermorän. De naturliga jordlagren utgörs av 

siltig lera, sandig och/eller grusig lermorän, lera med sandskikt eller siltig 

lermorän. Grundvatten påträffades i samtliga rör som var aktuella för 

provtagning. Vid provtagningen varierade grundvattennivåerna mellan +3,6 och 

+6,4, vilket motsvarar 4,4 till 2,4 m u my. Detta indikerar på en 

strömningsriktning mot nordväst vilket går i linje med tidigare bedömningar av 

strömningsriktning inom fastigheten. 

Totalt 18 jordprov, uttagna på varierande nivåer i fyllnadsmaterial, skickades för 

analys med avseende på metaller (13 st) samt oljekolväten inkl. BTEX och 

PAH. Ett analyserat prov innehöll halter (PAH-M och PAH-H) överskridande de 

generella riktvärdena för känslig mark (KM). Analysresultatet avseende metaller 

påvisar inga halter överskridande KM. Tidigare påvisade föroreningar bedöms 

grovt avgränsade i horisontal och vertikalled. Analyserade jordprov inom 

gräsytan på fastighet Tågarp 15:1 underskrider riktvärdet för KM. 

Resultatet avseende grundvatten påvisar nickel i hög halt, enligt SGUs 

tillståndklasser, i en provpunkt. I övrigt förekommer kadmium, nickel och PAH-L 

i måttliga halter enligt SGUs tillståndsklasser. Förorening i grundvatten bedöms 

inte utgöra något problem för tilltänkt markanvändning. 

Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen i 

Burlövs kommun, underrättas omgående om resultaten av denna 

markundersökning då föroreningar (halter över KM) har påträffats inom 

fastigheten.  

  



 

 

 

Sweco | Kompletterande miljöteknisk markundersökning  

Uppdragsnummer 30092373-001 

Datum 2025-09-15 Ver   

Dokumentreferens 250915_Rapport_Tågarp  5/14 

1 Inledning, bakgrund och syfte 
Sweco Sverige AB (Sweco) har på uppdrag av Burlöv Center Projektutveckling 

AB utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning inom del av 

fastigheten Tågarp 15:4 och Tågarp 15:1 i Burlöv, se lokalisering i Figur 1. 

Innan markundersökningen utfördes togs en provtagningsplan fram (Sweco, 

2025) som tillsändes Burlövs kommun 18 juni 2025. Kommunen hade inga 

synpunkter på provtagningsplanen. 

 

Figur 1. Ungefärligt läge för undersökningsområde inom fastigheterna Tågarp 15:4 (blå markering) 

och Tågarp 15:1 (röd markering) (Lantmäteriet, 2025). 

Aktuellt område inom Tågarp 15:4 utgörs främst av parkeringsytor till Burlöv 

center. I den nordöstra delen finns idag en drivmedelsstation som drivs av 

Preem. Öster om parkeringsytorna och drivmedelsstationen finns gräsytor inom 

en del av fastigheten Tågarp 15:1. Aktuellt område planeras att exploateras till 

bostadsområde av flerbostadshus med och utan källare, och i samband med 

framtagandet av ny detaljplan (DP300 SBN/2025:60) (Burlövs Kommun, 2025) 

behöver marken undersökas för eventuell förekomst av föroreningar. Se flygfoto 

över området i Figur 2. 

Syftet med undersökningen är att vidare utreda föreningssituationen samt att 

avgränsa tidigare konstaterade föroreningar. Gräsytorna i östra delen av 

området, mellan befintlig parkering och Kronetorpsvägen var inte undersökta 

sedan tidigare. Undersökningen har därför syftat till att utreda eventuell 

föroreningsförekomst inom dessa, ej tidigare undersökta, ytor.   

Undersökningen utfördes även med syfte att klarlägga geotekniska, geologiska 

och hydrogeologiska förutsättningar inför upprättande av detaljplan. Den 
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geotekniska undersökningen utfördes i samband med den miljötekniska 

undersökningen men redovisas i en separat rapport. 

1.1 Avgränsningar 

Drivmedelstationen i nordöst är under avveckling och kommer undersökas och 

saneras av Preem. Detta område har därför inte inkluderats i föreliggande 

undersökning.   

2 Administrativa uppgifter 

OBJEKT/UPPDRAG 

Uppdragsnummer: 
Uppdrag: 
 
 
 
Fastighet: 

30092373-001 
Provtagningsplan inför kompletterande miljöteknisk 
markundersökning inom del av fastighet Tågarp 15:4 och 
Tågarp 15:1 
 
Tågarp 15:4 (Burlöv Center) 
Kronetorpsvägen 2, 232 37 Arlöv 

Tågarp 15:1 
 

PROJEKTORGANISATION 

Beställare: 
 
Kontaktperson: 

Burlöv Center Projektutveckling AB 
 
Sofie Karlsryd 
Tel: 079-006 89 92, e-post: 
sofie.karlsryd@burlovcenter.se 

PROJEKTORGANISATION 

Uppdragstagare:  
 
Uppdragsledare 

 

Handläggare: 
 
 
Kvalitetsgranskare: 
 
 

Sweco Sverige AB 
 
Sara Nilsson 
Tel: 073-157 30 71, e-post: sara.nilsson3@sweco.se 
 
Ellen Apelqvist 
Tel: 073-151 90 63, e-post: ellen.apelqvist@sweco.se 
 
Jen Pham 
Tel: 073-156 60 04, e-post: jen.pham@sweco.se 
 

3 Områdesbeskrivning 
Aktuella fastigheter är belägna i Arlöv, tillhörande Burlöv kommun, strax norr om 

Malmö. Hela fastigheten Tågarp 15:4 har en yta på ungefär 111 800 m2 och 

nuvarande markanvändning är handel och centrum (vit markering i Figur 2). 

Inom fastigheten finns köpcentrumet Burlöv Center och hårdgjorda 

parkeringsytor. Köpcentrumet uppfördes år 1971. På fastighetens nordöstra 

hörn är en drivmedelstation belägen. Drivmedelsstationen är under avveckling. 

Preem ska ta fram en provtagningsplan som ska godkännas av Burlövs 

kommun i ett marklov. Enligt avtal ska marken inom det arrenderade området 
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uppfylla Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig mark (MKM) 

innan 30 april 2026. Därefter avser fastighetsägaren sanera till 

Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark (KM) uppfylls.  

Strax norr om fastigheten finns järnvägen mellan Lund-Malmö. Mot norr 

angränsas fastigheten av industriområden och i söder finns bostadsområden. 

Aktuellt område avgränsas av adresserna Hantverkaregatan, Kronetorpsvägen, 

Lundavägen och Vånggatan.  

Undersökningsområdet är begränsat till den östra delen av fastigheten Tågarp 

15:4 (blå markering i Figur 2) samt gräsytorna mellan parkeringsytan och 

Kronetorpsvägen inom del av fastigheten Tågarp 15:1 (gul markering i Figur 2).  

Det totala undersökningsområdet är uppskattningsvis 51 000 m2 och utgörs av 

asfalterade ytor (parkering) och gräsytor. 

 

Figur 2. Flygfoto över undersökningsområdet med de olika delarna markerade. Del av Tågarp 15:4 

(blå), del av Tågarp 15:1 (gult) (Lantmäteriet, 2025). 

3.1 Pågående detaljplanearbete 

En detaljplan (DP300 SBN/2025:60) har tagits fram för del av fastigheterna 

Tågarp 15:4 och Tågarp 15:1. Enligt Burlövs kommun är syftet med 

detaljplanen att möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel i ett 

kollektivtrafiknära läge intill Burlöv Station och Burlöv Center. Syftet med 

detaljplanen är även att skapa en levande stadsdel med en sammanhängande 

stads- och grönstruktur, och tilltalande boendemiljö. Utformningen av området 

ska skapa goda förutsättningar för att stadsdelen, på såväl kort som lång sikt, 

ska fungera som stadskärna och lokalt servicecentrum i Burlövs kommun. Det 

avses uppföras byggnader för bostäder med och utan källaren (Burlövs 

Kommun, 2025). 

4 Tidigare undersökningar 
Sweco har utfört två markundersökningar samt två Environmental due 

diligences inom området. Tidigare provpunkter är markerade i blått i Bilaga 1. 

Gräsyta inom del av 

Tågarp 15:1 

Drivmedelstation 

Burlöv center 
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Provpunkterna från undersökningen 2001 är i ungefärligt läge då koordinater 

saknas. 

Vid en av undersökningarna, utförd av VBB Viak/Sweco 2001, förekom oljelukt 

och förhöjda halter av oljekolväten i grundvattnet i anslutning till 

drivmedelstationen. Analyserade jordprov inom drivmedelstationen underskred 

det generella riktvärdena för mindre känslig mark med avseende på 

oljekolväten. Avseende metaller underskreds även riktvärdet för känslig mark. 

Slutsatsen var att det inte föreligger något saneringsbehov under förutsättning 

att markanvändningen inte ändras. Vid ändrad markanvändning eller 

grävarbeten bör dock hänsyn tas till påvisade halter (VBB Viak/Sweco, 2001). 

Undersökningen utfördes för över 20 år sedan vilket bör tas i beaktning.  

Enligt Burlöv kommuns miljö- och byggavdelning har ett dieselspill skett vid en 

av pumparna år 2011.  

Den senaste markundersökningen utfördes år 2022 (Sweco, 2022a). Inför 

markundersökningen utfördes en historisk inventering och en provtagningsplan 

upprättades (Sweco, 2022b). Syftet med undersökningen var att översiktligt 

belysa föroreningssituationen i jordlager, asfalt och grundvatten inom området 

inför utveckling till bostadsområden. Undersökningen utfördes genom 

skruvborrsprovtagning i 13 punkter varav 6 av punkterna installerades med 

grundvattenrör. Markundersökningen visade att det förekom föroreningar i 

halter över KM och MKM i 7 av 13 analyserade jordprov från 6 provpunkter. 

Främst var det PAH, alifater och aromater som överskred riktvärdena men även 

arsenik och kobolt i enstaka punkter.  

Analyserade prov var främst uttagna i fyllnadsmaterial och avgränsades inte i 

sid- eller djupled i någon av provpunkterna. Bedömning gjordes att påträffade 

PAH-föroreningar sannolikt härrör från fyllnadsmassorna och inte den 

närliggande drivmedelstationen.  

Gällande grundvatten så påträffades halter överstigande det nederländska rikt- 

och jämförvärdet, som kallas målvärde, avseende antimon i 4 av 6 

grundvattenrör. Uppmätta halter var dock 25 gånger lägre än det värde där 

ekosystemet riskeras att påverkas (Vroom, 2013). I övrigt påvisades inga 

ämnen över tillämpbara rikt- eller jämförvärden. Spridning av och risker 

kopplade till föroreningar i grundvatten bedömdes därför vara ytterst begränsad.   

Asfalten på parkeringsytorna bedömdes förekomma i ett lager och undersöktes 

genom 4 samlingsprov. Analys av asfalt påvisade inte halter av PAH eller 

benso(a)pyren överstigande något rikt- eller jämförvärde och bedömdes 

således därför inte vara tjärasfalt. 

5 Geologi och hydrogeologi 
Vid tidigare utförd undersökning av Sweco 2022 utgjordes marken av 

fyllnadsmassor med en mäktighet som varierade från 0,5 till 2,2 meter under 

markytan (m u my) (Sweco, 2022a). Vid nu utförd undersökning påträffades 

fyllnadsmassor med en mäktighet som varierade från 0,4 till 4,8 m u my. 

Fyllnadsmassorna utgörs av grusig sand, sand och sandig lermorän, i några 

punkter förekom även mullhaltig lermorän. De naturliga jordlagren utgörs av 

siltig lera, sandig och/eller grusig lermorän, lera med sandskikt eller siltig 

lermorän. Jordlagerprotokoll återfinns i bilaga 2. 
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Grundvatten påvisades i samtliga rör som var aktuella för provtagning. Vid 

renspumpningen varierade grundvattennivån (gv-nivån) mellan nivåerna +3,9 till 

+6,5, vilket motsvarar 4,0 till 4,5 m u my. Vid provtagningen varierade gv-

nivåerna mellan +3,6 och +6,4, vilket motsvarar 4,4 till 2,4 m u my. Detta 

indikerar på en strömningsriktning mot nordväst vilket går i linje med tidigare 

bedömningar av strömningsriktning inom fastigheten. Protokoll över 

grundvattennivåmätning återfinns i bilaga 3. 

6 Genomförande 
De nu utförda miljötekniska undersökningarna genomfördes utan några större 

förändringar från provtagningsplanen. Undersökningen har omfattat följande 

moment:  

• Fältarbete bestående av jordprovtagning i 18 provpunkter 

• Installation av 3 grundvattenrör och grundvattenprovtagning ur de 

installerade rören samt ett sedan tidigare installerat grundvattenrör. 

• Laboratorieanalyser på ett urval av uttagna jordprov och 4 

grundvattenprov. 

6.1 Jord 

Arton (18) provpunkter, benämnda SW2501–SW2518, placerades för att täcka 

in aktuellt undersökningsområde samt för att avgränsa tidigare påvisade 

föreningar i djup- och sidled, se bilaga 1. Jordprovtagningen utfördes med hjälp 

av en borrbandvagn utrustad med skruvborr ner till cirka 1 meter ner i naturliga 

jordlager, eller ner till maximalt 5,5 m u my där grundvattenrör installerades.   

Jordprov uttogs i halvmetersintervall om inte jordlagerföljden eller i fält 

observerad förorening föranledde tätare provtagningsintervall. Proven uttogs 

med kniv som rengjordes mekaniskt mellan provuttag. Vid borrningarna 

dokumenterades jordlagerföljder och annan relevant information avseende 

geologiska förhållanden eller föroreningssituationen. Borrhålen fylldes med 

uppborrat material, punkter som borrats i asfalt lagades med kallasfalt. Samtliga 

jordprov uttogs till diffusionstäta påsar och förvarades kylt under transport till 

laboratorium.  

Innan provtagningen genomfördes en ledningskoll och provpunkterna 

anpassades efter erhållet underlag.  

6.1.1 Urval laboratorieanalyser 

Totalt 18 jordprov, uttagna på varierande nivåer i fyllnadsmaterial, skickades för 

analys med avseende på följande parametrar: 

• Metaller 13 st (antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kobolt,  

krom, molybden, kvicksilver, nickel, vanadin och zink).  

• Alifater och aromater inkl. BTEX och PAH. 

 

Samtliga laboratorieanalyser har utförts av Eurofins Environment Testing 

Sweden AB som är ackrediterat för miljöanalyser av SWEDAC. 

Ej analyserade prov förvaras kylt under 3 månader efter avslutad undersökning. 
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6.2 Grundvatten 

I tre av undersökningspunkterna installerades grundvattenrör, se Bilaga 1. Två 

placerades i gräsmattan inom del av Tågarp 15:1 (SW2501 och SW2505) och 

ett grundvattenrör placerades i mitten av fastigheten Tågarp 15:4 (SW2511). 

Grundvattenrör installerades så att filtret hamnade i nivå med grundvattenytan 

med marginal för grundvattenytans nivåförändringar. Grundvattenrör 

installerades med filtersand kring filterdelen samt med ett bentonitlager ovan 

sanden för att förhindra att vatten från markytan rinner ner i grundvattenröret. 

Grundvattenrören installerades med körbar däxel där trafik sker.   

Grundvattenrören renspumpades efter installation för att avlägsna eventuella 

partiklar i rörets botten. Även ett befintligt grundvattenrör renspumpades, 

provpunkt 2204, läge framgår i Bilaga 1. Grundvattenprovtagning utfördes två 

veckor efter installation. I samband med provtagning utfördes fältmätningar av 

fysikaliska och kemiska parametrar (syre, temperatur, pH, redox, konduktivitet). 

Innan grundvattenproverna togs ut omsättes om möjligt tre rörvolymer men som 

minst en rörvolym. Grundvattenprov som skickades på analys för metaller 

filtrerades i fält. Proverna uttogs med peristaltisk pump till provtagningskärl 

avsedda för aktuell laboratorieanalys. Efter att proverna tagits ut skickades 

dessa i kylväskor till laboratorium för analys. Före omsättning och provtagning 

av grundvatten mättes grundvattenyta med ett ljus- och ljudlod. I samband med 

provtagningen noterades omsättningsvolym, grumlighet, lukt och färg vilket 

finns sammanställt i 8.2.1. 

6.2.1 Urval analyser 

Totalt fyra grundvattenprov skickades till laboratorierum för analys med 

avseende på följande parametrar: 

• Metaller 11 st (arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kobolt, krom,  

kvicksilver, nickel, vanadin och zink).  

• Alifater och aromater inkl. BTEX och PAH.  

 

Samtliga laboratorieanalyser har utförts av Eurofins Environment Testing 

Sweden AB som är ackrediterat för miljöanalyser av SWEDAC. 

7 Riktvärden 

7.1 Jord 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord 

(Naturvårdsverket, 2022). Dessa riktvärden är avsedda att användas i samband 

med förenklad riskbedömning av förorenade markområden. Värdena anger en 

nivå vid vilken oacceptabel påverkan på människor eller miljö inte bedöms 

föreligga vid angiven markanvändning, om förutsättningarna uppfylls.    

Riktvärdena avser två typer av markanvändning: 

• KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan 

utgöras av exempelvis bostäder och förskola. 

• MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m. 
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Marken kan användas till exempelvis kontor, industrier och vägar och 

grundvattenuttag kan ske vid ett visst avstånd från föroreningen.    

 

Det aktuella området hänförs idag till MKM då det är ett center/handelsområde. 

Efter exploatering till bostadsområde hänförs området till KM. 

7.2 Grundvatten 

Bedömningsgrunder för föroreningar i grundvatten har tagits fram av SGU för 

ett antal föroreningar (SGU, 2024) och jämförelse görs mot dessa. I övrigt ska 

de rikt- och jämförvärden som närmast bedömts motsvara rådande förhållanden 

inom det undersökta området användas. SGUs bedömningsgrunders 

klassindelning är en skala från 1 till 5 där tillståndsklass 1 motsvarar mycket låg 

halt och tillståndklass 5 motsvarar mycket hög halt.  

För petroleumrelaterade föroreningar i grundvatten har även SGU:s (2013:2) 

föreskrift om miljökvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten (SGU, 

2013) samt riktvärden enligt Svenska Petroleum Institutet (SPI, 2011) använts. 

SPI har därvid tagit fram riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer 

baserat på fem olika exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i byggnader, 

bevattning samt miljörisker vid utströmning i ytvatten eller våtmarker. I detta fall 

görs jämförelser mot riktvärdena för ytvatten och ångor i byggnader. 

För vissa grundämnen i grundvatten, där svenska jämförvärden saknas görs, 

om möjligt, jämförelser med nederländska målvärden och åtgärdsvärden. 

Åtgärdsvärdena motsvarar en nivå där människor, växter eller djur kan anses 

som allvarligt påverkade eller hotade (VROM, 2013) och förklaras närmare 

nedan:    

• Målvärde, den halt av ämnena som normalt förekommer i miljön vid 
ideala förhållanden, d.v.s. mycket låg grad av förorening och försumbar 
risk för ekosystem. 

• Åtgärdsvärde, vid dessa föroreningshalter bör åtgärder genomföras då 
de bedöms medföra direkta miljö- och/eller hälsoproblem. 

8 Resultat 

8.1 Jord 

8.1.1 Fältobservationer 

Inget anmärkningsvärt noterades i fält. Det förekom tegel i en provpunkt, 

SW2504. I några punkter var det svårt att bedöma om det var lermoränen eller 

fyllnadsmassor. 

8.1.2 Analysresultat 

Analysresultatet avseende oljekolväten och PAH påvisar PAH-M och PAH-H 

överskridande det generella riktvärdet för KM i en provpunkt, SW2514, på 0–0,6 

m u my. 

Analysresultatet avseende metaller påvisar inga halter överskridande KM. Det 

förekommer kadmium och bly överskridande riktvärdet för MRR. 
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Analysresultat återfinns sammanställt i Bilaga 4. Laboratorieprotokoll återfinns i 

Bilaga 6. 

8.2 Grundvatten 

8.2.1 Fältobservationer 

Vid renspumpningen omsattes 0,5–30 l vatten. Rören omsattes tills vattnet tog 

slut i samtliga rör. Vattnet var grumligt med partiklar eller lerigt till en början men 

klarnade sedan med undantag för punkt 2204 där röret blev torrt efter enbart 

0,5 l. 

Generellt omsattes minst tre rörvolymer och stabila parametrar erhölls vid 

fältmätningar innan prov uttogs. 

Vattnet var lite mjölkigt i färgen i punkt SW2501 men inga synliga partiklar 

förekom. Dock blev filtret fullt i samband med filtrering inför provtagning av 

metaller. Innan provtagning omsattes ca sex liter vatten och grundvattennivån 

var stabil vid 6,20 meter under röröverkant (m u rök). 

I provpunkt SW2505 var grundvattennivån stabil vid 2,5 m u rök, det var bra 

tillrinning och innan provtagning omsattes 9 liter vatten. 

I provpunkt SW2511 omsattes 6 liter innan provtagning, grundvattennivån var 

stabil runt 3 m u rök. Det förekom synliga partiklar men vattnet var i övrigt klart. 

I provpunkt 2204 var tillrinningen dålig varvid inga fältmätningar utfördes. Prov 

uttogs relativt direkt, vattnet var något gulaktigt och det förekom partiklar. 

Fältmätningar utfördes i alla punkter utom 2204. Värdena visar temperaturer 

mellan 13 till 14 grader och pH mellan 6,4 och 6,8. Redoxpotentialen varierade 

från -82 till 55 mV. I väl syresatt vatten ligger redox vanligtvis mellan +100 och 

+300. I punkten där värdet var under noll var även syrehalten mycket låg. 

Konduktiviteten var hög i samtliga provpunkter. Hög konduktivitet i ytligt 

grundvatten tyder ofta på påverkan av vägsalt, lakvatten eller spillvatten. 

Det förekom inte någon oljelukt vid renspumpning eller provtagning. 

8.2.2 Analysresultat 

Resultatet avseende metaller påvisar nickel överskridande SGUs gräns för 

tillståndsklass 4, hög halt, i provpunkt SW2511. Kadmium och nickel påvisades 

i måttlig halt i provpunkt SW2511 resp. SW2501. I övrigt påvisades metaller i 

låga halter enligt SGU. 

Resultatet avseende oljekolväten och PAH påvisar PAH-L överskridande SGUs 

gräns för tillståndklass 3, måttligt halt, i provpunkt SW2501 och SW2511. 

Analysresultat återfinns sammanställt i bilaga 5. Laboratorieprotokoll återfinns i 

bilaga 6. 

9 Bedömning och slutsats 
Syftet med undersökningen var att utreda föreningssituationen samt avgränsa 

tidigare konstaterade föroreningar inom fastigheten. Vidare syftade uppdraget 

till att undersöka de gräsytor som inte var undersökta sedan tidigare.  



 

 

 

Sweco | Kompletterande miljöteknisk markundersökning  

Uppdragsnummer 30092373-001 

Datum 2025-09-15 Ver   

Dokumentreferens 250915_Rapport_Tågarp  13/14 

Resultatet påvisar inga halter i jord som överskrider riktvärdet för gällande 

markanvändning som är MKM.  

På parkeringsytan inom fastigheten Tågarp 15:4 har ytterligare en provpunkt 

(SW2514) med förorening i halt överskridande KM påträffats. Denna punkt är 

belägen ca 20 m från tidigare konstaterad förorening (provpunkt 2209) 

överskridande MKM. I de båda jordproven är det PAH-M och PAH-H som 

överskrider riktvärdet, proven är uttagna ytligt i fyllnadsmassor (0-0,6 m u my). 

Punkterna runt omkring påvisar inga föroreningar vilket innebär en grov 

horisontell avgränsning av tidigare påvisade föroreningar i provpunkterna 2206 

och 2209. 

Tidigare påvisade halter överskridande MKM i provpunkt 2203, 2205 och 2207 

är avgränsade då uttagna jordprov på varierande nivåer i fyllnadsmassor i 

närliggande punkter (SW2506, SW2507, SW2508, SW2510, SW2511, SW2512 

och SW2516) underskrider de generella riktvärdena för KM. 

Analyserade jordprov inom gräsytan underskrider de generella riktvärdena. 

Nickel har påvisats i hög halt i grundvattnet enligt SGUs tillståndklasser. Nickel 

har inte påvisats i jord. PAH-L har påvisats i måttlig halt i grundvattnet. Påvisad 

förorening i grundvatten bedöms inte utgöra ett problem för tilltänkt 

markanvändning. Vid eventuell länsvattenhållning i samband med exploatering 

bör påvisade föroreningar i grundvattnet dock beaktas. 

För att klassificera massor inför kommande entreprenad kan en kompletterande 

provtagning i form av en rutnätsprovtagning genomföras. Resultatet redovisas 

som en masshanteringsplan som gör det möjligt att översiktligt räkna på 

kostnader för en eventuell avhjälpande åtgärd. 

Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen i 

Burlövs kommun, underrättas omgående om resultaten av denna 

markundersökning då föroreningar (halter över KM) har påträffats inom 

fastigheten.   
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Jordlagerprotokoll 



Punktnr Datum

SW2501 2025-06-24

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 1,00 F:saLeMn 0-1

1,00  - 1,50 F:(musa)LeMn 1-1,5

1,50  - 2,00 F:saLeMn 1,5-2

2,00  - 3,00 F:saLeMn 2-3

3,00  - 4,50 F:(gr)saLeMn 3-4

4,50  - 6,00 saLeMn 4,5-6

6,00  - 8,00 saLeMn 6-7

8,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

osäker om naturligt

Fuktigt



Uppdragsnr

30092373

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn Fältgeotekniker

Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Punktnr/namn Installationsdatum

SW2501G 2025-06-24

Nivå markyta

Nivå ÖK rör

Total rörlängd 7,65

Höjd över markytan -0,06

Spetsnivå

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 2,00

Tätning, Huv. Lock Plugg

Spets djup u my. 7,71

Anmärkning

i plastdäxel

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Punktnr Datum

SW2502 2025-06-24

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,45 F:(musa)LeMn

0,45  - 1,00 F:(musa)LeMn

1,00  - 2,00 F:sasaLeMn

2,00  - 2,40 F:saLeMn

2,40  - 3,00 F:saLeMn

3,00  - 4,00 F:(gr)Sa

4,00  - 4,80 F:(gr)Sa& LeMn

4,80  - 6,00 saLeMn

6,00  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

fuktigt



Punktnr Datum

SW2503 2025-06-24

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,80 F:(mu)saLeMn

0,80  - 1,40 saLeMn

1,40  - 2,00 saLeMn

2,00  - 3,00 (gr)Sa

3,00  - 4,00 saLe Mn

4,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Osäker om fyll

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Osäker om fyll

Osäker om fyll



Punktnr Datum

SW2504 2025-06-23

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,50 F:(mu)Sa

0,50  - 1,50 F:(musa)LeMn

1,50  - 2,00 Le_(sa)_

2,00  - 2,50 lesaMn

2,50  - 3,00 saleMn

3,00  - 4,00 saLeMn_sa_

4,00  - 6,00 saLeMn

6,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

1

tegel på 1 m

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Osäker om naturligt

Osäker om naturligt

Osäker om naturligt

Osäker om naturligt



Punktnr Datum

SW2505 2025-06-23

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,30 F:(mu)Sa

0,30  - 1,30 F:(mu)saLeMn

1,30  - 2,00 (sa)LeMn

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  - 4,00 grsaLeMn

4,00  - 5,00 (sa)LeMn

5,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

terrakota färgat



Uppdragsnr

30092373

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn Fältgeotekniker

Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Punktnr/namn Installationsdatum

SW2505G 2025-06-24

Nivå markyta

Nivå ÖK rör

Total rörlängd 5,00

Höjd över markytan -0,07

Spetsnivå

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 2,00

Tätning, Huv. Lock gängat

Spets djup u my. 5,07

Anmärkning

i plast däxel

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Punktnr Datum

SW2506 2025-06-24

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,06 Asfalt

0,06  - 0,30 F:(gr)Sa

0,30  - 0,50 F:Sa

0,50  - 2,50 F:saLeMn

2,50  - 4,00 F:(gr)Sa

4,00  - 4,50 lesaMn

4,50  - 6,00 saLeMn

6,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

osäker om fyll inslag Le mn



Punktnr Datum

SW2507 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,10 Asfalt

0,10  - 0,40 F:Sa

0,40  - 1,50 F:(mu)saLeMn

1,50  - 2,50 sisaLeMn

2,50  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2508 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,05 Asfalt

0,05  - 0,30 F:(gr)Sa

0,30  - 0,50 F:Sa

0,50  - 1,00 F:saLeMn

1,00  - 1,50 F:(mu)saLeMn

1,50  - 2,00 sisaLeMn

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

mkt Sa

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

25S09 2025-06-24

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,05 Asfalt

0,05  - 0,40 F:Sa

0,40  - 2,00 (sa)LeMn

2,00  - 4,00 Le_(sa)_

4,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t



Punktnr Datum

SW2510 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,10 Asfalt

0,10  - 0,35 F:Sa

0,35  - 1,40 F:saLeMn

1,40  - 2,00 siLe

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2511 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,10 Asfalt

0,10  - 0,50 F:(gr)Sa

0,50  - 2,00 F:saLMn

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  - 4,00 leSa

4,00  - 5,00 saLeMn

5,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning
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Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Uppdragsnr

30092373

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

Spets djup u my. 4,10

Anmärkning

i plastdäxel

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 2,00

Tätning, Huv. Lock gängat

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Nivå markyta

Nivå ÖK rör

Total rörlängd 4,00

Höjd över markytan -0,10

Spetsnivå

Punktnr/namn Installationsdatum

SW2511G 2025-06-25

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn Fältgeotekniker

Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Punktnr Datum

SW2512 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,07 Asfalt

0,07  - 0,40 F:(gr)Sa

0,40  - 0,70 F:Sa

0,70  - 1,00 F:(mu)LeMn

1,00  - 3,00 saLeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning
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Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2513 2025-06-23

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,08 Asfalt

0,08  - 0,40 F:Sa

0,40  - 0,65 F.saLeMn

0,65  - 1,20 F:saLeMn

1,20  - 1,70 F:lesaMn

1,70  - 2,00 F:saLeMn

2,00  - 2,50 lesaMn

2,50  - 4,00 saLeMn

4,00  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning
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fuktigt



Punktnr Datum

SW2514 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,08 Asfalt

0,08  - 0,60 F:grSa

0,60  - 2,00 F:saLeMn

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
o

s
t

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2515 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,10 Asfalt

0,10  - 0,40 F:Sa

0,40  - 2,00 F:(musa)LeMn

2,00  - 3,00 saLeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning
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Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2516 2025-06-23

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,05 Asfalt

0,05  - 0,50 F:Sa

0,50  - 1,10 F:(sa)LeMn

1,10  - 2,00 F:saLeMn

2,00  - 3,10 lesaMn

3,10  - 4,00 saLeMn

4,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning
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Punktnr Datum

SW2517 2025-06-25

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,07 Asfalt

0,07  - 0,50 F:(gr)Sa

0,50  - 1,00 F:(mu)LeMn

1,00  - 3,00 LeMn

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
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Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders



Punktnr Datum

SW2518 2025-06-23

GW yta [m u my] GW ej synlig

x

0,00  - 0,04 Asfalt

0,04  - 0,25 F:(gr)Sa

0,25  - 0,50 F:Sa

0,50  - 1,10 F:LeMn

1,10  - 1,50 F:Sa

1,50  - 2,50 LeMn

2,50  - 4,00 saLeMn

4,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30092373 Tågarp 15:4 Fredrik Zanders

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 Rasar igen 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
e

n
K

la
ss

W W
L
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lö

d
S
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t
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osäker om naturligt
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Bilaga 3 Grundvattenprotokoll och 
koordinatlista  
Uppdrag: Tågarp/Burlöv C 

Uppdragsnummer: 30092373 

Sammanställning fältparametrar, grundvattennivåmätning och 
koordinater 

 

Fältmätningen utfördes i samband med grundvattenprovtagningen 2025-07-09. 

Grundvattennivåmätningar utfördes i samband med renspumpning 2025-06-26 

och provtagningen 2025-07-09. Resultat framgår av tabellerna nedan. 

Tabell 1. Sammanställning av mätningar utförda i fält.  

Provpunkt Temperatur 
(C) 

Löst syre 
(mg/l) 

Syre (%) Konduktivitet 
(sp) (mS/cm) 

pH Redox-
potential 

(mV) 

SW2501 14 2 20 1656 6,6 52 

SW2505 13 -0,03* -0,2* 1188 6,8 -82 

SW2511 14 0,36 3,6 4709 6,4 55 

2204 - - - - - - 

*har noterat att parametern syre krånglade i fält. 

I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av grundvattennivåmätningarna 

samt kommentarer från grundvattenprovtagningen.  

Renspumpning utfördes med 10x12 mm slang och peristaltisk pump och 

provtagningen med 6x8 mm slang och peristaltisk pump och om inget annat 

anges. 

Tabell 2. Sammanställning av grundvattennivåmätningar från respektive mättillfälle. 

 Provpunkt GV-nivå  
(m u my) 

GV-nivå i 
RH 2000 

(+) 

Rörbotten 
(m) 

Kommentar 

Renspump SW2501 3,95 3,9 7,71 Lätt sandigt, grumligt med 
partiklar. Klarare efter 12 liter. 
Bytte till 8x6 mm slang för det 

ville inte lyfta 

SW2505 2,31 6,5 5,07 Lerigt och tungt, använde 
dränkbar pump efter 1 liter. 
Vattnet var fortfarande lite 

mjölkigt i färgen när det tog slut. 
Omsatte 30 liter. 

SW2511 2,83 4,5 4,10 Sandigt, mindre sandigt efter 6 
liter. Omsatte 7 liter sen tog 

vattnet slut. 
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 Provpunkt GV-nivå  
(m u my) 

GV-nivå i 
RH 2000 

(+) 

Rörbotten 
(m) 

Kommentar 

2204 2,56 5,1 3,85 Grumligt vatten, sämre 
tillrinning. Omsatte 0,5 liter 

sedan tog vattnet slut. 

Provtagning SW2501 4,32 3,6 7,71 Gv-nivån sjönk sakta. Lite 
mjölkig färg men inga synliga 
partiklar. Gv-nivå stabil vid 6,2 

m u rök. Filtret blev fullt vid 
filtrering inför metallanalys. 

Omsatte 10 liter. 

SW2505 2,35 6,4 5,07 Gv-nivå stabil vid 2,5 m u rök. 
Syreparametern krånglade. Bra 

tillrinning. Omsatte 9 liter 

SW2511 2,83 4,5 4,10 Lite partiklar men annars klart 
vatten. Gv-nivån stabiliserar sig 
runt 3 m u rök. Omsatte 6 liter. 

2204 3,32 4,3 3,85 Inga fältmätningar pga dålig 
tillrinning. Tog prov relativt 

direkt. Lite gulaktigt vatten och 
partiklar. 
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Koordinater (Sweref 99 13 30) och inmätt markyta (RH 2000) 

 

Provpunkt X Y   Z 

SW2501         6168848.615  123904.951       7.943  

SW2502         6168821.094  123923.363       7.197 

SW2503         6168775.815  123954.659       7.206 

SW2504         6168694.089  123997.233       8.122 

SW2505         6168607.714  124037.088       8.840 

SW2518         6168562.782  123979.021       7.871 

SW2517         6168604.413  123971.917       7.696 

SW2515         6168646.166  123968.669       7.760 

SW2514         6168681.149  123973.609       7.660 

SW2516         6168653.245  123906.903       7.588 

SW2512         6168677.852  123860.466       7.783 

SW2513         6168689.555  123900.880       7.535 

SW2510         6168744.429  123902.361       7.508 

SW2511         6168717.761  123857.960       7.477 

SW2509         6168701.760  123757.166       7.047 

SW2508         6168749.327  123805.036       7.518 

SW2506         6168778.183  123851.146       7.745 

SW2507         6168744.535  123851.951       7.487 

2204 6168775.917 123878.107  7.582 



BILAGA 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller

Tågarp/Burlöv C
Uppdragsnummer: 30092373

Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) samt Naturvårdsverkets jämförvärde för mindre än ringa risk (MRR). 
Jämförelse görs även med Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall.
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med blå, gul, orange eller röd färg.

Provpunkt
Djup 

(m u my)
Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom

Kvick-
silver

Molybden Nickel Vanadin Zink TS %

MRR - 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 - 35 - 120

KM 12 10 200 50 0,7 15 80 80 0,25 40 40 100 250

MKM 30 25 300 180 2,5 35 200 150 2,5 100 120 200 500

FA 10 000 1 000 50 000 2 500 1 000 1 000 2 500 10 000 50 10 000 1 000 10 000 2 500

SW2501 0-0,5 <2,0 4,9 84 14 0,32 5,5 13 16 0,019 <2,0 12 19 41 93

SW2502 0,45-1 <2,3 5,5 160 17 0,42 8,4 17 28 0,026 <2,3 18 34 69 80

SW2503 0-0,4 <2,0 4,7 79 15 0,3 4,4 10 16 0,022 <2,0 11 18 46 94

SW2504 1-1,5 <2,0 <2,0 41 6,7 <0,20 3,7 6,3 11 <0,010 <2,0 9,4 12 22 92

SW2505 0,3-0,8 <2,0 2,9 42 10 0,27 6,5 14 24 <0,010 <2,0 17 19 36 94

SW2506 0,5-1 <2,0 3,8 49 9,3 0,24 4,7 7,8 14 0,013 <2,0 12 15 28 91

SW2507 0,4-1 <2,1 4,3 60 30 0,32 4 19 11 0,033 <2,1 9,1 17 75 90

SW2508 1-1,5 <2,1 2,7 54 8,6 <0,20 4,3 3,7 13 0,021 <2,1 8,7 17 25 89

SW2509 0,05-0,4 <2,0 2,5 39 7,6 <0,20 5,9 5,8 27 <0,010 <2,0 14 19 38 94

SW2510 0,35-1 <2,1 3,1 37 6,7 0,22 4 6,3 11 <0,011 <2,1 10 11 24 88

SW2511 0-0,5 <2,0 2,8 52 14 <0,20 3,6 5 12 <0,010 <2,0 14 13 29 93

SW2512 0,7-1 <2,1 4,8 70 11 0,26 5,2 6,5 15 0,02 <2,1 12 18 38 88

SW2513 0,65-1,2 <2,2 5,1 150 14 0,30 6,4 5,5 20 0,033 <2,2 12 24 40 85

SW2514 0-0,6 <1,9 2,8 48 19 <0,20 6,1 17 24 <0,010 2,2 16 48 46 97

SW2515 0,4-1 <2,1 4,9 90 12 0,29 5,2 8,2 16 0,022 <2,1 12 19 37 86

SW2516 0,05-0,5 <2,0 2 16 14 <0,20 1,9 4,2 7,2 <0,010 <2,0 4,6 7,2 17 93

SW2517 0-0,5 <2,1 2,8 43 6,9 <0,20 3,1 7 10 <0,011 <2,1 7,0 12 25 88

SW2518 1-1,5 <2,1 <2,1 23 14 <0,20 1,9 2,2 7,6 <0,011 <2,1 6,1 5,9 12 89



BILAGA 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, oljekolväten inklusive PAH

Tågarp/Burlöv C
Uppdragsnummer: 30092373

Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) samt Naturvårdsverkets jämförvärde för mindre än ringa risk (MRR). 
Jämförelse görs även med Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall.
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med blå, gul, orange eller röd färg.

Provpunkt
Djup 

(m u my)
Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

S:a alifater
>C5-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H

MRR - - - - - - - - - - - - - 0,6 2 0,5

KM 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1

MKM 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10

FA 700 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 1000 1000 50

SW2501 0-0,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2502 0,45-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2503 0-0,4 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2504 1-1,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2505 0,3-0,8 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2506 0,5-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,16 0,14

SW2507 0,4-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 0,92 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,15 0,79 0,77

SW2508 1-1,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2509 0,05-0,4 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2510 0,35-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2511 0-0,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 73 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,094 0,16

SW2512 0,7-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2513 0,65-1,2 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2514 0-0,6 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 41 <4,0 <0,90 2,4 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,19 5,2 6,2

SW2515 0,4-1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11

SW2516 0,05-0,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,14 0,13

SW2517 0-0,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,20 0,13

SW2518 1-1,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11



Bilaga 5
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Grundvatten, metaller och grundämnen

Tågarp/Burlöv C
Uppdragsnummer: 30092373

Jämförelse med SGUs generella riktvärden för grundvatten (2013:2), SGUs (2024) tillståndsklasser (1-5) samt holländska mål- och åtgärdsvärden.
Halterna anges i µg/l alternativt mg/l, vilket är markerat i tabellen. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <.

Provpunkt Arsenik (µg/l) Barium (µg/l) Bly (µg/l) Kadmium (µg/l)
Kobolt 
(µg/l)

Koppar 
(mg/l)

Krom (µg/l)
Kvicksilver 

(µg/l)
Nickel  (µg/l)

Vanadin 
(µg/l)

Zink (mg/l)

Tillståndsklasser 
/riktvärde

<1 3) / 1-2 4) / 2-

5 5) / 5-10 6) / 

≥10 7) / 10 1)

625 2)

<0,5 3) / 0,5-2 4) / 

2-5 5) / 5-10 6) / 

≥10 7) / 10 1)

<0,05 3) / 0,05-

0,1 4) / 0,1-0,5 5) / 

0,5-1 6) / ≥1 7) / 

5 1)

100 2)

<0,005 3) / 

0,005-0,01 4) / 

0,01-0,1 5) / 

0,1-0,5 6) / 

≥0,5 7) 

<0,5 3) / 0,5-5 4) 

/ 5-10 5) / 10-

25 6) / ≥25 7)

<0,001 3) / 

0,001-0,01 4) / 

0,01-0,05 5) / 

0,05-0,5 6) / 

≥0,5 7)

<0,5 3) / 0,5-2 4) / 2-

10 5) / 10-20 6) / 

>20 7)

70 2)

 <0,005 3) / 

0,005-0,01 4) / 

0,01-0,1 5) / 

0,1-0,5 6) / 

≥0,5 7)

SW2501 0,91 200 0,095 0,11 1,5 0,0015 0,094 <0,1 6,8 0,65 0,0009
SW2511 0,41 410 0,025 0,37 5,6 0,0011 0,058 <0,1 14 0,13 0,0043
SW2505 1,5 200 0,027 <0,004 0,9 0,000095 <0,05 <0,1 1,1 0,1 0,00043

2204 0,33 370 0,43 0,01 1,7 0,0012 0,17 <0,1 1,7 0,23 0,0071
1) Avser SGUs generella riktvärde (SGU FS 2013:2)
2) Indikerar kraftig förorening enligt holländskt riktvärde (VROOM 2013)
3) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 1 – mycket låg halt
4) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 2 – låg halt
5) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 3 – måttlig halt
6) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 4 – hög halt
7) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 5 – mycket hög halt

Metaller
2025-08-28

1 (1)  
P:\21224\30092373_Tågarp_15_4\000\07_Arbetsmaterial_dok\Resultat\Resultatsammanställning_gv 



Bilaga 5
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Grundvatten, oljekolväten inklusive PAH

Tågarp/Burlöv C
Uppdragsnummer: 30092373

Jämförelse med SGUs generella riktvärden för grundvatten (2013:2), SGUs (2024) tillståndsklasser (1-5) samt holländska mål- och åtgärdsvärden.
Jämförelse med Svenska Petroleum Institutets (SPI) branschrekommendationer för dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning, miljörisker i ytvatten och miljörisker våtmarker (SPI 2011),
samt SGUs generella riktvärde för bensen (SGU FS 2013:2).

Alla halter anges i µg/l. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <. 

Provpunkt
Alifater >C8-

C10
Alifater

>C10-C12
Alifater

>C12-C16
Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H

Ångor i byggnader 100 25 - 800 10 000 25 000 7 000 6 000 3 000 2 000 10 300
Miljörisker i ytvatten 150 300 3000 500 120 5 500 500 500 120 5 0,5

Tillståndsklasser 
/riktvärde

- - - - - -

<0,02 3) / 

0,02-0,1 4) / 

0,1-0,2 5) / 

0,2-1 6) / ≥1 7)

<0,1 3) / 0,1-1 4) / 

1-5 5) / 5-40 6) / 

≥40 7)

- -

<0,001 3) / 
0,001-

0,01 4) / 

0,01-0,5 5) / 

0,5-10 6) / 

≥10 7)

<0,001 3) / 

0,001-0,01 4) / 

0,01-0,1 5) / 

0,1-2 6) / ≥2 7)

<0,001 3) / 

0,001-0,005 4) 

/ 0,005-0,01 5) 

/ 0,01-0,1 6) / 

≥0,1 7)

SW2501 <20 <10 <10 <10 <1,0 <0,50 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,029 <0,025 <0,040

SW2511 <20 <10 <10 <10 <1,0 <0,50 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,02 <0,025 <0,040

SW2505 <20 <10 <10 <10 <1,0 <0,50 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,015 <0,025 <0,040

2204 <20 <10 <10 <10 <1,0 <0,50 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,015 <0,025 <0,040
1) Avser SGU-FS 2013:2
2) Indikerar kraftig förorening enligt holländskt riktvärden
3) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 1 – mycket låg halt
4) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 2 – låg halt
5) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 3 – måttlig halt
6) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 4 – hög halt
7) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 5 – mycket hög halt

1 1)

Oljekolväten, PAH
2025-08-28

1 (1)  
P:\21224\30092373_Tågarp_15_4\000\07_Arbetsmaterial_dok\Resultat\Resultatsammanställning_gv 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158267-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlglÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020456Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2501

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 6 - Analysprotokoll jord



AR-25-SL-158267-01

Í%U.VÂ#JlglÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158267-01

Í%U.VÂ#JlglÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.32Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158290-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jl~mÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020457Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,45-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2502

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158290-01

Í%U.VÂ#Jl~mÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.3Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.3Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158290-01

Í%U.VÂ#Jl~mÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158278-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlrhÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020458Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,4

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2503

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158278-01

Í%U.VÂ#JlrhÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts79Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158278-01

Í%U.VÂ#JlrhÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158287-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jl{RÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020459Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1-1,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2504

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158287-01

Í%U.VÂ#Jl{RÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158287-01

Í%U.VÂ#Jl{RÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts9.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158279-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlsqÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020460Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,3-0,8

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2505

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158279-01

Í%U.VÂ#JlsqÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158279-01

Í%U.VÂ#JlsqÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158282-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jlv%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020461Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,5-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2506

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158282-01

Í%U.VÂ#Jlv%Î

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.047Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.059Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.059Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158282-01

Í%U.VÂ#Jlv%Î

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts7.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158274-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlnDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020462Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,4-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2507

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts0.92Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158274-01

Í%U.VÂ#JlnDÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.11Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.13Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.074Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.12Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.15Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.32Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.29Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.099Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.15Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.79Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.77Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.67Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158274-01

Í%U.VÂ#JlnDÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.32Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts75Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158271-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jlk)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020463Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1-1,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2508

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158271-01

Í%U.VÂ#Jlk)Î

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158271-01

Í%U.VÂ#Jlk)Î

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158288-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jl|[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020464Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,05-0,4

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2509

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158288-01

Í%U.VÂ#Jl|[Î

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158288-01

Í%U.VÂ#Jl|[Î

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158280-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JltzÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020465Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,35-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2510

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158280-01

Í%U.VÂ#JltzÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158280-01

Í%U.VÂ#JltzÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts10.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158268-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlhuÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020466Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2511

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts73Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158268-01

Í%U.VÂ#JlhuÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.046Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.094Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158268-01

Í%U.VÂ#JlhuÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts5.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158273-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jlm;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020467Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,7-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2512

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158273-01

Í%U.VÂ#Jlm;Î

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158273-01

Í%U.VÂ#Jlm;Î

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts6.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158281-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JluÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020468Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,65-1,2

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2513

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158281-01

Í%U.VÂ#JluÇÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.2Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158281-01

Í%U.VÂ#JluÇÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts5.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158248-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlGÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020469Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,6

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-14

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2514

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts41Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.83Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.6Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.4Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158248-01

Í%U.VÂ#JlGÅÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.94Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.68Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.2Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.71Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.16Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.16Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.91Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.31Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.9Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.9Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.59Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.19Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.6Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.2Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158248-01

Í%U.VÂ#JlGÅÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158266-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlfcÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020470Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,4-1

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2515

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158266-01

Í%U.VÂ#JlfcÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158266-01

Í%U.VÂ#JlfcÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158289-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jl}dÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020471Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,05-0,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2516

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158289-01

Í%U.VÂ#Jl}dÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.036Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.044Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.046Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158289-01

Í%U.VÂ#Jl}dÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158283-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#Jlw.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020472Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2517

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158283-01

Í%U.VÂ#Jlw.Î

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.043Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.065Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.064Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.38Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158283-01

Í%U.VÂ#Jlw.Î

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts7.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-158276-01

EUSELI2-01466885
Í%U.VÂ#JlpVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30092373-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07020473Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1-1,5

Sara Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2025-07-01

Utskriftsdatum: 2025-07-15

2025-07-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2518

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158276-01

Í%U.VÂ#JlpVÎ

EUSELI2-01466885

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2023

40%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-158276-01

Í%U.VÂ#JlpVÎ

EUSELI2-01466885

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson3@sweco.se  (sara.nilsson3@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-164724-01

EUSELI2-01471005
Í%U.VÂ#LWVnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

3009233-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07100232Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

9

Ellen Apelqvist

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2025-07-09

Utskriftsdatum: 2025-07-23

2025-07-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2501

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l<0.010Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C5-C12 a)SPI 2011

mg/l<0.010Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/l<0.020Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

µg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201130%

µg/l< 0.50Aromater >C16-C35 summa a)SIS TK 535N 012 mod.

µg/l<0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

µg/l<0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Analysprotokoll grundvatten



AR-25-SL-164724-01

Í%U.VÂ#LWVnÎ

EUSELI2-01471005

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l<0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l<0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l<0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l<0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l<0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l<0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l0.019Naftalen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaftylen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaften a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoranten a)SPI 201130%

µg/l<0.010Pyren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.035Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.059Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l0.029Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.025Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00091Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.20Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.000095Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00011Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0015Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.000094Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0068Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00065Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00090Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-164724-01

Í%U.VÂ#LWVnÎ

EUSELI2-01471005

Utförande laboratorium/underleverantör:a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson@sweco.se  (sara.nilsson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Diin Fatimic, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-164726-01

EUSELI2-01471005
Í%U.VÂ#LWXÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

3009233-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07100234Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

9

Ellen Apelqvist

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2025-07-09

Utskriftsdatum: 2025-07-23

2025-07-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2505

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l<0.010Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C5-C12 a)SPI 2011

mg/l<0.010Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/l<0.020Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

µg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201130%

µg/l< 0.50Aromater >C16-C35 summa a)SIS TK 535N 012 mod.

µg/l<0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

µg/l<0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-164726-01

Í%U.VÂ#LWXÄÎ

EUSELI2-01471005

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l<0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l<0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l<0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l<0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l<0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l<0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l<0.010Naftalen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaftylen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaften a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoranten a)SPI 201130%

µg/l<0.010Pyren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.035Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.045Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.015Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.025Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.0015Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.20Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.000027Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00090Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.000095Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00010Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00043Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-164726-01

Í%U.VÂ#LWXÄÎ

EUSELI2-01471005

Utförande laboratorium/underleverantör:a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson@sweco.se  (sara.nilsson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Diin Fatimic, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-164725-01

EUSELI2-01471005
Í%U.VÂ#LWWwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

3009233-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07100233Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

9

Ellen Apelqvist

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2025-07-09

Utskriftsdatum: 2025-07-23

2025-07-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2511

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l<0.010Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C5-C12 a)SPI 2011

mg/l<0.010Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/l<0.020Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

µg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201130%

µg/l< 0.50Aromater >C16-C35 summa a)SIS TK 535N 012 mod.

µg/l<0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

µg/l<0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-164725-01

Í%U.VÂ#LWWwÎ

EUSELI2-01471005

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l<0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l<0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l<0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l<0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l<0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l<0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l0.010Naftalen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaftylen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaften a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoranten a)SPI 201130%

µg/l<0.010Pyren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.035Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.050Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l0.020Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.025Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00041Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.41Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.000025Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00037Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0056Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0011Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.000058Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.014Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00013Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0043Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Utförande laboratorium/underleverantör:a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson@sweco.se  (sara.nilsson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Diin Fatimic, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

3009233-001

Sweco Sverige AB

Ellen Apelqvist

Box 286

201 22 MALMÖ
Kundnummer: SL8471691

Provbeskrivning:

177-2025-07100235Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

9

 00:00:00

Ellen Apelqvist

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2025-07-09

Utskriftsdatum: 2025-07-23

2025-07-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2204

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l<0.010Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C5-C12 a)SPI 2011

mg/l<0.010Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/l<0.020Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

µg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201130%

µg/l< 0.50Aromater >C16-C35 summa a)SIS TK 535N 012 mod.

µg/l<0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

µg/l<0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS TK 535N 012 mod.35%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l<0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l<0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l<0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l<0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l<0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l<0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l<0.010Naftalen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaftylen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaften a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoranten a)SPI 201130%

µg/l<0.010Pyren a)SPI 201130%

µg/l<0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.035Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.045Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.015Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.025Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00033Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.37Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.00043Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.000010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0017Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.00017Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0017Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00023Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0071Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Utförande laboratorium/underleverantör:a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 sara.nilsson@sweco.se  (sara.nilsson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Diin Fatimic, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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