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Geotekniker
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1 Allmant

Sweco i Halmstad har pa uppdrag av Burlov Center Projektutveckling AB utfort en
Oversiktlig geoteknisk undersdkning och utredning fér detaljplan inom del av fastigheten
Tagarp 15:4 och Tagarp 15:1 i Burl6v. Se figur 1 for undersékningsomradets ungefarliga
lage.
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Figur 1. Aktuellt omrade (https:/minkarta.lantmateriet.se/)

2 Status och skede

Denna handling redovisar endast undersdkningsresultat. Utférd undersdkning syftar till att
klarlagga de geotekniska forutsattningarna infor framtagande av detaljplan.

1(5)

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT — GEOTEKNIK
(MUR/GEO)

2025-09-01

UPPDRAGSNUMMER: 30092373

PA \\semmafs001\projekt\21224\30092373_t&garp_15_4\000\07_arbetsmaterial_dok\geoteknik\12 mur\murgeo_tagarp_15_4.docx



repo002.docx 2013-06-14

SWECO%

3 Planerad byggnad

Inom omradet planeras ny bebyggelse (se figur 2).
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Figur 2. Planerad byggnation (situationsplan)

4  Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utforts i omfattning och typ med foérutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).
5 Underlag for undersékningen
Foéljande underlag har anvants fér undersokningen:
e Grundkarta
e Ledningsunderlag som erhdllits fran ledningsagare.

e Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhallet via www.sgu.se

6 Omradesbeskrivning

Omradet ligger séder om Lomma och avgransas i vaster av Hantverkargatan, i 6ster av
Kronetorpsvagen och i séder av Lundavéagen.

2(5)
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Omradet utgors idag av parkeringsytor i anslutning till Burlév Center. Marken lutar
generellt inom omradet fran sydost till nordvast. Marknivan i omradet for planerad
bebyggelse varierar som hégst mellan ca +7.0 nordvast mot Hantverkargatan till +8.8
sydostlig riktning mot Lundavégen.

Positionering

Inmétning av undersokningspunkterna har utforts med GPS av typ natverks-RTK.
Méatarbeten har utférts av Fredrik Zanders, Sweco Sverige AB. Inmatning av
undersékningspunkterna har gjorts i matningsklass B enligt SGF Geoteknisk Falthandbok
1:2013.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH2000

Geotekniska faltundersékningar

Undersokningen har omfattat 18 punkter bendmnda SW2501 till SW2518. Arbetet har
utférts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 605M. Resultat av utférda undersdkningar
redovisas pa ritningar och i bilagor enligt innehallsforteckning.

Sonderingar
Foljande sonderingsmetoder har utforts:

e Spetstrycksondering (CPT) 11 punkter

Provtagningar
Foljande provtagningsmetoder har utforts:
e  Stord provtagning (Skr) 18 punkter

Stord jordprovtagning har utférts med skruvborr g 80 mm.

Undersdkningsperiod

Sonderingar och provtagningar ar utférda i slutet av juni 2025.

Faltingenjorer

Faltarbete har utforts av Fredrik Zanders, faltgeotekniker p& Sweco Sverige AB.

Provhantering

Upptagna jordprover har benamnts okulart i falt direkt vid provtagningen. Ett
provtagningsprotokoll har uppréttats fér varje provtagningspunkt. Jordprov kategori B
(Skr) har forvarats i geoplastpasar. Prover har skickats till geotekniskt laboratorium for
klassificering och andra analyser.

3 (5)
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10.1

10.2
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Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska laboratorieundersékningar redovisas i
bilaga 2.

Hydrogeologisk undersokning

Undersokningar har utforts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 605M 2025-06-24
samt kompletterande grundvattenprovtagning 2025-06-26 och 2025-07-09.
Undersdkningspunkter for hydrogeologiska undersokningar ar bendmnda SW2501G,
SW2505G, samt SW2511G. Resultat av utforda undersokningar redovisas pa ritningar
och i bilagor enligt innehallsforteckning.

Métperiod

Grundvattenmatningar har utforts i slutet av juni samt i borjan av juli 2025.

Faltingenjorer

Grundvattennivdmatningar har utférts av Fredrik Zanders och Ellen Apelgvist, Sweco
Sverige AB.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.
Harledda véarden

Hallfasthetsegenskaper

Utvardering av leran odranerade skjuvhallfasthet utifran CPT-sonderingar har utforts med
SGl:s programvara Conrad i bilaga 5.

Deformationsegenskaper

Utvardering av forkonsolideringstryck i lermoran fran utforda CPT-sonderingar redovisas i
bilaga 4.

Elasticitetsmodulen, E, for lermoran utvarderas empiriskt med hansyn till lerans
odranerade korrigerade skjuvhallfasthet, cu, (TR Geo 13, version 2.0).

E = 250 % Cu for lermoréan

‘ MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT — GEOTEKNIK

(MUR/GEO)
2025-09-01
UPPDRAGSNUMMER: 30092373
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11 Digital information

Resultat av utférda undersokningar redovisas pa ritningar och bilagor enligt
innehallsforteckning. Undersokningspunkterna ar inlagda i en databas (GeoSuite).

5 (5)
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STYRANDE DOKUMENT FALT
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2:2007/AC:2010, med tillhérande nationell

bilaga EKS 12 - BFS 2022:4.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering
Faltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2.

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2.
SGF/BGS beteckningssystem.

Tabell 2. Féltundersbkningar — sondering och in situ-férsék

Undersbkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2023.
(CPTu)

Jord-bergsondering (Jb)

Hejarsondering
(DPSH-A)

Viktsondering (Vim)
Mekanisk trycksondering
(Tr)

Tung slagsondering (SIb)

Faltvingforsok (Vb)

Dilatometer

Plattbelastningsforsok
Sticksondering (Sti)

SGF Rapport 4:2012 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok.

SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillagg SS-EN ISO
22476-2:2005/A1:2011.

SS-EN ISO 22476-10:2017.

SGF Metodblad 2009-01-27.

SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk falthandbok.

SS-EN ISO 22476-6:2020.

SGF Rapport 1:95 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok.

TDOK 2014:0141 (VV Publikation 1993:19).
SGF Rapport 1:2013.
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Tabell 3. Féltundersbkningar - provtagning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Stord jordprovtagning
med skruvborr (Skr)

Ostérd jordprovtagning,
kolvprovtagning (Kv Stll)

Provgropsgravning (Pg)

SGF Rapport 1:2013 samt provhantering SS-EN

ISO 22475-1:2021. Provtagningskategori B-C,

kvalitetsklass 3-5.

SS-EN ISO 22475-1:2021 och SGF Rapport 1:2009.
Provtagningskategori A, kvalitetsklass 1-5 (ostérda

prover <2).

VV Publ 2006:59 Provgropsundersékning, SGF Rapport 1:2013
samt provhantering SS-EN 1SO 22475-1.

Tabell 4. Hydrogeologiska undersbkningar

Undersbkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenror (Rf/R0)

Por- och
grundvattentryck

Portrycksmatning (Pp)

SS-EN-ISO 22475-1:2021.

SS-EN 1997-2 kap 3.6 och SS-EN 1SO 22475-1:2021 kap 9.
Allméanna krav SGI Information 11.

SS-EN-ISO 22475-1:2021.
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STYRANDE DOKUMENT LABORATION
Nedanstaende tabell ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell bilaga

BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 1. Laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Okular jordartsklassning
Jordartsfoérkortning

Materialtyp och
tjalfarlighetsklass
Vattenkvot, (W)
Konflytgrans (WL)
Kornstorleksbestdmning
Gl6dningsforlust
CRS forsok
Odometerforsok
Konforsok

Enaxligt tryckforsok
Direkta skjuvférsok
Gl6dningsforlust

Skrymdensitet
kolvborrprover

SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2
Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport
13:2010) Kompletterande beteckningsblad 2016-11-01.

AMA Anlaggning 17

SS-EN 17892-1:2014
f.dSS 027120

SS 027123

SS 027105

SS 027126

SS 027129

SS 027125

ISO/TS 17892-7

SS 027127

SS 027105

SS-EN ISO 17892-2:2014
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PROTOKOLL GRUNDVATTENROR sweco 2§

Uppdragsnr Uppdragsnamn Faltgeotekniker
30092373 Tagarp 15:4 Fredrik Zanders
Punktnr/namn Installationsdatum
SW2501G 2025-06-24
Hojdsystem RH 2000 Niva markyta | = +7,94
Sk r Niva OK ror = +7,88
i 'y ___ ___OKror
- Total rorlangd |m= 7,65
Hojd 6ver markytan | h= -0,06
markyta
© \ \ -0
Spetsniva +0,23
Rortyp (RO, Rf,) Rf
€ Roérmaterial PEH
_v — |1 ¥ gvyta
Diameter 50 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd f= 2,00
4 = Tatning, Huv. Lock Plugg
v v =l __ Spetsniva .
Spets djup u my. 7,71
Anmaérkning
i plastdaxel
Avlasningar Funktionskontroll
Djup Niva GW . Ursprunglig nedmatning
Datum under GW [mumy Sign TID Djup under Niva
2025-06-24 4,60 +3,28 4,66 Start
2025-06-26 3,89 +3,99 3,95 1 min
2025-07-09 4,26 +3,62 4,32 3 min
5 min
10 min
30 min

Anteckningar

Rortyp [innerdiam] Volym [motsvarande 0,5 mvp]

1"PVC 0,25 Liter

1" stal (25,4 mm) 0,25 Liter

2" stal (50,8 mm) 1 Liter

PEH 32 (25 mm) 0,25 Liter
PEH 40 (32 mm) 0,4 Liter

PEH 50 (41 mm) 0,7 Liter

PEH 63 (51 mm) 1 Liter

Bilaga 3 Sidalav3
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PROTOKOLL GRUNDVATTENROR sweco 2§

Uppdragsnr Uppdragsnamn Faltgeotekniker
30092373 Tagarp 15:4 Fredrik Zanders
Punktnr/namn Installationsdatum
SW2505G 2025-06-24
Hojdsystem RH 2000 Niva markyta | = +8,84
Sk r Niva OK ror = +8,77
i 'y ___ ___OKror
- Total rorlangd |m= 5,00
Hojd 6éver markytan | h= -0,07
5 \ markyta
\ \ Spetsniva +3,77
Rortyp (RO, Rf,) Rf
€ Roérmaterial PEH
_v — |1 ¥ gvyta
Diameter 50 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd f= 2,00
b = Téatning, Huv. Lock gangat
v v =l __ Spetsniva .
Spets djup u my. 5,07
Anmaérkning
i plast daxel
Avlasningar Funktionskontroll
Djup Niva GW . Ursprunglig nedmatning
Datum under GW [mumy Sign TID Djup under Niva
2025-06-26 2,24 +6,53 2,31 Start
2025-07-09 2,28 +6,49 2,35 1 min
3 min
5 min
10 min
30 min

Anteckningar

Rortyp [innerdiam] Volym [motsvarande 0,5 mvp]

1"PVC 0,25 Liter

1" stal (25,4 mm) 0,25 Liter

2" stal (50,8 mm) 1 Liter

PEH 32 (25 mm) 0,25 Liter
PEH 40 (32 mm) 0,4 Liter

PEH 50 (41 mm) 0,7 Liter

PEH 63 (51 mm) 1 Liter

Bilaga 3 Sida2av 3
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PROTOKOLL GRUNDVATTENROR sweco 2§

Uppdragsnr Uppdragsnamn Faltgeotekniker
30092373 Tagarp 15:4 Fredrik Zanders
Punktnr/namn Installationsdatum
SW2511G 2025-06-25
Hojdsystem RH 2000 Niva markyta | = +7,47
Sk r Niva OK ror = +7,37
i 'y ___ ___OKror
- Total rorlangd |m= 4,00
Hojd 6ver markytan | h= -0,10
5 \ markyta
\ \ Spetsniva +3,37
Rortyp (RO, Rf,) Rf
€ Roérmaterial PEH
_v — |1 ¥ gvyta
Diameter 50 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd f= 2,00
b = Téatning, Huv. Lock gangat
v v =l __ Spetsniva .
Spets djup u my. 4,10
Anmaérkning
i plastdaxel
Avlasningar Funktionskontroll
Djup Niva GW . Ursprunglig nedmatning
Datum under GW [mumy Sign TID Djup under Niva
2025-06-26 2,73 +4,64 2,83 Start
2025-07-09 2,73 +4,64 2,83 1 min
3 min
5 min
10 min
30 min

Anteckningar

Rortyp [innerdiam] Volym [motsvarande 0,5 mvp]

1"PVC 0,25 Liter

1" stal (25,4 mm) 0,25 Liter

2" stal (50,8 mm) 1 Liter

PEH 32 (25 mm) 0,25 Liter
PEH 40 (32 mm) 0,4 Liter

PEH 50 (41 mm) 0,7 Liter

PEH 63 (51 mm) 1 Liter

Bilaga 3 Sida3av 3
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Conradutvardering

Sida 1 av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 3,16 m
Grundvattennivd 3,00 m

Referens

Nivé vid referens
Forborrat material
Geometri

my
7,94 m

Normal

Vitska 1 filter

Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Olja/Fett

Geotech
8179

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Plats Arlov

Borrhal  SW2501

Datum 2025 06 24 1040

Spetstryck g, (MPa)
0 10 20 30

40

Friktion f, (kPa)
100 150

0 50

200

250

Portryck u, u,,

-40 -20

0

Au (kPa)
20

40

Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
2 4 0 100 2000 1 2

* \

s 5

0,2
] I

RN

N

0,4

Ay

0,6

0,8

1,0

Ay

1,2

UD

1,4

Ay

1,6

1,8

(w) dnlg

Uo

2,0

a4

2,2

2,4

A

2,6

2,8

3,0
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Conradutvardering Sida 2 av 66
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,94 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal -~ SW2501
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 1040
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
o Kassifcering 00 02 04 06 08 10 120 20 40 60 0 50 100 150 2000 20 40 60 80 100 120 140
N Med X X X+t o
0,2-s: [d—
] | D X X + X
0,4
i )
0,6
. (x)
0,8+
—Cl EL | NC )
1,0
b (x)
1 ,2 — X Svensk empiri B —
o Lunne, 6verkonsoliderad
T (] + Lunne, normalkonsoliderad
1,4
B 1,6
C
© 4
3181
2,0
2!2_ ¢j utvl pga ((qt-Svo))/S va))[< 0]
2,4+
2,6
2,84
3,0
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Conradutvardering

Sida 3 av 66

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvérderare
Datum for utvdrdering

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Referens my

Niva vid referens 7,94 m
Grundvattenyta 3,00 m
Startdjup 0,00 m

Geotech
Normal

A Pehrsson

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Plats Arlov

Borrhal  SW2501

Datum 2025 06 24 1040

Effektivtryck (kPa)

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Odranerad skjuvhallfasthet t
0,2 0,4 0,6 0,8

kPa)
1,2

fu

(
60 65 7000 1,0

Klassificering

2| Med

Sa |

)

Cl EL | NC

x)

x)

Tejutvl (qt-Sva)/S va)|< 0f
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Conradutvardering

CPT -sondering

203de-45v 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2501
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 24 1040
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,16 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,94 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 281 90 121.10 783
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 281.80 121.00 7.83
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,10 0,10 0,01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering SidafseH6s
CPT -sonderin
g Sida1av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2501
30092373 Datum 2025 06 24 1040
. ] ]

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,00 1,70 0,0 0,0

0,00 0,20 | Sa Med 1,70 51,7 1,9 1,9 112,5 25,2 33,4 26,8
0,20 0,40 |SaD 2,00 51,2 53 53 122,6 56,7 80,1 52,0
0,40 0,60 [CIEL NC| 1,30 (0,8) 8,5 8,5 1,00

0,60 0,80 [CIEL NC| 1,30 (0,6) 11,1 111 1,00

0,80 1,00 |CIEL NC | 1,30 (0,5) 13,6 13,6 1,00

1,00 1,20 |CIEL NC | 1,30 (0,3) 16,2 16,2 1,00

1,20 1,40 |CIEL NC| 1,30 (0,2) 18,7 18,7 1,00

1,40 1,60 | ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 21,3 21,3

1,60 | 1,80 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo)<0 | 1,30 238 | 238

1,80 | 2,00 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo)<0 | 1,30 264 | 264

2,00 2,20 | ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 28,9 28,9

2,20 2,40 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 31,5 31,5

2,40 | 2,60 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo)<0 | 1,30 34,0 | 34,0

2,60 2,80 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 36,6 36,6

2,80 3,00 | ejutv. pga ((gt-Svo)/S’vo) <0 | 1,30 39,1 39,1

3,00 | 3,05 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 40,7 | 405
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Bilaga 4

Conr

adutvardering

203d9-63av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2501
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 1040
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 3,16 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,94 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0‘0 I ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
i \ —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, q, MPa
0,2 Registrerat spetstryck, q . MPa
E ) Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
91 8
c _
o°
32,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
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Bilaga 4
Conradutvardering

Sida 7 av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett Plat Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,94 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 6,68 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal -~ SW2501b
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 24 1044
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 0 100 200 300 400 0 500 1000 0 200 4000,0 0,1 0,2 0 5 10
O’O ] | | | L1 1 | |
0,57 _—
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1,0 : \
Nid o
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25—
0] —— —
1 Uo % | — L
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 8 av 66
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . ) Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéarderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,94 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2501b
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 1044
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 5000 20 40 60 O 50 100 1500 10 20 30 40 50 60 70 80
0’0 ] ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
:Cl EL | NC )
054 11| | ||¢p
: b X X
n X X + X o
1,04 =
B Med X X X + o
: K L X X X o
1,5; Sa | Med
] 1 X X +X o
: D X X X+ o
2,0
: Med X X X+ o
25qsi b » %
—HCl1 ‘ ‘ vH |NCSi x)
—Si _ | Med ()] X X o
3,0
] X Svensk empiri
i o Lunne, 6verk0nsolide.rad
g 3’5; a e s + Lunne, normalkonsoliderad
© ]
3 ]
4,0
: X
4,5
: X
5,0 -
Jarmi M x
5,5
6.0 -
. x
6,5 X
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Bilaga 4

Conradutvéardering Sida 9 av 66
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!et: ggggg;;i“
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Pi‘oge nt Arls
Niva vid referens 7,94 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2501b
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 1044
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
o Kassificering 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 100 200 300 400 500
’ )
Cl EL | NC )
0,5

o Med
o L
Sa  [=e Med

1,5
~ . D \
2,0 e
25-si -1 D i
o 11 o e \
—1Si _ | Med ()]
3,0 \
‘g3,5;C1 EH [NCSi
© ]
3 \
4,0

o X
CITi M ° x
o X
[o} X
Q X
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idad.9xav 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2501b
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 24 1044
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,94 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 282 20 121.00 783
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 358.50 121.00 7.79
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 76,30 0,00 -0,04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
4,00 6,68 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida A a0 568
CPT -sonderin
g Sida1av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2501b
30092373 Datum 2025 06 24 1044
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NC | 1,70 (0.4) 13 13 1,00
0,20 | 0,40 |CIEL NC [ 1,30 (0,4) 4,6 46 1,00
0,40 | 0,60 |CIEL NC | 1,30 (0,8) 7,2 7,2 1,00
0,60 | 080 [SaD 2,00 476 | 104 | 104 295 367 50,2 40,1
0,80 | 1,00 [SaD 2,00 480 | 143 | 143 107,9| 559 78,9 51,5
1,00 | 1,20 |SaMed 1,90 453 | 181 | 18,1 86,2 309 417 33,3
1,20 | 1,40 |SalL 1,80 382 | 218 | 218 57,71 133 16,9 13,5
1,40 | 1,60 |SaMed 1,90 386 | 254 | 254 67,0 193 252 20,1
1,60 | 1,80 |SaD 2,00 454 | 292 | 29,2 934| 487 67.9 47,2
1,80 | 2,00 |SaD 2,00 445 | 332 | 332 87,5 426 58,8 435
2,00 | 220 |SaD 2,00 386 | 371 | 37,1 81,8 373 51,0 40,4
2,20 | 2,40 |SaMed 1,90 382 | 40,9 | 409 66,3| 236 31,2 24,9
2,40 | 260 |SiD 1,95 ((412,4)) |(37.9) | 447 | 447 2238 30,1 24,1
2,60 | 2,80 |ClvH NCSi | 1,90 (171,9) 485 | 485 1,00
2,80 | 3,00 |SiMed 1,80 ((253,7)) |(36,0) | 52,1 | 52,1 14,6 18,7 14,9
3,00 | 320 |CIEH NCSi | 1,90 (731,5) 557 | 547 1,00
3,20 | 340 |CIEH NCSi | 1,90 (1501,6) 594 | 564 1,00
3,40 | 3,60 |CIEH NCSi | 1,90 (1348,4) 632 | 582 1,00
3,60 | 3,80 |CIEH NCSi | 1,90 (1566,7) 669 | 599 1,00
3,80 | 4,00 |CIEH NCSi | 1,90 (1739,1) 706 | 616 1,00
4,00 | 420 |CITiM 2,20 4355 747 | 637 |1596,8
420 | 4,40 |CITiM 2,10 182,1 789 | 659 | 667,6
4,40 | 4,60 |CITiM 2,10 184,0 83,0 | 680 | 6748
460 | 4,80 |CITiM 2,10 150,5 871 | 70,1 | 5518
4,80 | 500 |CITiM 2,10 200,0 912 | 722 | 7334
500 | 520 [CITiM 2,10 231,8 954 | 744 | 850,1
520 | 540 [CITiM 2,10 174,8 995 | 76,5 | 641,0
540 | 560 [CITiM 2,10 195,6 103,6 | 786 | 717.2
5,60 | 580 [CITiM 2,10 158,8 107,7 | 80,7 | 5823
580 | 6,00 [CITiM 2,10 172,9 11,8 | 82,8 | 633,38
6,00 | 6,20 [CITiM 2,10 207,4 116,0 | 850 | 760,6
6,20 | 6,40 [CITiM 2,10 205,7 120,1 | 87,1 | 7544
6,40 | 6,56 [CITiM 2,10 184,7 123,7 | 89,0 | 6774
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Bilaga 4

Conradutvardering 28idad.2:v 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1
Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2501b
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 1044
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 6,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,94 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0‘07 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
1 —— Uppmatt portryck, u, kPa
4 — Totalt spetstryck, q, MPa
0,57 Registrerat spetstryck, q. MPa
] Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
1,0 1 ( —— ——
1,54 i T
- e ——=—=
: —— e )
5] 2 [ —
) : {;‘;
3,0 =——  — I
] T o=
3,5 —]
4,0 —
4,54
'g :Jd;’- _ 7
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Bilaga 4

Conradutvardering

Sida 13 av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg ggggg;;i“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett P{Oge nt Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,21 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 8,68 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2503
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 24 1341
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 500 0 500 0 5 10 15 0,0 0,1 0,2 0 5 10
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Bilaga 4

Conradutvardering

Sida 14 av 66

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéirderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,21 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2503
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 1341
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 500 1000 1500 2000 0 20 40 60 0 50 100 150 0 20 40 60 80 100 120 140
- :: : T | | | | | | | | | | | )\( | | | | | | | | . | | | | | " | | |
s :v :v ' D X X X+ 0|
B a . X X+ o
. : Med X X X o
o () xo
1 Bk ==q [(QV] Xxo
[ L X| X X|o
- o vL X X xo
! .: 5| Med X X X # o
) X X X o
2_Sa X X + X o
P X X + X o
2 vD X T °
X X + X o
3_ X
X X Svensk empiri
B X o Lunne, 6verkonsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad
4_ X
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 15 av 66
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ir"! eﬁ gg(g)g‘;;; ;14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéirderare A Pehrsson Pl ﬂ Arls
Niva vid referens 7,21 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2503
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 1341
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idad.6av 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2503
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 24 1341
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 721 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 280.40 121.40 7.91
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 257 60 121.10 7.84
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 22,80 -0,30 -0,07
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
3,00 8,68 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 40050668
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2503
30092373 Datum 2025 06 24 1341
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |saL 1,70 50,2 1,8 18 982| 154 19,7 15,8
0,20 | 0,40 |SaD 2,00 50,2 53 53 113,7| 424 58,6 434
0,40 | 0,60 |SaMed 1,90 47,9 9,1 9,1 100,1| 352 47,9 38,3
0,60 | 0,80 |SaMed 1,90 452 | 129 | 12,9 80,5| 21,8 28,7 22,9
0,80 | 1,00 |SiMed 1,80 ((212,2)) 16,5 | 16,5 12,3 15,5 12,4
1,00 | 1,20 |SiMed 1,80 ((192,8)) 20,0 | 20,0 1,3 14,1 1,3
1,20 | 1,40 |SalL 1,80 385 | 235 | 235 64,5| 17,2 223 17,8
1,40 | 1,60 |SavL 1,70 36,7 | 270 | 270 44,6 96 11,9 95
1,60 | 1,80 |SaMed 1,90 442 | 30,5 | 305 83,1| 355 484 38,8
1,80 | 2,00 [SaD 2,00 447 | 343 | 343 89,9| 46,9 65,2 46,1
2,00 | 220 |SaD 2,00 451 | 383 | 383 949| 580 82,0 52,8
220 | 240 |SaD 2,00 452 | 422 | 422 97,5| 659 94,1 57,6
240 | 2,60 |SaD 2,00 448 | 46,1 | 461 951| 635 90,5 56,2
260 | 2,80 |SavD 2,15 451 | 50,2 | 50,2 98,5 737 106,2 62,5
2,80 | 3,00 |SavD 2,15 456 | 544 | 544 104,4| 90,0 135,8 74,3
3,00 | 320 |CITiM 2,30 1953,7 58,8 | 57,8 |7163,5
320 | 340 |CITiM 2,20 385,7 63,2 | 602 [1414,3
340 | 360 |CITiM 2,10 2423 67,4 | 624 | 8884
360 | 380 |CITiM 2,20 333,6 716 | 64,6 [1223,2
3,80 | 4,00 |CITiM 2,10 158,8 758 | 66,8 | 582,4
4,00 | 420 |CITiM 2,10 211,3 80,0 | 69,0 | 774,7
420 | 440 |CITiM 2,10 153,5 84,1 | 711 | 562,8
440 | 4,60 |CITiM 2,10 2416 88,2 | 732 | 8859
460 | 4,80 |CITiM 2,10 213,3 92,3 | 753 | 7822
4,80 | 500 |CITiM 2,20 285,4 96,5 | 77,5 |1046,5
500 | 520 |CITiM 2,20 383,5 100,8 | 79,8 |1406,2
520 | 540 |CITiM 2,10 262,6 1051 | 82,1 | 962,9
540 | 560 |CITiM 2,10 239,7 109,2 | 84,2 | 8789
560 | 580 |CITiM 2,10 269,1 113,3 | 86,3 | 986,9
580 | 6,00 |CITiM 2,10 233,6 1174 | 884 | 8566
6,00 | 620 |CITiM 2,20 2991 1216 | 90,6 (1096,6
6,20 | 6,40 |CITiM 2,20 321,9 126,0 | 93,0 [1180,1
6,40 | 6,60 |CITiM 2,20 327,1 130,3 | 95,3 [1199,5
6,60 | 6,80 |CITiM 2,20 400,2 1346 | 97,6 [1467,3
6,80 | 7,00 |CITiM 2,20 331,9 138,9 | 99,9 [1216,8
7,00 | 7,20 |CITiM 2,10 252,9 1431 | 102,1 | 927,3
720 | 7,40 |CITiM 2,20 357,5 147,3 | 104,3 [1310,7
7,40 | 7,60 |CITiM 2,30 595,4 151,8 | 106,8 (2183,3
7,60 | 7,80 |CITiM 2,20 298,4 156,2 | 109,2 (1094,1
7,80 | 8,00 |CITiM 2,20 364,8 160,5 | 111,5 [1337,7
8,00 | 820 |CITiM 2,10 178,7 164,7 | 113,7 | 655,3
820 | 840 |CITiM 2,10 195,4 168,8 | 1158 | 716,3
840 | 856 |CITiM 2,10 157,2 172,5 | 117,7 | 576,3
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Bilaga 4

Conradutvardering 28idad.95v 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2503
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 1341
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 8,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 721m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 g\ ! ! I L1 Lo I
i T | I ——Uppmaétt-portryck;-u-kPa
-g_"" — Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

= |
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 19 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg ggggg;;i“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett P{Oge nt Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 8,12 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 10,74 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW2504
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 20250623 1112
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 500 O 500 1000 1500 0 50 1000,0 0,2 0,4 0 5 10
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 20 av 66
CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . ) Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéirderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 8,12 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2504
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 202506 23 1112
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 200 400 600 8000 20 40 60 O 50 100 150 0 50 100 150
‘: ‘: = ied \X | | | | | | | | X\ | | | \x“ o\ | | |
| s: : D XX . X . + X s o
i S ; ; ol
.: ‘ Med X x X x X+ :+ °
77; vL X X xo
Si [T Med ) X0
Cl CSi X;
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Sa = VL X X X0
B o L x x xo
C ] D () X X+ o
. vD o
398 Bl ved () xo :
C—d A “x o
7 | vD X . x N
Sa X X + X o
44 D X X x o
X i X Svensk empiri
1 X o Lunne, 6verkonsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad
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X
o 1 X
= X
© X
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Bilaga 4

Conradutvardering

Sida 21 av 66

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéirderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 8,12 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2504
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 202506 23 1112
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 500 1000 1500 2000 2500 0 200 400 600 800
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Bilaga 4

Conradutvardering 28idag2sv 66
CPT -sondering
Pl‘Ojoe](t Plats Arlov
Tagarp 15:4 ) W2504
30092373 Borrhal S 50
Datum 2025 06 23 1112
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,74 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 8,12 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 281,60 121,40 7.81
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 502,90 121,40 7.74
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 221,30 0,00 -0,07
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
4,00 | 10,74 CITiM
Anmirkning

\\Semmafs001\projeki\21224\30092373_Tagarp_15_4\000\07_Arbetsmaterial_dok\Geoteknik\11 Conrad\CPW\SW2504.CPW




Bilaga 4

Conradutvardering Sida 2350668
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2504
30092373 Datum 2025 06 23 1112
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |SaMed 1,70 51,2 1,9 1,9 107,4| 21,3 27,9 22,3
0,20 | 0,40 |SaD 2,00 51,3 53 53 1240 594 84,2 53,7
0,40 | 0,60 |SaD 2,00 49,0 9,2 9,2 110,7| 49,8 69,6 47,9
0,60 | 0,80 |SaMed 1,90 469 | 130 | 130 9,1| 365 49,9 39,9
0,80 | 1,00 |SaD 2,00 462 | 16,9 | 16,9 929| 37,0 50,7 40,3
1,00 | 1,20 |SaMed 1,90 448 | 20,7 | 207 83,8| 30,3 40,8 32,7
1,20 | 1,40 |SaMed 1,90 387 | 244 | 244 723| 226 29,7 23,8
1,40 | 1,60 |SavL 1,70 368 | 280 | 280 458 102 12,6 10,1
1,60 | 1,80 |SiMed 1,80 ((173,4)) 314 | 314 10,3 12,7 10,2
1,80 | 2,00 [CIH NCSi | 1,90 (126,0) 350 | 35,0 1,00
2,00 | 2,20 |SiMed 1,80 ((177,5)) 38,7 | 387 10,5 13,1 10,5
220 | 240 |SavL 1,70 345 | 421 | 421 34,2 8,4 10,3 83
240 | 2,60 |Sal 1,80 358 | 455 | 455 445 123 15,4 12,3
260 | 2,80 |SiD 1,95 ((593,8)) |(38,4) | 492 | 49,2 32,0 43,3 34,6
2,80 | 3,00 |SivD 2,10 ((917,8)) |(38,7) | 532 | 532 47,9 66,8 46,7
3,00 | 3,20 |SiMed 1,80 ((221,0)) 57,0 | 56,0 12,9 16,3 13,0
320 | 340 |SivD 2,10 (1152,6)) |(38,6) | 60,8 | 57,8 59,2 83,9 53,5
340 | 360 |SavD 2,15 450 | 650 | 60,0 100,1| 84,6 123,0 69,2
360 | 380 |SavD 2,15 454 | 692 | 622 104,5| 90,0 1461 78,4
3,80 | 4,00 |SaD 2,00 385 | 733 | 64,3 78,1 42,7 59,0 43,6
4,00 | 420 |CITiM 2,30 571,3 775 | 66,5 |2094,9
420 | 440 |CITiM 2,20 370,3 81,9 | 689 [1357,7
440 | 4,60 |CITiM 2,20 348,9 86,2 | 712 [1279,3
460 | 4,80 |CITiM 2,20 279,6 90,5 | 73,5 |1025,3
4,80 | 500 |CITiM 2,10 2714 948 | 758 | 9951
500 | 520 |CITiM 2,30 683,2 99,1 | 78,1 |2505,1
520 | 540 |CITiM 2,20 289,3 103,5 | 80,5 (1060,9
540 | 560 |CITiM 2,20 2971 107,8 | 82,8 (1089,3
560 | 580 |CITiM 2,10 208,2 112,0 | 850 | 7635
580 | 6,00 |CITiM 2,10 164,5 116,2 | 87,2 | 6032
6,00 | 620 |CITiM 2,10 1841 120,3 | 89,3 | 675,0
6,20 | 6,40 |CITiM 2,10 163,8 1244 | 91,4 | 600,6
6,40 | 6,60 |CITiM 2,10 202,0 1285 | 93,5 | 740,7
6,60 | 680 |CITiM 2,10 205,6 1326 | 956 | 753,9
6,80 | 7,00 |CITiM 2,10 169,8 136,8 | 97,8 | 6225
7,00 | 7,20 |CITiM 2,10 257,3 140,9 | 99,9 | 9434
720 | 7,40 |CITiM 2,10 191,8 145,0 | 102,0 | 703,4
7,40 | 7,60 |CITiM 2,20 2773 1492 | 104,2 (1016,7
7,60 | 7,80 |CITiM 2,20 312,5 153,5 | 106,5 (1146,0
7,80 | 8,00 |CITiM 2,20 384,9 157,8 | 108,8 [1411,3
8,00 | 820 |CITiM 2,20 281,7 162,2 | 111,2 (1033,0
820 | 840 |CITiM 2,10 263,7 166,4 | 1134 | 966,7
8,40 | 860 |CITiM 2,10 255,9 170,5 | 1155 | 938,3
8,60 | 880 |CITiM 2,20 287,9 174,7 | 117,7 [1055,8
8,80 | 9,00 |CITiM 2,20 285,7 179,0 | 120,0 (1047.4
9,00 | 9,20 |CITiM 2,20 289,9 183,3 | 122,3 (1062,8
920 | 9,40 |CITiM 2,20 382,9 187,7 | 124,7 |1404,1
9,40 | 9,60 |CITiM 2,10 251,4 191,9 | 126,9 | 921,8
9,60 | 9,80 |CITiM 2,10 2221 196,0 | 129,0 | 814,5
9,80 | 10,00 |CITiM 2,10 175,9 2001 | 131,1 | 644,8
10,00 | 10,20 | CITiM 2,10 153,1 204,2 | 133,2 | 561,3
10,20 | 10,40 |CITiM 2,10 213,2 2084 | 1354 | 781,9
10,40 | 10,59 | CITiM 2,20 381,2 212,4 | 137,5 |1397,8
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Bilaga 4

Conradutvardering 28idag4sav 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
PrOJelftnummer 30092373 Borrhal SW2504
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 23 1112
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 10,74 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 8,12 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L IR 1 1 L L I
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 ! ! I L1 Lo I
,}i —— Uppmatt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q, MPa
1 = = Registrerat spetstryck, q . MPa
E e — Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
2 £ ——
—— i
—
3 -
4§ ——
|

Y
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 25 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 EOJFIS gg(g)gg;gi“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Viitska i filter Olja/Fett P{Oge nr Arls
Start djup 0,00 m Nivéa vid referens 8,84 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 3,86 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW2505
Grundvattenniva 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 23 1244
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 500 O 500 1000 1500 0 50000 0,0 0,2 0,4 0 5 10
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 26 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iroqei: gg(g)g;g;?“
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson P{O‘-[] ektnr Arls
Niva vid referens 8,84 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW2505
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 1244
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
00 Klassificering 0 1000 2000 3000 0 20 40 60 O‘ y ‘50‘ y ‘10(‘) y ‘150‘ y ?OO 0 20 40 60 80 100
, B N Med X X X+ °
0’5_ SRR D
dsa [
b Med X X X + o
1,0 o
By L
{si 2] ) x o
X Svensk empiri

Overkonsoliderad
normalkonsoliderad

Lunne,
Lunne,
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 27 av 66
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iroqei: gg(g)g;g;?“
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson P{O‘-[] ektnr Arls
Niva vid referens 8,84 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW2505
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 1244
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
00 Klassificering 0 | | 500 | ‘1000‘ ‘1500‘ ‘2000‘ ‘2500‘ ‘3000‘ ‘3500‘ ‘4000 0 1000 2000 3000
R e
0’5_ SRR D
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28ida28xav 66

Projekt Plats Arlév
Tagarp 15:4 SW250
30092373 Borrhal 505
Datum 2025 06 23 1244
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,86 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 8,84 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 28180 121.30 7.80
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 233.20 121.30 774
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -48,60 0,00 -0,06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
1,30 4,00 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 29 s0H68
CPT -sonderin
g Sida1av 1

Projekt Plats Arlov

Tagarp 15:4 Borrhil  SW2505

30092373 Datum 2025 06 23 1244

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0

0,00 0,20 | Sa Med 1,70 52,1 1,9 1,9 115,9 28,0 37,6 30,0

0,20 0,40 |SaD 2,00 51,5 53 5,3 125,2 61,7 87,7 55,1

040 | 0,60 [SaD 2,00 49,6 9,2 9,2 116,0| 59,3 84,0 53,6

0,60 | 080 [SaD 2,00 475 | 131 | 13,1 101,4| 435 60,2 44,1

0,80 1,00 | Sa Med 1,90 45,7 17,0 17,0 88,6 32,3 43,8 35,0

1,00 1,20 |SalL 1,80 38,2 20,6 20,6 56,1 12,3 15,5 12,4

1,20 | 1,40 |SiL 1,70 ((104,5)) |(35,6) | 24,0 | 24,0 6,4 7,7 6,2

1,40 | 1,60 |CITiM 2,10 124,8 27,8 | 27,8 | 4575

1,60 1,80 |CITiM 2,10 2671 31,9 31,9 | 979,4

1,80 2,00 |CITiM 2,30 468,6 36,2 36,2 [1718,3

2,00 | 220 |CITiM 2,10 190,4 40,5 | 40,5 | 698,1

220 | 2,40 |CITiM 2,10 2296 446 | 44,6 | 841,7

2,40 2,60 |CITiM 2,10 1349 48,8 48,8 | 4947

2,60 | 2,80 |CITiM 2,10 165,3 529 | 52,9 | 606,0

2,80 | 3,00 |CITiM 2,10 211,1 57,0 | 57,0 | 774,0

3,00 3,20 |CITiM 2,10 236,0 61,1 60,1 | 865,3

3,20 3,40 [CITiM 2,20 318,9 65,3 62,3 [1169,4

340 | 3,60 [CITiM 2,30 2459,6 69,7 | 64,7 90186

3,60 | 3,75 [CITiM 2,30 1086,1 736 | 66,9 (39822
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Bilaga 4

Conradutvardering

28idaBdxav 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2505
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 23 1244
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 3,86 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 8,84 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0‘07 I \ ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
1 —— Uppmatt portryck, u, kPa
. —— Totaltspetstryck, q, MPa
0,57 1 Registrerat spetstryck, q_ MPa
:l Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
1,0 ® /
1522
:L —_—
8 ———
2,54

T
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 31 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg gg(g)g‘;;;?“
rojext nr
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett Pl g Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,75 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 1,10 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl -~ SW2506
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 20250624 0918
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 32 av 66
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,75 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhdl -~ SW2506
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0918
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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Bilaga 4
Conradutvardering

Sida 33 av 66

CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 EOJ: ett gg(g)g;r; ; §r4
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvirderare A Pehrsson Pfoge tor Al

Niva vid referens 7,75 m Forborrat material Datum for utvirdering ats ] rlov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhdl  SW2506
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0918

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idaB4av 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2506
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 24 0918
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,10 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,75 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 27970 121.70 783
Areafaktor a 0,843 Cross talk ¢y 0,000 Efter 275.30 120.90 777
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -4.40 -0,80 -0,06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 2pswH6s
CPT -sonderin
g Sida1av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2506
30092373 Datum 2025 06 24 0918
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo cF’vo G'C OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NCSi | 1,70 (,1) 13 13 1,00
0,20 | 0,40 |CIEL NCSi | 1,30 (7.6) 4,6 46 1,00
040 | 0,60 [SaD 2,00 50,5 7.8 7,8 121,5| 657 93,8 57,5
0,60 | 0,80 |SaMed 1,90 468 | 11,7 | 11,7 932 316 427 34,1
0,80 | 099 [Sal 1,80 387 | 152 | 152 671 153 19,5 15,6
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2506
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 0918
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 1,10 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,75 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering

Sida 37 av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 1,10 m

Start djup

Stopp djup

1,10
8,56

m
m

Grundvattennivd 3,00 m

Referens

Nivé vid referens
Forborrat material
Geometri

my
7,75 m

Normal

Vitska i filter Olja/Fett
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 8179

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Plats Arlov

Borrhdl  SW2506b
Datum 2025 06 24 0928

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 38 av 66
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 1,10 m Utvéirderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,75 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2506b
Startdjup 1,10 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0928
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 500 1000 15000 20 40 60 0 50 100 0 20 40 60 80 100
1 -
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© o + Lunne, normalkonsoliderad
3 s
6_
CITi M X
7_
8_

\\Semmafs001\projekt\21224\30092373 Tagarp 15 41000107 Arbetsmaterial dok\Geoteknik\11 Conrad\ CPW\sW2506b.cPw 2025-09-18




Bilaga 4

Conradutvardering Sida 39 av 66
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ir"!elﬁ gg(g)g‘;;;gi“
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,10 m Utvéirderare A Pehrsson Pl ﬂ Arls
Niva vid referens 7,75 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2506b
Startdjup 1,10 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0928
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 500 1000 1500
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Bilaga 4

Conradutvardering 28idadldsav 66
CPT -sondering
Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 ) W2
30092373 Borrhal S 506b
Datum 2025 06 24 0928
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material
Startdjup 1,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,56 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,75 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 280,90 121,30 7.85
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 369,60 120,80 7.73
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 88,70 -0,50 -0,11
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
4,00 8,56 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida Zh a0 $68
CPT -sonderin
g Sida 1l av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2506b
30092373 Datum 2025 06 24 0928
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 1,70 25 25
0,30 | 1,10 0,00 1,7 | 11,7
1,10 | 1,30 |SavlL 1,70 372 | 200 | 200 445 8,3 10,2 8,1
1,30 | 1,50 |SavL 1,70 36,3 | 233 | 233 38,6 7.4 9,0 72
1,50 | 1,70 |SavL 1,70 36,7 | 267 | 26,7 443 95 1,7 94
1,70 | 1,90 |SalL 1,80 380 | 30,1 | 30,1 585| 15,9 20,4 16,3
1,90 | 2,10 |SaMed 1,90 386 | 337 | 337 80,2| 33,9 46,1 36,9
2,10 | 2,30 |CIH NCSi | 1,85 (79,1) 374 | 374 1,00
230 | 2,50 |SiD 1,95 ((427,5)) |(382) | 412 | 41,2 23,6 31,2 25,0
250 | 2,70 |SaD 2,00 387 | 450 | 450 81,5| 405 55,7 42,3
270 | 2,90 |SaD 2,00 386 | 49,0 | 49,0 88,0 51,9 72,8 49,1
2,90 | 3110 |SaD 2,00 387 | 529 | 529 852 491 68,6 475
310 | 3,30 |SaD 2,00 443 | 56,8 | 54,8 928| 638 90,9 56,4
3,30 | 3,50 |SaD 2,00 386 | 60,7 | 56,7 88,3| 56,1 79,2 51,7
350 | 3,70 |SaD 2,00 441 | 646 | 586 916| 634 90,2 56,1
370 | 3,90 |SaD 2,00 387 | 686 | 60,6 86,0 536 75,4 50,2
390 | 4,10 |CITiM 2,20 338,3 72,7 | 62,7 |1240,5
410 | 4,30 |CITiM 2,30 1379,0 771 | 65,1 |5056,3
430 | 450 |CITiM 2,30 1380,4 81,6 | 67,6 |5061,5
450 | 4,70 |CITiM 2,30 1437,6 86,1 | 70,1 |5271,4
470 | 4,90 |CITiM 2,30 4841 90,6 | 72,6 |1775,2
490 | 510 |CITiM 2,10 270,4 950 | 75,0 | 991,5
510 | 530 |CITiM 2,20 352,9 99,2 | 77,2 [1294,0
530 | 550 |CITiM 2,10 2444 1034 | 79,4 | 8962
550 | 570 |CITiM 2,10 197,8 107,5 | 81,5 | 7253
570 | 590 |CITiM 2,10 204,5 1116 | 83,6 | 7498
590 | 6,10 |CITiM 2,20 284,5 1159 | 859 [1043,1
6,10 | 6,30 |CITiM 2,20 2991 120,2 | 88,2 (1096,9
6,30 | 6,50 |CITiM 2,20 374,9 1245 | 90,5 (1374,8
6,50 | 6,70 |CITiM 2,20 278,0 128,8 | 92,8 (1019,4
6,70 | 6,90 |CITiM 2,10 178,9 1330 | 950 | 656,0
6,90 | 7,10 |CITiM 2,10 240,7 1371 | 97,1 | 8825
710 | 7,30 |CITiM 2,20 299,9 1414 | 99,4 (1099,5
7,30 | 7,50 |CITiM 2,20 305,7 1457 | 101,7 [1120,7
750 | 7,70 |CITiM 2,20 406,1 150,0 | 104,0 (1489,0
7,70 | 7,90 |CITiM 2,10 2465 1542 | 106,2 | 903,8
7,90 | 810 |CITiM 2,10 227,9 158,3 | 108,3 | 835,7
8,10 | 830 |CITiM 2,20 278,0 162,6 | 110,6 (1019,4
830 | 844 |CITiM 2,20 314,0 166,2 | 112,5 (1151,3
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2506b
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 0928
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material
Start djup 1,10 m Geometri Normal
Stopp djup 8,56 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,75 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 3(|)0 4(|)0 5(|)0 f,kPa 0 5 10 15
O 1 1 1 1 - L

—— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, q, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 43 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg gg(g)g‘;;;gi“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett P{Oge nt Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,05 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 7,80 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2509
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 24 0809
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 2 4 6 0,00 0,05 0,10 0 5 10
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Bilaga 4
Conradutvardering

Sida 44 av 66

CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 EOJZT gg(g)gg; ;314
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson P{Oﬂe tor Al

Niva vid referens 7,05 m Forborrat material Datum for utvirdering ats ] rlov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhdl  SW2509
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0809

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
00 Klassificering O | ‘500‘ jOOQ ‘1500‘

Friktionsvinkel (°)
20000 20 40 60 0 20

Relativ lagringstathet 1, (%)

Modul (MPa)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 45 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ir"! eﬁ gg(g)g‘;;; ;14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéarderare A Pehrsson Pl ﬂ Al
Nivé vid referens 7,05 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal - SW2509
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 24 0809
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 500 1000 1500 2000
0,0 = o ; | | | | | | | | | | |
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idadleayv 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2509
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 24 0809
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,06 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 280.60 121.90 7.85
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 270.80 121.40 775
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -9,80 -0,50 -0,10
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
2,00 7,80 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 20050668
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2509
30092373 Datum 2025 06 24 0809
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NCSi| 1,70 (1,1) 1,3 13 1,00
0,20 | 0,40 |CIEL NC| 1,30 (2,0) 46 46 1,00
040 | 0,60 |SavL 1,70 38,6 76 76 50,4 6,4 7.7 6,2
0,60 | 0,80 |SiMed 1,80 ((197,7)) 11,0 | 11,0 1,5 14,4 1,5
0,80 | 1,00 |SaMed 1,90 445 | 146 | 14,6 754 19,7 25,6 20,5
1,00 | 1,20 |SalL 1,80 386 | 182 | 1872 63,7 14,9 19,0 15,2
1,20 | 1,40 |SalL 1,80 384 | 21,8 | 218 60,5| 14,6 18,6 14,9
1,40 | 1,60 |SalL 1,80 381 | 253 | 253 574 141 18,0 14,4
1,60 | 1,80 |SalL 1,80 379 | 288 | 288 570 14,8 18,9 15,2
1,80 | 2,00 |SaMed 1,90 385 | 325 | 325 67,6 221 29,1 23,2
2,00 | 220 |CITiM 2,10 2242 364 | 364 | 8222
220 | 240 |CITiM 2,10 134,0 40,5 | 40,5 | 4914
240 | 2,60 |CITiM 2,10 142,7 446 | 446 | 5232
260 | 2,80 |CITiM 2,10 148,3 488 | 488 | 5437
2,80 | 3,00 |CITiM 2,10 167,5 529 | 529 | 614,3
3,00 | 320 |CITiM 2,10 151,3 57,0 | 56,0 | 554,9
320 | 340 |CITiM 2,10 158,8 61,1 | 58,1 | 5824
340 | 360 |CITiM 2,10 177,3 652 | 602 | 650,2
360 | 380 |CITiM 2,10 172,3 69,4 | 624 | 631,6
3,80 | 4,00 |CITiM 2,10 179,5 735 | 64,5 | 658,3
4,00 | 420 |CITiM 2,10 189,5 776 | 66,6 | 694,9
420 | 440 |CITiM 2,30 765,1 81,9 | 689 (2805,
440 | 4,60 |CITiM 2,30 1255,5 86,4 | 714 |4603,3
460 | 4,80 |CITiM 2,30 1142,7 90,9 | 73,9 (41898
4,80 | 500 |CITiM 2,30 961,3 955 | 76,5 |3524,9
500 | 520 |CITiM 2,30 709,1 100,0 | 79,0 (2600,0
520 | 540 |CITiM 2,30 690,4 104,5 | 81,5 (25316
540 | 560 |CITiM 2,30 678,0 109,0 | 84,0 (24859
560 | 580 |CITiM 2,30 668,5 1135 | 86,5 |2451,1
580 | 6,00 |CITiM 2,30 664,5 118,0 | 89,0 (2436,7
6,00 | 620 |CITiM 2,30 738,3 1225 | 91,5 [2707,0
6,20 | 6,40 |CITiM 2,30 726,5 127,0 | 94,0 [2663,7
6,40 | 6,60 |CITiM 2,30 769,0 1316 | 96,6 [2819,7
6,60 | 6,80 |CITiM 2,30 1093,9 136,1 | 99,1 |4011,1
6,80 | 7,00 |CITiM 2,30 1080,5 140,6 | 101,6 (3962,0
7,00 | 7,20 |CITiM 2,30 1021,5 145,1 | 104,1 |3745,3
720 | 7,40 |CITiM 2,30 1103,2 1496 | 106,6 |4045,2
7,40 | 7,60 |CITiM 2,30 966,1 154,1 | 109,1 (35425
7,60 | 7,66 |CITiM 2,30 1768,0 157,0 | 110,7 |6482,6
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
PrOJelftnummer 30092373 Borrhal SW2509
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 24 0809
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 7,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,05 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 49 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg ggggg;;i“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett P{Oge nt Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,54 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 7,50 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2513
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 23 1009
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 50 av 66
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,54 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2513
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 1009
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 200 400 600 800 100030 40 50 0 5 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
0,0 TG ‘ ‘ o Tncs: ) Ll 1 | L1 L1 L1
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 51 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ir"! elli: gg(g)g‘;;; ;14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéirderare A Pehrsson Pl ﬂ Al
Nivé vid referens 7,54 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal -~ SW2513
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 1009
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 200 400 600 800 1000
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idad2av 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2513
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 23 1009
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,50 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,54 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 281 90 121.30 7 81
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 399.20 120.70 775
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 117,30 -0,60 -0,06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
2,50 7,50 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 2350668
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2513
30092373 Datum 2025 06 23 1009
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NCSi| 1,70 (0,6) 1,3 13 1,00
0,20 | 0,40 |SavL 1,70 443 5,0 5,0 58,5 6,9 8,3 6,6
040 | 0,60 |Sal 1,80 44,9 8,4 8,4 71,0| 132 16,7 13,4
0,60 | 0,80 |SalL 1,80 386 | 12,0 | 120 658 131 16,6 13,3
0,80 | 1,00 |SavL 1,70 373 | 154 | 154 42,0 6,8 8,2 6,6
1,00 | 1,20 |SiL 1,70 ((92,0)) |(36,0) | 18,7 | 187 57 6,8 54
1,20 | 1,40 |SavL 1,70 375 | 221 | 221 490 101 12,5 10,0
1,40 | 1,60 [SaD 2,00 462 | 257 | 257 99,6 56,1 79,1 51,6
1,60 | 1,80 [SaD 2,00 455 | 296 | 29,6 951| 51,7 72,4 49,0
1,80 | 2,00 |[SalL 1,80 381 | 334 | 334 62,3 18,9 245 19,6
2,00 | 2,20 |SaD 2,00 442 | 371 | 371 857| 423 58,4 434
220 | 240 |SaD 2,00 451 | 410 | 41,0 957| 614 87,3 54,9
2,40 | 2,60 |CITiM 2,30 693,1 452 | 452 (25412
260 | 2,80 |CITiM 2,10 59,8 495 | 495 | 2194
2,80 | 3,00 |CITiM 2,10 65,3 53,7 | 537 | 2395
3,00 | 320 |CITiM 2,10 76,8 57,8 | 56,8 | 281,6
320 | 340 |CITiM 2,10 104,8 61,9 | 589 | 3842
340 | 360 |CITiM 2,10 102,0 66,0 | 61,0 | 374,1
360 | 380 |CITiM 2,10 163,5 70,1 | 63,1 | 599,6
3,80 | 4,00 |CITiM 2,10 212,6 743 | 653 | 7795
4,00 | 420 |CITiM 2,20 288,0 785 | 67,5 |1055,9
420 | 440 |CITiM 2,20 283,4 82,8 | 69,8 [1039,3
440 | 4,60 |CITiM 2,20 298,4 87,1 | 72,1 |1094,3
460 | 4,80 |CITiM 2,10 239,7 91,3 | 743 | 879,1
4,80 | 500 |CITiM 2,10 256,8 955 | 76,5 | 941,7
500 | 520 |CITiM 2,10 266,1 99,6 | 786 | 9758
520 | 540 |CITiM 2,10 192,6 103,7 | 80,7 | 706,0
540 | 560 |CITiM 2,10 219,9 107,8 | 82,8 | 806,2
560 | 580 |CITiM 2,10 190,8 111,9 | 84,9 | 699,7
580 | 6,00 |CITiM 2,10 198,0 116,1 | 87,1 | 726,1
6,00 | 620 |CITiM 2,10 182,3 120,2 | 89,2 | 6685
6,20 | 6,40 |CITiM 2,30 825,3 1245 | 91,5 |3026,2
6,40 | 6,60 |CITiM 2,20 303,9 128,9 | 93,9 (11143
6,60 | 6,80 |CITiM 2,10 260,5 1331 | 96,1 | 9552
6,80 | 7,00 |CITiM 2,10 234,3 1372 | 98,2 | 859,3
7,00 | 7,20 |CITiM 2,20 357,2 141,5 | 100,5 (1309,6
720 | 7,38 |CITiM 2,20 360,2 1456 | 102,7 (1320,8
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2513
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 23 1009
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 7,50 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,54 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 55 av 66
CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 EOJFIS gg(g)gg;gi“
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Viitska i filter Olja/Fett P{Og extnt Arls
Start djup 0,00 m Nivéa vid referens 7,59 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 7,18 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  SW2516
Grundvattenniva 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 23 0855
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 56 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Plat Al
Nivé vid referens 7,59 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal -~ SW2516
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 0855
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 57 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ir"! eﬁ gg(g)g‘;;; ;14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéarderare A Pehrsson Pl ﬂ Al
Nivé vid referens 7,59 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal -~ SW2516
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 0855
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 500 1000 1500 2000
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idadiav 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2516
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 23 0855
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,18 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,59 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 28150 121.00 783
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 325.00 120.90 773
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 43,50 0,10 -0,10
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
3,00 7,18 CITiM
Anmirkning
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 250668
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2516
30092373 Datum 2025 06 23 0855
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NCSi| 1,70 (0,6) 1,3 13 1,00
0,20 | 0,40 |CIEL NCSi| 1,30 (1,6) 46 46 1,00
0,40 | 0,60 |CIEL NCSi | 1,30 (4,4) 7.2 72 1,00
0,60 | 080 |SavL 1,70 387 | 101 | 10,1 58,5 96 11,8 94
0,80 | 1,00 |SavL 1,70 382 | 134 | 134 50,8 8,5 10,4 8,3
1,00 | 1,20 |SiL 1,70 ((77,5)) |(358) | 16,8 | 16,8 4,9 57 46
1,20 | 1,40 |SavL 1,70 36,7 | 201 | 201 40,3 73 8,8 7.1
1,40 | 1,60 |SaMed 1,90 387 | 236 | 236 708| 211 27,7 22,2
1,60 | 1,80 |SaMed 1,90 387 | 274 | 274 722| 237 31,4 25,1
1,80 | 2,00 |SalL 1,80 369 | 31,0 | 31,0 478 114 14,2 1,4
2,00 | 2,20 |SaMed 1,90 38,7 | 346 | 346 749| 289 38,8 31,0
220 | 240 |SaD 2,00 448 | 385 | 385 920| 529 743 49,7
240 | 2,60 |SavD 2,15 457 | 425 | 425 101,8| 76,1 109,9 64,0
260 | 2,80 |SavD 2,15 46,0 | 46,7 | 467 106,0| 90,0 133,1 73,2
2,80 | 3,00 |SaD 2,00 448 | 50,8 | 50,8 96,0| 684 98,0 59,2
3,00 | 320 |CITiM 2,30 519,4 550 | 54,0 1904,6
320 | 340 |CITiM 2,10 145,9 59,4 | 56,4 | 534,9
340 | 360 |CITiM 2,10 128,4 63,5 | 585 | 471,0
360 | 380 |CITiM 2,10 198,8 67,6 | 60,6 | 728,9
3,80 | 4,00 |CITiM 2,10 239,5 71,7 | 62,7 | 878,1
4,00 | 420 |CITiM 2,10 261,3 758 | 64,8 | 957,9
420 | 440 |CITiM 2,20 311,9 80,0 | 67,0 11435
440 | 4,60 |CITiM 2,30 909,4 845 | 69,5 (3334,6
460 | 4,80 |CITiM 2,30 1162,0 89,0 | 72,0 |4260,8
4,80 | 500 |CITiM 2,30 1527,9 93,5 | 74,5 |5602,2
500 | 520 |CITiM 2,30 638,2 98,0 | 77,0 |2340,1
520 | 540 |CITiM 2,10 196,9 102,3 | 79,3 | 722,1
540 | 560 |CITiM 2,10 152,6 106,4 | 81,4 | 5595
560 | 580 |CITiM 2,10 193,6 110,6 | 83,6 | 710,0
580 | 6,00 |CITiM 2,10 189,8 1147 | 857 | 6958
6,00 | 620 |CITiM 2,10 2161 118,8 | 87,8 | 7922
6,20 | 6,40 |CITiM 2,10 182,9 122,9 | 89,9 | 6705
6,40 | 6,60 |CITiM 2,20 2994 1271 | 92,1 [1097,9
6,60 | 6,80 |CITiM 2,10 179,7 1314 | 94,4 | 6589
6,80 | 7,00 |CITiM 2,20 4035 1356 | 96,6 (14794
7,00 | 7,06 |CITiM 2,10 2481 1384 | 98,1 | 909,7
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
Projektnummer 30092373 Borrhal SW2516
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 23 0855
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 7,18 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,59 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
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Conradutvardering

Sida 61 av 66

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Tagarp 15:4
Projekt nr 30092373

Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/Fett Plat Arls
Start djup 0,00 m Niva vid referens 7,87 m Borrpunktens koord. ats . riov
Stopp djup 7,42 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW2518
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 8179 Datum 2025 06 23 0720
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4

Conradutvardering Sida 62 av 66
CPT-sondering utvdrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tagarp 15:4
) . . Projekt nr 30092373
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare A Pehrsson Plat Arls
Niva vid referens 7,87 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2518
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 0720
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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Conradutvardering Sida 63 av 66
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!eﬁ gg(g)g‘;;;gi“
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvéarderare A Pehrsson Pi‘oge nt Arls
Niva vid referens 7,87 m Forborrat material Datum for utvdrdering ats . riov
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2518
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2025 06 23 0720
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Bilaga 4

Conradutvardering

CPT -sondering

28idas4av 66

Projekt Plats Arldv
Tagarp 15:4 SW2518
30092373 Borrhal 5
Datum 2025 06 23 0720
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,42 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr F Zanders
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,87 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 8179 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-13 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 280.40 121.20 7.94
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 237.90 121.00 773
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -42,50 -0,20 -0,20
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,70
3,00 7,42 CITiM
Anmirkning
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Conradutvardering Sida &> 50668
CPT -sonderin
g Sida 1l av 1
Projekt Plats Arlov
Tagarp 15:4 Borrhal SW2518
30092373 Datum 2025 06 23 0720
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,70 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL NCSi| 1,70 (0,7) 1,3 13 1,00
0,20 | 0,40 |CIEL NCSi| 1,30 (0,7) 46 46 1,00
0,40 | 0,60 |SaMed 1,90 47,6 7.7 7,7 96| 273 36,5 29,2
0,60 | 0,80 |SalL 1,80 387 | 114 | 114 61,6| 11,2 14,0 11,2
0,80 | 1,00 |SavL 1,70 376 | 148 | 148 445 72 8,8 7,0
1,00 | 1,20 |SaMed 1,90 386 | 183 | 183 722| 19,7 25,6 20,5
1,20 | 1,40 |SalL 1,80 379 | 220 | 220 532| 11,6 14,5 11,6
1,40 | 1,60 |SiL 1,70 ((76,4)) |(34,1) | 254 | 254 48 57 45
1,60 | 1,80 |SaMed 1,90 387 | 289 | 289 729| 24,9 33,1 26,5
1,80 | 2,00 [SaD 2,00 462 | 328 | 32,8 102,9| 69,7 100,0 60,0
2,00 | 2,20 |SaD 2,00 457 | 36,7 | 367 100,2| 67,4 96,4 58,6
220 | 2,40 |SivD 2,10 ((795,5)) |(38,6) | 40,7 | 407 41,9 57,9 432
240 | 2,60 |SalL 1,80 374 | 445 | 445 578| 18,6 24,2 19,4
260 | 2,80 |SiL 1,70 ((167,6)) |(34,7) | 480 | 480 10,0 12,4 9,9
2,80 | 3,00 |SiL 1,70 ((151,2)) [(34,1) | 51,3 | 51,3 9,1 11,2 9,0
3,00 | 320 |CITiM 2,10 199,7 550 | 54,0 | 732,3
320 | 340 |CITiM 2,10 113,3 59,2 | 56,2 | 4155
340 | 360 |CITiM 2,10 158,6 63,3 | 583 | 581,7
360 | 380 |CITiM 2,10 226,1 67,4 | 604 | 829,1
3,80 | 4,00 |CITiM 2,10 210,9 715 | 625 | 773,1
4,00 | 420 |CITiM 2,10 170,8 756 | 64,6 | 6264
420 | 440 |CITiM 2,10 157,9 798 | 66,8 | 578,9
440 | 4,60 |CITiM 2,10 221,0 839 | 689 | 8104
460 | 4,80 |CITiM 2,10 181,9 88,0 | 71,0 | 667,0
4,80 | 500 |CITiM 2,10 192,6 92,1 | 73,1 | 7064
500 | 520 |CITiM 2,10 187,4 96,2 | 752 | 687,2
520 | 540 |CITiM 2,10 196,0 1004 | 774 | 71838
540 | 560 |CITiM 2,10 239,2 104,5 | 79,5 | 8771
560 | 580 |CITiM 2,10 173,7 108,6 | 81,6 | 636,9
580 | 6,00 |CITiM 2,10 241,9 112,7 | 83,7 | 886,8
6,00 | 620 |CITiM 2,10 2212 116,8 | 858 | 811,1
6,20 | 6,40 |CITiM 2,10 161,9 121,0 | 88,0 | 5936
6,40 | 6,60 |CITiM 2,10 204,9 1251 | 90,1 | 751,2
6,60 | 6,80 |CITiM 2,10 199,7 1292 | 92,2 | 7322
6,80 | 7,00 |CITiM 2,10 125,3 1333 | 94,3 | 4596
7,00 | 7,20 |CITiM 2,10 268,5 1374 | 96,4 | 9846
720 | 7,29 |CITiM 2,10 104,0 140,4 | 98,0 | 381,33
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Conradutvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Tagarp 15:4 Plats Arlov
PrOJelftnummer 30092373 Borrhal SW2518
Borrforetag Sweco
Borrningsledare F Zanders Datum 2025 06 23 0720
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Start djup 0,00 m Geometri Normal
Stopp djup 7,42 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,87 m Sond Nr 8179 [x] Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 5
2025-09-18

Sammanstéllning av CPT sondering

Arlév SW2501b 05 Arlév SW2503 09 Arlév SW2506b
02 Arlév SW2513 06 Arlév SW2504 10 Arlév SW2509
03 Arlév SW2516 07 Arlév SW2505 11 Arlév SW2501
04 Arlév SW2518 08 Arlév SW2506

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)

Spetstryck q, (MPa)
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Bilaga 5

Sida2 av 2

Sammanstéllning av CPT sondering

Arlév SW2501b 05 Arlév SW2503 09 Arlév SW2506b
02 Arlév SW2513 06 Arlév SW2504 10 Arlév SW2509
03 Arlév SW2516 07 Arlév SW2505 11 Arlév SW2501
04 Arlév SW2518 08 Arlév SW2506

2025-09-18
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KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF 99 13 30
HOJDSYSTEM: RH 2000

UNDERSOKNINGAR

SW2501-SW2518 AR UTFORDA AV SWECO
SVERIGE AB UNDER JUNI 2025.

ANMARKNINGAR

RITNINGEN GALLER ENDAST GEOTEKNISK
UNDERSOKNING.

SE TILLHORANDE MARKTEKNISK

UNDERSOKNINGSRAPPORT (MUR) FOR
YTTERLIGARE DETALJER.
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