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SAMMANFATTNING 

WSP har på uppdrag av Burlövs kommun utfört en dagvatten- och skyfallsutredning på delar av 

fastigheterna Tågarp 15:4 samt Tågarp 15:1. Planområdet ligger vid Burlövs centrum och består idag 

mestadels av en parkeringsyta med några mindre inslag av gräsytor samt en bensinstation. Omgivande 

gator är Hantverkaregatan i norr, östra Kronetorpsvägen i öst samt Lundavägen i syd som sammanlänkas 

med Kronetorpsvägen i en större rondell i sydost. Planområdet ligger cirka 100 meter sydost om järnvägen. 

Planen är bygga flerbostadshus med tillhörande mobilitetshus och grönområde.  

Utredningen genomförs som en del av detaljplanearbetet för området och syftar till att planen ska vara 

lämplig ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.  

Hårdgörandegraden inom planområdet kommer att minska efter exploatering vilket minskar dagvattenflödet. 

Lösningsförslaget har utgått från gällande dagvattensystem och utökat möjligheterna att ta hand om 

dagvatten samt skyfall. Befintlig dagvattenlednings kapacitet i Hantverkaregatan har ett begränsat flöde till 

140 l/s. För att kunna begränsa utflödet från planområdet vid ett 20-årsregn för framtida situation behövs en 

fördröjningsvolym på drygt 900 m³.  

Schablonberäkningar för rening av dagvatten i makadamdiken har utförts i StomTac. Efter rening ligger 

samtliga studerade föroreningshalter (µg/l) under riktvärdet och sjunker betydligt. Belastningen (kg/år) från 

utredningsområdet minskar för samtliga studerade föroreningar. Det innebär att recipientens förutsättningar 

att uppnå sin MKN inte försämras av planförslaget.  

Skyfallshanteringen delas upp i öster mot Kronotorpsvägen (liten del) och väster mot Hantverkaregatan. Med 

föreslagen höjdsättning minskar avrinningen mot Kronotorpsvägen jämfört med befintlig situation. 

Skyfallshantering mot väster sker inom föreslagen park som genom höjdsättning kan fördröja större volymer 

och även hantera skyfall. Utformningen av parken möjliggör en multifunktionell yta som kan nyttjas vid 

mindre regn och uppehåll. 

Lösningsförslaget innebär att föreslagen exploatering kan genomföras utan negativ påverkan på 

omkringliggande bebyggelse.  
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1 BAKGRUND 

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

WSP har på uppdrag av Burlövs kommun utfört en dagvatten- och skyfallsutredning på delar av 

fastigheterna Tågarp 15:4 samt Tågarp 15:1. Planområdet ligger vid Burlövs centrum och består idag 

mestadels av en parkeringsyta med några mindre inslag av gräsytor samt en bensinstation. Omgivande 

gator är Hantverkaregatan i norr, östra Kronetorpsvägen i öst samt Lundavägen i syd som sammanlänkas 

med Kronetorpsvägen i en större rondell i sydost. Planområdet ligger cirka 100 meter sydost om järnvägen. 

Planen är bygga flerbostadshus med tillhörande mobilitetshus och grönområde, Figur 1.  

Att bygga staden tätare och samtidigt grönare, med en minskning av hårdgjorda ytor och mer mark som kan 

fördröja dagvatten är möjligt men sätter press på planeringen och i förlängningen utformningen av 

dagvattenlösningar. Det är ofta tillgången på mark som styr platsvalet. Burlövs kommun planerar att använda 

allmän platsmark för dagvattenhanteringsåtgärder. 

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet markeras i rött. Källa: Scalgo. 

  



 

2 
 

1.2 SYFTE 

Utredningen genomförs som en del av detaljplanearbetet för området och syftar till att planen ska vara 

lämplig ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.  

1.2.1 Utredningens omfattning  

Dagvatten- och skyfallsutredningen ska redovisa: 

• Hur dagvattnets avrinning påverkar fastigheten och omkringliggande områden samt om och var det 

bildas lågpunkter.  

• Flödes- och fördröjningsberäkningar som visar på vilken volym som fastigheten behöver avsätta för 

fördröjning av dagvatten.  

• Föroreningsberäkningar för att visa på att halter av föroreningsämnen i dagvatten inte överskrider 

riktvärden för Miljökvalitetsnormen (MKN). 

• Lösningsförslag till hur dagvatten inom planområdet ska hanteras.  

• Lösningsförslag med höjdsättningar för skyfallshantering. 

1.3 PÅGÅENDE PROJEKT I NÄRHETEN 

Planområdet ligger i nära anslutning till Burlövs stationsområde och Kronetorps rondell där det finns ett 

flertal pågående projekt under 2025 och de närmsta åren framöver. Två ligger i direkt anslutning till området: 

1. Burlöv Center Etapp 1 (DP 262). Två kvarter samt Stationstorget och Hannatorget som ligger mellan 

Burlöv Center och Burlövs station. En grön knutpunkt mellan buss, tåg, handel och boende. 

Stationstorget möter upp det färdigbyggda kvarteret Hanna. Ett hybridkvarter med ca 150 bostäder 

samt kontor som byggs ihop med stationstorget.  

2. Strömmen Watten Volten. Kvarter med bostäder, verksamheter samt mobilitetshus i 

kollektivtrafiknära läge. 

1.4 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Ramböll genomförde 2022 Dagvatten- och skyfallsutredning – planprogram Kronetorpstaden. Det är en 

utredning för ett större övergripande område kring Burlöv C Etapp 2.  

En pågående dagvatten- och skyfallsutredning genomförs parallellt av WSP för planområdet Strömmen 

Watten Volten som är ett område direkt öster om Kronetorpsvägen. 
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2 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Burlövs kommun har upprättat en dagvattenstrategi, antagen 2015, och en vattenplan, antagen 2019, som 

ska vara vägledande i de förslag som presenteras för planområdet.  

I dagvattenstrategin (Burlövs kommun, 2015) omnämns följande relevanta punkter: 

• Dagvatten som uppstår inom nya planområden bör inte ledas till recipient utan rening/fördröjning. 

• Dagvattensystemen bör alltid utformas så att rekreation, lek och biologisk mångfald gynnas. 

• Det är en fördel om öppna dagvattensystem i exploateringsområden kan anläggas i ett tidigt skede 

så att de är på plats när ytorna i området börjar hårdgöras. 

• Flerbostadshus: Om det krävs större fördröjningar bör dessa tas i samlade gemensamma ytor eller 

på kommunal mark. 

• Vid exploatering av områden med flerbostadshus kan fördröjning ordnas genom till exempel 

svackdiken, genomsläppliga beläggningar, gröna tak, mindre dammar, makadammagasin och 

mångfunktionella ytor.  

• Markplanering invid byggnader bör utformas så att marken runt husen har ett fall på minst 1:20 från 

fasad och minst 3 m ut från byggnaden för att säkerställa att vattnet faller från huset och att det inte 

översvämmas vid en eventuell katastrofsituation då vatten kan rinna på gatan. 

• Ett viktigt styrinstrument för dagvattenhantering är Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900). Plan- 

och bygglagen reglerar nödvändigt skydd för, och reserverar plats för, nödvändiga anläggningar för 

att marken ska kunna bli lämplig för exploatering. Som ett kriterium enligt kommunens 

lämplighetsprövning i 2 kap 3 § PBL ingår exempelvis risken för översvämningar.  

• Hanteringen av dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på möjligheten att nå 

miljökvalitetsnormer. 

• Dagvatten ska, i de fall då ledningsnätet inte kan hantera allt vatten, kunna rinna undan från viktig 

bebyggelse. 

• Dagvattenanläggningar ska vara öppna i första hand, så som dammar, diken, våtmarker, samt 

multifunktionella ytor. 

• Utformningen av dagvattenanläggning ska gynna ekosystemtjänster, ta hänsyn till biologisk 

mångfald, och vara estetiskt tilltalande. 

 

I Burlövs vattenplan Plan för Burlövs vatten 2018–2027 (2019) omnämns följande relevanta punkter: 

• Vatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas i våtmarker och dagvattendammar, med huvudsakligt fokus 

att reducera flödes- och näringsämnestransporten till Alnarpsån och Sege å. 

• Ytvatten från skyfall ska ledas till områden som kan hantera översvämningar. 

• Framtagandet av åtgärder ska sträva efter multifunktionella lösningar och hänsyn ska tas till 

säkerhet och estetik. 

• Hanteringen av dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på möjligheten att nå miljö- 

kvalitetsnormer. 

• Dagvattnet ska hanteras så att möjligheterna till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

påverkas negativt. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om gällande riktlinjer och krav.  

• I möjligaste mån ska kommunen och VA SYD verka för att dagvattnet inte förorenas och att 

eventuella föroreningar hanteras så tidigt i systemet som möjligt. 
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3 UNDERLAG OCH KOORDINATSYSTEM 

Denna utredning baseras på följande underlag erhållet från Burlövs kommun: 

• Grundkarta, erhållen 2022-06-15 

• Föreslagen bebyggelse, erhållet 2022-10-21 

• Geoteknisk utredning, Geoexperten RS AB, daterad 1998-07-13 

• Geoteknisk utredning, WSP, daterad 2022-04-22 

• Föreslagen höjdsättning från exploatör, erhållet 2022-09-23 

• Rapport skyfallsutredning Burlövs stationsområde, erhållet 2025-05-26 

• Plangräns, erhållet 2025-06-04 

• Höjdsättning Burlövs Center Etapp 1, erhållet 2025-08-14 

• Höjdsättning Infraplan, erhållet 2025-08-14 

• Utformning och höjdsättning Kronotorpsvägen och rondell, erhållet 2025-09-08 

 

Dessutom har följande underlag och publikationer inhämtats eller använts: 

• Lantmäteriets markhöjdmodell, grid 1+ och grid 2+ 

• SGU: jordart- och genomsläpplighetskarta 

• Länsstyrelsen: dikningsföretag 

• VISS 

• Svenskt Vattens P110 

• Befintliga ledningar från VA Syd, 230925 

• Ledningskollen, 23-10-11. 

• Dagvattenstrategi för Burlövs kommun, antagen 2015. 

• Plan för Burlövs vatten, antagen 2019. 

• Dagvatten- och skyfallsutredning – planprogram Kronetorpstaden, genomförd av Ramböll, 2022-05-

20. 

• Burlöv bygger [websida: www.burlov.se /byggabomiljo/burlovbygger, besökt 2025-08-08] 

Använda koordinatsystem är SWEREF99 13 30 och RH2000. 

Platsbesök har genomförts 2024-03-03 och 2025-08-14.  

Denna utredning utgör även en utvidgning av Skyfallsutredning för Burlövs stationsområde genomförd av 

WSP 2023-03-29.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 VA SYD 

VA SYD är huvudman för VA-verksamheten (vatten och avlopp) och ägare av de allmänna VA-

anläggningarna i Burlövs kommun. Av hänsyn till begränsad kapacitet i VA Syds ledningssystem är det 

beslutat att skapa en anläggning för att ta hand om dagvatten. Anläggningen kommer byggas för skyfall och 

ska kunna hantera ett 100-årsregn. I dialog med VA Syd har ett begränsat flöde satts till 140 l/s utifrån 

uppskattad kapacitet i befintlig dagvattenledning i Hantverkaregatan. Anläggningen har därför ett 

dimensioneringskrav på att fördröja övriga återkomsttider för 140 l/s. 

4.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdets area är ca 5,54 hektar (ha) stort och ligger placerat i Arlöv, Burlövs kommun. Det angränsar i 

sydväst till köpcentret Burlöv Center och i nordväst till centrats parkeringsplats. I norr ligger järnvägen strax 

bakom Hantverkaregatan samt ett varuhusområde. Längs östra sidan sträcker sig Kronetorpsvägen som i 

nordost går ner i en tunnel under järnvägen. I söder går Lundavägen som i sydost sammanlänkas med 

Kronetorpsvägen i en större rondell.  

 

 

Figur 2: Planområdet är markerat i rött. Källa Scalgo.  
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4.2.1 Topografi  

Huvuddelen av planområdet utgörs av en flack parkeringsplats utan större lutningar och höjder. Det finns 

dock variationer vid två tunnlar och yttre grönytor, Figur 3.  

1. Från norr till söder är parkeringsplatsens höjdvariationer från + 7,4 till + 8,1 m ö h.  

2. De två entréerna på köpcentrets östra sida har markhöjden +7,8 respektive +8,0 m ö h. 

3. Från väst till öst har marken en svag lutning från + 8,0 till 7,1 m ö h.  

4. Nordöstra hörnet har en bilvägstunnel. Slänter på båda sidor lutar ner mot Kronetorpsvägen som går 

i tunneln, från +7,7 till +3,8 m ö h.  

5. Södra och västra delen av området har inga större höjdvariationer, markhöjderna ligger mellan +7,5 

och +8,0 m ö h.  

6. Sydöstra hörnet har en gång- och cykeltunnel med en släntlutning från +9,3 till +7,1 m ö h.  

 

 

Figur 3. Befintliga höjder i till detaljplaneområdet angivna i m ö h. Höjdkurvor = 0,5 m. Källa: Scalgo 

 

6. +9,3 — +7,1 

 

2. +8,0 

4. +7,7 — +3,8 

2. +7,8  
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4.2.2 Markägarförhållanden 

Planområdet ligger vid Burlövs centrum och är inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 

Planområdet utgörs av två fastigheter. Tågarp 15:4 ägs av Burlöv Center AB. Tågarp 15:1 ägs av Burlövs 

kommun som har rådighet över marken  

 

Figur 4: Fastighetsindelning. Planområdet markeras med röd linje. Källa: Scalgo. 

  

Tågarp 15:4 

Tågarp 15:1 
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4.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Ingen geoteknisk utredning är utförd i området. SGU:s jordartskarta (SGU, 2022a) visar på moränlera med 

fyllning inom hela planområdet. I kringliggande områden förekommer morängrovlera, postglacial lera samt 

postglacial sand främst med fyllning, Figur 5. 

 

Figur 5. Jordartskarta Planområdet markeras med röd linje. Källa: SGU 
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4.4 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 

Från SGU:s genomsläpplighetskarta framgår det att det är hög genomsläpplighet i hela området. 

Genomsläppligheten påverkar hur snabbt och effektivt nederbörden kan infiltrera i marken eller ledas bort.  

 

Figur 6. Genomsläpplighet. Planområdet markeras med röd linje. Källa: SGU 

 

Grundvattenytan kan förväntas variera under året. Eftersom området är relativt kustnära kommer framtida 

grundvattennivåer att ligga högre. Enligt Brunnsregistret i SGU finns det två brunnar i närområdet, båda 

belägna på fastighet Tågarp 15:11 norr om Hantverkaregatan. Grundvattenyta för dem är 6,85 meter under 

markytan respektive 6,72 meter under markytan, Figur 7. Det är relativt långt ner till grundvattnet vilket 

indikerar att planområdet inte påverkas nämnvärt av framtida grundvattennivåer. 

 

Figur 7: Förteckning över brunnar kring planområdet. De visas som en blå kvadrat. Källa SGU. 
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4.5 MARKFÖRORENINGAR 

Ett EBH-område finns registrerat inom planområdet enligt Länsstyrelsernas databas. EBH är en förkortning 

av ’efterbehandling av förorenade områden’. Länsstyrelsernas databas innehåller områden som kan vara 

förorenade. Att en fastighet är registrerad i databasen behöver inte betyda att fastigheten är förorenad.  

En kemtvätt med lösningsmedel finns registrerad inne på Burlövs Centers köpcenter, Figur 8. 

En aktiv bensinstation på parkeringen mot Rampvägen. Enligt Burlövs kommun (muntligen vid platsbesök 

2025-08-14) ska bensinstationen, enligt avtal med Burlöv Center, sanera marken när kontraktet går ut. 

 

Figur 8: Burlövs Centers är registrerad som EBH-område. Källa: Länsstyrelsen.  
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4.6 DAGVATTENHANTERING  

Befintligt ledningsnät för dagvatten har erhållits från VA Syd. VA SYD ansvarar för dagvattenledningar samt -

hantering på allmän platsmark. Inom planområdet finns befintliga dagvattenledningar i Kronetorpsvägen och 

Hantverkaregatan (Figur 9).  

I sydöstra hörnet av planområdet ligger en 225 BTG dagvattenledning som via en 300 BTG korsar 

Kronetorpsvägen norrut och övergår i en 400 BTG. Flödet rinner med självfall norrut under 

Kronetorpsvägens tunnel där det ligger en vägavvattning och vidare mot en järnvägsbro. Parallellt med 

början under tunneln går en 300 BTG längs med Kronetorpsvägens östra sida som via en 500 BTG korsar 

över vägen och går samman vid järnvägsbron. Där ligger en pumpstation söder om järnvägsbron och väster 

om Kronetorpsvägen. Den pumpar en dagvattnet vidare i en 500 BTG till ett självfallsnät. Ledningen mynnar 

i Alnarpsån. 

I Hantverkaregatan ligger en 400 BTG som via en 600 BTG korsar vägen västerut och övergår i en 

800 BTG. Flödet rinner västerut till Alnarpsån.  

Dagvattenledningens lutningar är 3 promille. En flödesbegränsning finns då kapaciteten på avtappningen är 

begränsad till ca 140 l/s. Därmed blir 140 l/s det utflöde som styr storleken på fördröjningsvolym för 

planområdet. 

Det finns även el-, tele- och fiberledningar i planområdet. Dessa följer befintliga vägar. 

 

Figur 9. Planområdesgräns markerad i röd streckad linje. Befintliga dagvattenledningar inom och i anslutning till planområdet är 
markerade i grönt. 
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4.6.1 Avrinning inom planområdet 

Inom norra delen av planområdet lutar marken mot väster och norrut mot Hantverkaregatan. Sydöstra delen 

lutar och rinner mot Kronetorpsvägen. 

 

Figur 10. Avrinningsområden. Planområdet markeras med röd linje. Källa: Scalgo 
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4.6.2 Flödesvägar och instängda områden 

Analysen i Figur 11 ger en indikation på var problem kan tänkas uppstå vid skyfall, till följd av 

vattenansamling eller att planerade förändringar påverkar befintliga flödesvägar. Ett regn på 100 mm har 

använts vilket motsvarar ett 6 h CDS-regn med 100-års återkomsttid, dock utan tidsperspektiv. Det gör 

resultatet kraftigt överdrivet då 100 mm-regnet visar den mest intensiva delen av ett större regn, då Scalgo 

inte kan ta hänsyn till tidsaspekten.  

Större rinnvägar som inte får blockeras ligger i anslutning till planområdets gränser vid tre olika punkter: 

1. I nordöstra hörnet av planområdet finns lågpunkten Kronetorpsvägens tunnel som leder vidare till 

en pumpstation söder om ett järnvägsspår. Pumpstationen är placerad i en slänt mellan 

järnvägsbron och Kronetorpsvägen. Där står vattnet med ca 25 cm djup vid 100 mm regn. 

2. Sydost finns en gång- och cykeltunnel under Kronetorpsvägen. Där står vattnet med ca 136 cm djup 

vid 100 mm regn. 

3. Längs samma gång- och cykelväg som fortsätter söderut mot en tunnel under Lundavägen till 

Svenshög finns den tredje lågpunkten. Där står vattnet med ca 12 cm djup vid 100 mm regn. 

 

Figur 11. Befintliga lågpunkter och flödesvägar i anslutning till detaljplaneområdet. Planområdet markeras med röd linje.  
Nederbördsmängd 100 mm. Grön färg indikerar ett vattendjup på 0–20 cm. Gul 20–50 cm. Röd är över 50 cm. Källa: Scalgo 
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4.7 SKYFALLSANALYS BEFINTLIG SITUATION 

En skyfallsanalys för befintlig situation har genomförts med hjälp av Scalgos DynamicFlood. Programvaran 

som nyttjats för modellberäkningarna är DynamicFlood i Scalgo. Det är en enklare modell, än (exempelvis) 

Mike+, vilket innebär att det är fler antaganden som bör beaktas. Modellen ger dock en första uppfattning 

och fungerar också som en utgångspunkt för eventuella mer detaljerade studier.  

4.7.1 Uppbyggnad av modell 

Modellens topografi är uppbyggd av Lantmäteriets markmodell grid 1+ med 1*1 meters upplösning. Markens 

råhet uttrycks som Mannings tal. Mannings tal beskriver hur lätt vatten rör sig över olika sorters ytor, baserat 

på rekommendationer från MSB 2023. Byggnader är upphöjda i markmodellen så att vattnets väg simuleras 

runt byggnader och inte igenom. Där broar finns i avrinningsområdet, sker all avrinning i modellen enbart 

under bron, och inte på broytan. Regnet som simulerats i modellen är ett CDS-regn med 100 års 

återkomsttid, med en klimatfaktor på 1,4. Den totala nederbördsvolymen under regnförloppet är 100 mm. 

Simuleringen har gjorts över ett större område än planområdet för att få med allt vatten från områden som 

ligger uppströms. Sammanfattning av hur avrinningsområdet ser ut visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Avrinningsområde. Källa: Lantmäteriet & Scalgo. 
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För framtida scenario har utredningen utgått ifrån en skiss på höjdsättning från exploatören. Höjder har 

därefter justerats i enlighet med utarbetat lösningsförslag. Påverkan från infiltration och ledningsnät har 

simulerats i ett fall, men redovisas inte på grund av förmodade överskattningar av ledningsnätets kapacitet 

och markens infiltrationskapacitet. De kartor och resultat som redovisas inkluderar ingen infiltration eller 

påverkan från dagvattenförande ledningsnät. Se Figur 13 för simulering av 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 

och maximalt flöde. 

 

Figur 13. CDS-regn som har använts i simuleringen. 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 och maximalt flöde. Källa: Lantmäteriet & Scalgo. 
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4.8 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Planerad avledning av dagvatten kommer att ligga i nordöstra avrinningsområdet där Alnarpsån är recipient. 

Ån går norr om planområdet och mynnar i Öresund strax norr om Spillepengen.

 

Figur 14: Alnarpsån (i turkost) mynnar ut i havet norr om Spillepengens avfallsanläggning. Planområdet inringat i turkost. Källa: VISS. 

Alnarpsån omfattas av MKN. Den nuvarande ekologiska statusen för Alnarpsån är Dålig enligt VISS 

bedömning (2023-05-02). Främsta orsaken är att åns hydromorfologi samt höga halter av fosfor och kväve. 

Ur ett dagvattenperspektiv utgörs påverkan främst av övergödning (avrinning från jordbruksmark), 

transporter från större vägar och järnvägar i området, enskilda avlopp samt urban markanvändning. 

Alnarpsån är klassad till Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus, vilket främst beror på höga halter av 

kvicksilver och PDBE. Övriga ämnen är inte klassade. Kvalitetskraven för ån är God kemisk ytvattenstatus 

och Måttlig ekologisk status 2033. PBDE och kvicksilver är undantagsämnen och går under mindre stränga 

krav då det inte bedöms vara tekniskt omöjligt att minska halterna. 

Tabell 1. Aktuell status och klassificering av kvalitetsfaktorer för [Alnarpsån] (MS_CD: WA42262521Kvalitetsfaktorer som inte är 
klassificerade visas inte i tabellen. 

Aktuell status Kvalitetskrav  Klassificering 

Dålig ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk 

status 2033 

Kvalitetsfaktorer:  

Biologiska Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 
Näringsämnen  Dålig 

Särskilda förorenande ämnen Måttlig 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i vattendrag God 

Hydrologisk regim i vattendrag Dålig 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig 

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen:  

Aklonifen Ej klassad 

Folianten Ej klassad 

Polyaromtiska kolväten (PAH) Benso(a)pyren Ej klassad 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 
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4.9 OBSERVATIONER VID PLATSBESÖK 

Platsbesöket genomfördes den 14 augusti 2025 vilket var en varm och solig dag.  

 

Figur 15: Flack parkering. Vy från söder mot norr. Källa: WSP. 

 

I nordöstra hörnet av planområdet finns lågpunkten Kronetorpsvägens tunnel som leder vidare till en 

pumpstation söder om ett järnvägsspår. Pumpstationen är placerad i en slänt mellan järnvägsbron och 

Kronetorpsvägen. Där står vattnet med ca 25 cm djup vid 93 mm regn. 

 

Figur 16: Vänster bild: Kronetorpsvägen väst i planområdet lutar neråt norrut under en tunnel. Höger bild: Cirka 85 meter längre norrut 
följer ännu en vägtunnel som går under järnvägen. Där finns en pumpstation för dagvatten. Källa: WSP. 
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Sydost finns en gång- och cykeltunnel under Kronetorpsvägen. Där står vattnet med ca 136 cm djup vid 23 

mm regn. Gång- och cykelvägen fortsätter söderut mot en tunnel under Lundavägen till Svenshög. Grönytan 

söder längs med vägen är en större lågpunkt. Där står vattnet med ca 12 cm djup vid 23 mm regn. 

 

 

Figur 17: Gång- och cykelväg som svänger ner mot tunnel under Kronetorpsvägen. Källa: WSP. 

 

I nordöstra hörnet av planområdet vid Rampvägen finns en bensinmack som inte ska vara kvar. Enligt 

Burlövs kommun (muntligen vid platsbesök 2025-08-14) ska bensinstationen, enligt avtal med Burlöv Center, 

sanera marken när kontraktet går ut. 

 

Figur 18: Bensinmack och parkering i nordöstra hörnet av planområdet vid Rampvägen. Källa: WSP. 
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5 BERÄKNINGAR 

5.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Befintlig markanvändning utgörs mestadels av parkeringsyta och en bensinstation. Därutöver finns det inslag 

av gräsytor, en större bilväg, Kronetorpsvägen, samt en gång- och cykelväg, Figur 19. 

 

Figur 19: Befintlig markanvändning. Plangränsen visas i rött, gräsyta visas i grönt, asfalterad yta visas i grått, tak visas i brunt. Källa: 
ArcGIS. 
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5.2 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Flerbostadshusens innergårdar benämns som kvartersmark och beräknas vara 50% grönyta och 50% 

hårdgjort. Mellan och kring husen sträcker sig en delvis hårdgjord yta med trädplanteringar. Den beräknas 

vara 75% hårdgjord och 25% grönyta. 30 % av takytan på parkeringshuset ska utformas som vistelseyta 

med grön karaktär. Garage kommer att finnas under två hus i nordöstra hörnet mot tunneln. Ett kontorshus 

som är 8 våningar högt och ligger sydväst om rondellen, vid infarten från Kronetorpsvägen. 

Markanvändning för framtida situation har baserats utifrån en CAD-ritning framtagen av kommunen (2025-

09-11, Figur 20: Planerad markanvändning. Plangränsen visas i rött, parkyta visas i grönt, asfalterad yta 

visas i grått, tak visas i brunt och kvartersmark (50% hårdgjort och 50% grönyta) visas i orange. Grönrandiga 

ytor är delvis hårdgjorda (75% hårdgjort och 25% grönyta). Efter att planområdet exploateras kommer det 

enligt beställaren troligen bli en större andel genomsläpplig yta än vad som kan avläsas ur illustrationen.  

 

Figur 20: Planerad markanvändning. Plangränsen visas i rött, parkyta visas i grönt, asfalterad yta visas i grått, tak visas i brunt och 
kvartersmark (50% hårdgjort och 50% grönyta) visas i orange. Grönrandiga ytor är delvis hårdgjorda (75% hårdgjort och 25% grönyta). 
Källa: ArcGIS. 
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5.3 REDUCERAD AREA 

Reducerad area är den del av ett avrinningsområde som medverkar till avrinningen. Reducerad area 

beräknas som produkten av avrinningskoefficienten och arean (Svenskt Vatten, 2016). Fel! Hittar inte 

referenskälla.Tabell 2 visar areor för olika typer av markanvändning i befintlig och planerad situation, samt 

de avrinningskoefficienter som beräkningarna baseras på och resulterade reducerade areor. 

Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vattens P110.  

Tabell 2. Areor för olika typer av markanvändning i befintlig och planerad situation, samt de avrinningskoefficienter som beräkningarna 
baseras på och resulterade reducerade areor.  

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Befintlig situation Planerad situation 

Area  
[ha] 

Reducerad area  
[ha] 

Area  
[ha] 

Reducerad area  
[ha] 

Tak 0,90 0,03 0,03 1,71 1,54 

Hårdgjort 0,80 4,47 3,58 1,41 1,13 

Delvis hårdgjort 
(75/25%)  

0,63 
-  

0,54 0,34 

Kvartersmark 
(50/50%) 

0,45 
-  

0,96 0,43 

Grönyta 0,10 1,03 0,10 0,91 0,09 

Totalt 

Befintlig situation:  
0,67  

5,54 3,71 5,54 3,53 
Planerad situation:  

0,64 

 

5.4 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Beräkning av dimensionerande flöden har utförts för planområdet för de avrinningsförhållanden som råder 

före och efter exploatering. Ytkarteringen, som flödesberäkningarna baseras på, är utifrån grundkarta för 

befintlig situation, Figur 19, och illustrationsplan daterad 2022-10-04 för planerad situation, Figur 20. De 

dimensionerande dagvattenflödena har beräknats med den rationella metoden enligt Ekvation 1, med 

återkomsttid på 5, 20 och 100 år och med hänsyn till rinntid enligt Svenskt Vattens publikation P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Flöden vid befintlig och planerad situation presenteras i Tabell 3. 

𝑄 = 𝐴 ∙  ∙ i(𝑡𝑟) ∙ 𝑘      (1) 

där: 

Q = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

 = avrinningskoefficient [-] 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s∙ha] 

k = klimatfaktor 1,30 

 

Tabell 3. Beräknade flöden vid 5-, 20- och 100-årsregn för befintlig respektive planerad situation (inklusive klimatfaktor 1,3). 

 5-årsregn [l/s] 20-årsregn [l/s] 100-årsregn 

Befintlig situation 786 1243 2119 

Planerad situation 731 1156 1971 
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5.5 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

För framtida scenarier har en klimatfaktor på 1,3 använts. Befintliga flöden har beräknats vid 5- och 20-

årsregn. 5-årsregnet är dimensionerande för fylld ledning, medan 20-årsregnet är dimensionerande för 

trycklinje i marknivå. Rinntider har uppskattats till 10 min vid befintlig situation och 10 min för framtida 

situation utifrån riktlinjer i P110. 

I dialog med VA Syd har ett begränsat flöde ansatts till 140 l/s. Detta utifrån uppskattad kapacitet i befintlig 

dagvattenledning i Hantverkaregatan.  

För att kunna begränsa utflödet från planområdet till 140 l/s vid ett 20-årsregn för framtida situation behövs 

en fördröjningsvolym på drygt 900 m³.  

Tabell 4. Erforderlig fördröjning från planområde.  

BC2 Flöde inkl. kl.f. (l/s) Tillåtet utflöde (l/s) Erforderlig volym (m3) 

5-årsregn [l/s] 731 140 472 

20-årsregn [l/s] 1156 140 923 

 

5.6 FÖRORENINGSBELASTNING 

Föroreningsberäkningar har gjorts med programvaran StormTac. Detta ger en översiktlig bild av de 

förväntade föroreningshalterna i dagvatten från planområdet. StormTac baserar beräkningarna på typvärden 

för olika sorters markanvändning. Det ger alltså en bild av vilka föroreningar som brukar förekomma i 

dagvattnet då marken utgörs av olika sorters naturmark, bostadsområden, industrimark och så vidare, men 

tar inte hänsyn till några mätningar eller liknande från den aktuella platsen. Resultaten av beräkningarna bör 

därmed tolkas med försiktighet och inte ses som faktiska koncentrationer eller mängder, utan mer ge en 

fingervisning om vilka föroreningar som skulle kunna förekomma och hur dessa påverkas av exploateringen. 

Årsmedelnederbörd valdes i beräkningsmodellen till 669 mm. Detta baseras på medelvärdet av uppmätta 

värden från SMHI:s stationer Alnarps Fruktavdelning, Malmö och Malmö A som justerats med en faktor på 

1,1 för att ta hänsyn till eventuella mätfel.  

För befintlig markanvändning valdes schablonhalterna för: 

• Väg 

• Parkering 

• Gräsyta 

• Tak 

• Bensinstation 

• Gång- och cykelväg  

 

För framtida markanvändning valdes schablonhalterna för: 

• Väg 

• Tak 

• Gårdsyta inom kvarter 

• Lokalgata med kantsten 

• Parkmark 

• Gång- och cykelväg 
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Det finns två tekniska avrinningsområden. I beräkningarna summeras totalen av båda områdena. 

1. En mot Kronetorpsvägen och vidare mot pumpstation 

2. En mot den framtida anlagda parkytan 

Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 5 och Mängderna av förorening, den totala belastningen, är 

det som i första hand studeras inom för att göra en bedömning av MKN. Samtliga mängder sjunker betydligt 

efter reningen med en fördröjningsvolym på drygt 900 m³.  

Exploateringen bedöms inte försvåra för Sege å att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

 

 

Tabell 6. 

 

Resultatet av beräkningarna visar att det med föreslagen lösning med fördröjning i park samt med en 

fördröjningsvolym på drygt 900 m³, sker en väldigt god rening med avseende på koncentrationer. 

Koncentrationerna hamnar långt under både befintliga nivåer och riktvärden.  

• Kadmium överstiger riktvärdet utan rening.  

• Kväve överstiger befintligt utan rening.  

• Med rening överstiger inga värden varken befintliga mängder eller riktvärden. 

 

Tabell 5. Beräknade koncentrationer för befintlig och planerad situation (utan rening). Värden som överstiger riktvärdet är markerade i 
fetstil. Värden i planerad situation som ligger över befintliga halter är markerade i kursivt.  

DP Burlövs Center Riktvärde [µg/l] Befintligt [µg/l] Planerat [µg/l] Planerat med 

rening [µg/l] 

Fosfor, P 160 140 86 75 

Kväve, N 2 000 1 500 1 600 1 100 

Bly, Pb 8,0 16 5,1 2,9 

Koppar, Cu 18 32 17 13 

Zink, Zn 75 110 51 37 

Kadmium, Cd 0,40 0,45 0,44 0,27 

Krom, Cr 10 13 6,2 3,8 

Nickel, Ni 15 5,6 4,8 2,9 

Kvicksilver, Hg 0,030 0,068 0,029 0,024 

Suspenderat substrat, 

SS 40 000 110 000 33 000 18 000 

Olja 400 780 370 150 

Bensoapyren, BaP 0,030 0,053 0,025 0,016 
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Mängderna av förorening, den totala belastningen, är det som i första hand studeras inom för att göra en 

bedömning av MKN. Samtliga mängder sjunker betydligt efter reningen med en fördröjningsvolym på drygt 

900 m³.  

Exploateringen bedöms inte försvåra för Sege å att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

 

 

Tabell 6 Beräknade mängder för befintlig och planerad situation (utan rening). Inga värden överstiger befintliga mängder. 

DP Burlövs Center Befintligt [kg/år] Planerat [kg/år] Planerat med rening 

[kg/år] 

Fosfor, P 4,0 2,1 1,9 

Kväve, N 43 39 27 

Bly, Pb 0,43 0,13 0,073 

Koppar, Cu 0,89 0,43 0,32 

Zink, Zn 3,0 1,30 0,91 

Kadmium, Cd 0,013 0,011 0,0066 

Krom, Cr 0,35 0,15 0,094 

Nickel, Ni 0,16 0,12 0,072 

Kvicksilver, Hg 0,0019 0,00073 0,00061 

Suspenderat substrat, SS 3 000  820 460 

Olja 22 9,1 3,7 

Bensoapyren, BaP 0,0015 0,00061 0,00039 
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6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Inom planområdet avses dagvatten att hanteras i två riktningar. Större delen av planområdet avleds till 

Hantverkaregatan i norr och en mindre del vid infarten till Burlöv Center samt Kronotorpsvägen avleds åt 

öster. Dagvattennätet inom planområdet leds till befintlig dagvattenledning i Hantverkaregatan. Den har en 

begränsad flödeskapacitet på 140 l/s. 

När flödet är större kommer vattnet att svämma upp i parken där en fördröjning av dagvatten sker. Skyfall 

kan hanteras inom en nedsänkt multifunktionell yta inom parken. Ett 100-årsregn kan fördröjas inom parken 

som utformas med ett kajliknande utseende. När flödet blir större än parkens kapacitet kan vatten rinna 

antingen öster ut mot Kronotorpsvägen eller åt väster mot befintlig bebyggelse vid Hantverkaregatan. I 

senare skede behöver ett aktivt val göras för att välja åt vilket håll som man vill att skyfallet ska rinna. Båda 

alternativen har olika utmaningar som behöver beaktas och som måste vägas mot varandra för att hitta den 

lösning som skapar minst risk för kommunen. För att säkra byggnader från att skadas vid skyfall ska inga 

byggnader byggas på en lägre nivå än +8 m ö h, vilket är ca 30 cm högre än nödhöjder för skyfall. Dagvatten 

som leds till Kronotorpsvägen leds till befintlig pumpstation och vidare i befintligt ledningsnät. 

Inom planområdet kommer det vara innergårdar som är delvis hårdgjorda. Lokala åtgärder kan anläggas för 

att minska flödet till ledningsnätet, även om detta är utanför huvudmannens möjlighet att styra. En del vägar 

mellan flerbostadshusen beläggs med genomsläpplighet för att minska avrinningen. I jämförelse med 

befintlig hårdgörande grad inom planområdet kommer hårdgörandegraden att minska efter exploatering. 

Detta innebär att dagvattenflöden minskar något vilket medför att föroreningsbelastningen minskar efter 

exploatering. 

Vid skyfall kommer ett flöde från söder som rinner in mot planområdet. Det är av yttersta vikt att planområdet 

höjdsätts så att detta flöde ej rinner in i planområdet. Strax söder om planområdet finns en större grönyta 

som i dagsläget hanterar en del av skyfallsflödet. Enligt diskussioner med kommunen finns det planer på att 

ytan ska exploateras i framtiden. Det är viktig att påpeka att ytan vid exploatering kan påverka planområdet 

negativt med ökade dagvattenflöden samt skyfall. Det finns dock en möjlighet att denna yta kan nyttjas för att 

skapa en säkrare väg för skyfallen, både för detta planområde och angränsande planerade planområden.  

Vid framtida exploatering samt utveckling av området kring Burlöv Center bör en välavvägd dagvatten- och 

skyfallshantering skapas för att på sikt skapa ett hållbart hanterande av dagvatten. 

 

Figur 21: Ytlig avrinning inom planområdet. Källa: Scalgo och ArcGIS. 
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6.1 SYSTEMLÖSNING 

Planområdet kommer avvattnas i två riktningar, mot Hantverkaregatan samt mot Kronotorpsvägen. Större 

delen av planområdet avvattnas mot Hantverkaregatan via ledningar inom planområdet. Vid större regn 

kommer vatten att dämma upp i parken där det fördröjs för att förhindra negativ påverkan på anslutande 

bebyggelse. Parken ska kunna fördröja åtminstone ett 100-årsregn upp till nivån +7,7möh, vilket är nödnivån 

för skyfall samt kritisk höjd enligt föreslagen höjdsättning på anslutande detaljplan. Anslutande väg i 

angränsande detaljplan ska luta ut mot Hantverkaregatan.  

Området som avvattnas till Kronotorpsvägen består av en mindre del av infarten till planområdet (från 

punkten +8,0 m ö h, framgår av Figur 23) samt själva Kronotorpsvägen. Området avvattnas via 

självfallsledningar som ansluts mot befintlig ledning och likt nuvarande avvattning av Kronotorpsvägen. 

Ledning längs med Kronotorpsvägen kommer troligen att läggas om i samband med exploatering. Utredning 

kring detta förslag pågår just nu. 

Inom planområdet finns det i dagsläget en spillvattenledning som passerar under föreslagen bebyggelse. 

Denna spillvattenledning behöver därmed att läggas om för att möjliggöra exploatering. I Figur 22Fel! Hittar 

inte referenskälla. redovisas: 

• Två möjliga ledningsdragningar för omläggning av spillvattenledningen. 

• Ett förslag till del av parken som ska hantera dagvatten och skyfall.  

 

De gula ringarna i Figur 22 redovisar principiell utbredning av vatten vid olika återkomsttider. 

 

Figur 22: Höjdsättning, fördröjning/skyfallsyta samt ledningsnät inom planområdet. Källa: Scalgo och ArcGIS. 
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Figur 23 Avrinningsområden inom planområdet ny höjdsättning. Orange yta avrinner mot Kronotorpsvägen, rosa ytor avrinner mot 
Hantverkaregatan. För jämförelse med befintlig situation se Figur 10 

Parkytan utformas nedsänkt enligt schematisk bild i Figur 24. Parkytan anläggs i olika nivåer för att kunna ta 

hand om flera olika återkomsttider. För att göra ytan multifunktionell även vid mindre regn kan en 

vall/upphöjning inom parken begränsa utbredningen av vatten.  

För att kunna avvattna lägre liggande delar, men trots detta inte orsaka att vatten dämmer upp i dessa 

områden, bör bakventiler monteras inom dessa områden. Detta medför att vatten kan rinna ner till 

ledningsnätet men förhindras att dämmas upp på flera platser än där det är tänkt. Detaljutformning av parken 

ska göras i nästa skede.  

 

 

Figur 24 Schematisk ritning för utformning av parkyta 
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I Tabell 7 redovisas de fördröjningsvolymer som uppstår vid olika återkomsttider. Parken ska kunna fördröja 

åtminstone ett 100-årsregn upp till nivån +7,7 m ö h som är nödnivån för skyfall. Utifrån föreslagen 

utbredning och utformning av parken kan dessa hanteras inom detta område. 

Tabell 7: Volymbehov för dammen vid olika återkomsttid. 

 Flöde inkl. kl.f. (l/s) Tillåtet utflöde (l/s) Erforderlig volym (m3) 

1-årsregn [l/s] 431 140 198 

5-årsregn [l/s] 731 140 472 

20-årsregn [l/s] 1156 140 923 

50-årsregn [l/s] 1566 140 1407 

70-årsregn [l/s] 1751 140 1636 

100-årsregn [l/s] 1971 140 1918 
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6.2 NY HÖJDSÄTTNING 

Planområdet är relativt platt och höjdsättningen av området måste ta hänsyn till flera anslutande områden. 

På grund av de höjdfasta entréerna till Burlöv Center, samt omkringliggande ytor, får vissa av vägarna 

lutningar som är under normal rekommendation (5 promille). Från den södra delen av området (+8,1 m ö h) 

ner mot parkytan (+7,6 m ö h) är lutningen på vägen endast 3 promille. Samma lutning gäller för vägen 

väster om denna (från +8,3 till +8,0 m ö h).  

I Figur 25 visas lokaliseringen av tre profiler med föreslag på marklutning inom planområdet. Själva profilerna 

visas i Figur 26, Figur 27 och Figur 28. 

 

Figur 25 Höjdsättning och profilhänvisning inom planområdet. Källa: Scalgo och ArcGIS. 

 

 

Figur 26: Profil 1, Västra gatan inom planområdet längs med Burlöv Center. 
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Figur 27: Profil 2, för östra gatan inom planområdet. 

 

Ambitionen med höjdsättningen har varit att försöka att få hela planområdet att avrinna mot väster och 

förhindra avrinning till Kronotorpsvägen. Större delen av området avrinner åt väster men vid anslutning mot 

rondellen i Kronotorpsvägen måste en del av planområdet avrinna mot öster. Detta framgår av Profil 3 i Figur 

28, samt framgår av nya avrinningsområde vilket framgår av Figur 23 

För att skyfallsflöden ska kunna hanteras på föreslaget sätt vid skyfall är det av yttersta vikt att anslutande 

väg i det nordvästra hörnet: 

• Anpassas efter nedanstående föreslagen höjd 

• Lutar ut mot Hantverkaregatan. 

 

 

Figur 28 Profil 3, för anslutande väg mot rondell i Kronotorpsvägen 
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Byggnader inom området får inte ha en lägre höjd än +8,0 m ö h för att ha en tillräcklig marginal mot 

nödhöjder för skyfall. Inom planområdet ska alla byggnader anläggas på en högre höjd (minst 30 cm) över 

anslutande väghöjder. Genom att göra detta kan vägar fungera som skyfallsstråk som inte riskerar att skada 

byggnaderna. 

Parkytan är tänkt att utformas som en nedsänkt yta mot anslutande vägar med en kajliknande utformning 

med en höjdskillnad på ca 30–40 cm. Genom denna höjdsättning är det möjligt att fördröja en stor volym 

som även kan hantera skyfall inom planområdet. Utformning av parken föreslås att utformas i etapper som 

kan hantera mindre återkomsttider inom en mindre del för att möjliggöra en multifunktionell yta som nyttjas 

vid mindre regn samt under övrig tid. 

Med föreslagen höjdsättning minskar avrinningen mot Kronotorpsvägen jämfört med befintlig situation. 

 

 

Figur 29. Framtida lågpunkter och flödesvägar i anslutning till detaljplaneområdet. Planområdet markeras med röd linje. 
Nederbördsmängd 100 mm. Grön färg indikerar ett vattendjup på 0–200 mm. Gul 200–500 mm. Röd är över 500 mm. Källa: Scalgo 
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7 SKYFALLSHANTERING 

I tidigare kapitel har skyfallshanteringen beskrivits men nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna samt 

styrande höjder. 

Skyfallshantering ska ske inom föreslagen park. Hela parkområdet ska göras tillgängligt för att kunna 

hantera skyfall. Ett 100-årsregn får plats i parken. Det kan komma ett kraftigare regn än så. Om vi jämför 

med nollalternativet, om vi inte hade gjort ombyggnaden över huvud taget. Inte gör exploatering. 

Exploatering är en klar förbättring. 

För att inte riskera att byggnader inom området drabbas av översvämning kan två olika nödvägar för skyfall 

nyttjas (dessa spikas i nästa skede, redovisas i rött nedan). Antingen kan det rinna öster ut mot 

Kronotorpsvägen eller mot väster mot Hantverkaregatan.  

Om man i nästa skede väljer att det ska rinna åt väster är det beroende av höjdsättning på den anslutande 

planen, Burlövs Center Etapp 1. Höjden på vägen får inte vara högre än +7,7 m ö h och vägen ska luta ut 

mot Hantverkaregatan. Vid än kraftigare regn än 100 år kommer skyfall att avrinna ut mot Hantverkaregatan. 

Vid tidigare utredningar för Burlöv Center Etapp 1 har det antagits att detta område avrinner utan hantering 

av skyfall. Med nuvarande lösning har situationen nedströmsplanområdet förbättrats vid ett 100 års regn. 

Konsekvenser vid ännu kraftigare regn har ej utretts för varken Burlöv Center Etapp 1 eller för detta 

planområde då detta, men generellt sett blir situationen nedströms förbättrad pga. hantering av skyfall inom 

denna detaljplanen. 

 

Figur 30: Ytlig avrinning samt skyfallsvägar ut från området. Källa: Scalgo och ArcGIS Avrinningsområden för ny mark ytan framgår av 
Figur 23. 
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8 SLUTSATSER 

Utifrån ovanstående utredning framgår att föreslagen exploatering kan genomföras utan negativ påverkan på 

omkringliggande bebyggelse.  

Föreslagen utformning bidrar till att förbättra situationen jämfört med befintlig situation utifrån flera 

parametrar: 

1. Föroreningsbelastningen. Då hårdgörandegraden inom planområdet kommer att minska efter 

exploatering minskar även dagvattenflöden. Detta medför att föroreningsbelastningen kommer att 

minska. 

2. MKN. Samtliga mängderna av föroreningshalter sjunker betydligt efter reningen med en 

fördröjningsvolym på drygt 900 m³. Den totala belastningen på recipienten minskar och bedöms inte 

försvåra att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

3. Skyfall. Skyfallshanteringen delas upp i öster mot Kronotorpsvägen och väster mot 

Hantverkaregatan. Med föreslagen höjdsättning minskar avrinningen mot Kronotorpsvägen jämfört 

med befintlig situation. Skyfallshantering mot väster sker inom föreslagen park som genom 

höjdsättning kan fördröja större volymer och även hantera skyfall. Utformningen av parken möjliggör 

en multifunktionell yta som kan nyttjas vid mindre regn och uppehåll. 

8.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING  

Gatusektioner löses i detaljplanen. 

Detaljutformning av parken ska göras i nästa skede.  

 

Det är viktigt att föreslagen höjdsättning följs för att säkerställa en säker dagvattenhantering. Vid utveckling 

av närliggande detaljplaner ska hänsyn till föreslagna höjder tas. 

Vid utvecklande av området söder om planområdet finns möjlighet att förbättra eller försämra situationen vid 

skyfall beroende på hur ytan väljs att exploateras.  

Då det finns planer på att i framtiden göra en plankorsning vid tunnel under Kronotorpsvägen i riktning mot 

LIDL. Det är viktigt att ta hänsyn till hur avrinningen sker vi skyfall vid denna situationen då det kan påverka 

avrinningsvägarna och höja riskerna för denna detaljplanen. 

Vid detaljprojektering av parken ska det säkerställas att fördröjning av skyfall kan ske samtidigt som ytorna 

är multifunktionella.  

Det bör säkerställas med VA Syd hur skötsel av park ska ske för den yta som används för fördröjning av 

mindre återkomsttider. 

Det bör säkerställas hur fördelning av ansvar samt ekonomisk fördelning ska ske för dagvatten- samt skyfalls 

hanteringen inom parkområdet. En tydlig redovisning av nyttan som fördröjningsåtgärder inom parkytan gör 

för VA-SYD ska redovisas. 

Då det finns planer på att i framtiden göra en plankorsning vid tunnel under Kronotorpsvägen i riktning mot 

LIDL. Det är viktigt att ta hänsyn till hur avrinningen sker vi skyfall vid denna situation då det kan påverka 

avrinningsvägarna och höja riskerna för denna detaljplan. 

Vid färdigställande av detaljplanen bör gatusektioner redovisas som visar på möjligheter att hantera 

dagvatten inom gaturummet vilket kan förbättra situationen ytterligare. 
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