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SAMMANFATTNING: 

Efterklang har fått i uppdrag att utföra en bullerutredning som avser skolgården för Västervångskolan i Arlöv. I området 

finns vägar som E6, E22 och järnvägen Södra stambanan.  

Beräkning har utförts för ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå där resultatet ställs mot riktvärden gällande ny 

skolgård från spår och vägtrafik.  

Resultatet visar att en stor del av skolgården uppfyller riktvärden för övrig skolgård och en del för pedagogisk yta. Det 

ljud som tar sig in till skolgården kommer framför allt från Lundavägen och E6.  

En låg, vägnära bullerskärm har studerats som förbättrar ljudmiljön väsentligt på skolgården. Med den låga 

bullerskärmen utökas ytan som innehåller 50 dBA ekvivalent ljudnivå med ca 2600 m2.  

Ljudnivåer för takplanet är höga och uppfyller inte riktvärdena för ny skolgård. Terrassplanet uppfyller delvis riktvärden 

för skolgård. Med en 2 meter hög skärm vid takets kant kan ljudnivån sänkas med ca 5 dB på takplanet.   
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Revisionshistorik:  
 

2023-05-11 Revision 2 

Uppdaterade beräkningar med ny utformning av skolbyggnaden. Ny bullervall vid E6/Mossvägen är 

inkluderad som ej ingick i tidigare beräkningar. Hastigheten vid skolgården är sänkt till 30 km/h närmast 

skolan och 40 km/h i övrigt. Tidigare i revision 1 var hastigheten närmast skolgården 60 km/h. Skolans 

namn ändrat till Västervångskolan (tidigare Kronetorpskolan). 

I revision 1 studerades en bullerskärm inom skolgården norr om angöringen. Denna skärm gav 

emellertid liten effekt och är inte inkluderad i revision 2. I stället har en 1m låg, vägnära bullermur 

studerats. 

Markmodellen är uppdaterad och hård mark har ansatts vid angöringen/parkeringen i skolgårdens 

sydöstra del. Övrig skolgårdsyta har ansatts som mjuk mark i beräkningsmodellen.  
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BILAGOR: 
 
Bilaga 1: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040 

Bilaga 2: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 3: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, tågtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 4: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040 med låg bullerskärm 

Bilaga 5: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 med låg  bullerskärm 

Bilaga 6: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, tågtrafik, dagtid – Prognos 2040 med låg bullerskärm 

Bilaga 7: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040, takplan 

Bilaga 8: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040, takplan 

Bilaga 9: Ljudutbredningskarta 1,2  m ö tak, maximal ljudnivå, tågtrafik, dagtid – Prognos 2040, takplan 

Bilaga 10: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040, terrassplan 

Bilaga 11: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040, terrassplan 

Bilaga 12: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, maximal ljudnivå, tågtrafik, dagtid – Prognos 2040, terrassplan 

Bilaga 13: Ljudutbredningskarta 1,2 m ö tak, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040, takplan med 2 meter skärm vid 

takets kant. 

Bilaga 14: Ljudutbredningskarta tvärsnitt, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040 

Bilaga 15: Ljudutbredningskarta tvärsnitt, ekvivalent ljudnivå, tåg- och vägtrafik – Prognos 2040 med låg bullerskärm 
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1 BAKGRUND 

Efterklang har fått i uppdrag att utföra en bullerutredning som avser skolgården för Västervångskolan i Arlöv. I området 

finns vägar som E6, E22 och järnvägen Södra stambanan. Närmast skolan sträcker sig Lundavägen. Figur 1 visar en 

översiktsbild för skolans placering. 

 

FIGUR 1 – ÖVERSIKTBILD ÖVER VÄSTERVÅNGSKOLAN I BURLÖV  

2 UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• Trafikflödeskartan, TIKK, Trafikverket, 2022-08-24 

• Fastighetskartor samt höjddata från Burlövs kommun, erhållet 2022-08-17 

• Trafikupprakningstal-eva20200615, Trafikverket 

• Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, Naturvårdsverket 

• Trafikuppgifter från Burlövs kommun  

• Placering och höjd ny bullervall vid E6, NB south east_jämför 230310.pdf och NB south east_planskiss 230310 

2.1 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden i området kommer från uppgifter av Burlövs kommun och Trafikverkets trafikflödeskarta samt Trafikverkets 

framtidsprognos för järnvägstrafik. Trafiksiffror presenteras i två fall, nuläge och år 2040. Trafikbuller har beräknats 

enligt dessa flöden och finns redovisat i Tabell 1. Hastigheten på Lundavägen är idag (2023) 60 km/h. I beräkningarna 

har 40 km/h ansatts för hela Lundavägen och närmast skolan är det 30 km/h.  
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FIGUR 2 - PUNKTER FÖR TRAFIK I OMRÅDET 

 

TABELL 1 -BERÄKNAT TRAFIKFLÖDE FÖR VÄGAR I NÄROMRÅDET 2040, AVRUNDADE 

NUMRERING, SE FIGUR 2 ÅDT Tung trafik[%] Skyltad hastighet[km/h] Hastighet 

Lastbil [km/h] 

1 9300** 5* 30- 40 30-40 

2 54100*** 7 110 90 

3 14300** 5* 40 40 

4 4600** 5* 60 60 

5 9600*** 10 110 90 

6 58100*** 8 110 90 

7 7700*** 14 110 90 

8 35000*** 19 110 90 

*Uppskattade av Efterklang 

** Ur PM Trafikutredning Kronetorpsstaden 

*** Ur Trafikverkets trafikflödeskarta 
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2.2 TÅGTRAFIK 

Vid beräkningarna har trafikuppgifter från Trafikverket basprognos 2040 använts. Hastigheter är tagna ur Malmös 

linjebok. 

Hastigheten genom Burlöv ligger på 120–160 kilometer per timme. Maxhastighet för godstågen har satts till 100km/h. 

Maxhastighet för X60 och pass är 160 km/h. 

  

De värden som presenteras i Tabell 2 är tagna ifrån Trafikverkets basprognos för år 2040. Tabellerna innehåller data 

som har använts vid modellering. Maxvärde baseras på tåg som benämns GODS. 

 

TABELL 2 - TRAFIKUPPGIFTER 2040 FÖR ARLÖV – LUND 

TÅGTYP Antal tåg 

ÅDT 

Tåglängd medel 

(m) 

Tåglängd max 

(m) 

Maxhastighet 
(km/h) 

GODS 47,1                       585 730 100 

X31/32 154,3                        160 160 180 

PASS 8,8                                        212  356 160 

X60 303,3                                 147 243 160 

X50-54 24,5 110 110 180-200 
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3 RIKTVÄRDEN 

För skolgård gäller Naturvårdsverkets Riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik, se Tabell 3. 

TABELL 3 -RIKTVÄRDEN FÖR NY SKOLGÅRD FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK.  

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

Delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga ytor inom skolgården 55 

 

70 * 

 
* I Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 

4 BERÄKNINGAR 

4.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från 

vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653. 

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 8.2) från Braunstein + Berndt GmbH.  

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000 meter och för reflexerna 

50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 1 reflex i har använts i beräkningarna för 

utbredningskartor. 

4.2 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

- Den studerad låga bullerskärmen vid Lundavägen är 1 meter hög. Placeringen är 0,5 meter från vägkant, se 

utsträckningen i Figur 3. 

 

FIGUR 3 PLACERING AV LÅG BULLERSKÄRM VID LUNDAVÄGEN. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VISAS PÅ 1,5 METERS HÖJD ÖVER 
MARK 

- Skolgården har i huvudsak modellerats som mjuk mark. Hårdgjord yta har ansatts på ytan för angöring till 

skolan och för den nya vägen sydväst om skolbyggnaden som är avsedd för leveranser till skolan.   

- Skolbyggnadens reflex har tagits bort i beräkningarna för att beräkna utbredningen (frifältsvärde) på 

skolgården. Detta för att kunna jämföra beräknade resultat direkt mot Naturvårdsverkets riktvärden.  
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- Ett tätt räcke (bullerskärm) vid trapporna på skolbyggnaden har använts i beräkningarna, se Figur 4. 

 

FIGUR 4 TÄTT RÄCKE (BULLERSKÄRM) VID DEN NORRA TRAPPAN PÅ SKOLBYGGNADEN 

- Den nya bullervallen som uppförs vid E6/Mossvägen har inkluderats i beräkningarna, se Figur 5.

 

FIGUR 5 PLACERING OCH HÖJD FÖR DEN NYA BULLERVALLEN SOM UPPFÖRS VID E6/MOSSVÄGEN 

-   
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5 RESULTAT 

Beräknade trafikbullernivåer redovisas både som utbredningskarta 1,5m över mark och som beräknade frifältsvärden 

dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som beräkningspunkter för utemiljö.  

Resultatet är uppdelat i Leq24h, vilket innebär ett medelvärde för dygn och Lmax dag, vilket innebär 5:e högsta nivå för 

en maxtimme dagtid redovisas.  Bilagorna 1–6 redovisar ljudnivån 1,5m höjd över mark och bilaga 7–13 redovisar en 

höjd på 1,2m över berörd byggnadskropp. Bilaga 14 och 15 visar ett tvärsnitt av ljudutbredningen med Lundavägen till 

höger i bild.   

Följande bilagor redovisas för trafikbuller i slutet av rapporten: 

TABELL 4 BILAGOR FÖR TRAFIKBULLER SOM REDOVISAS I SLUTET AV RAPPORTEN. 

BILAGA Enhet Tidsperiod Kommentar Situation 

1 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 2040 

2 
Lmax Kl. 06-22 

5:e högsta nivå genomsnittlig 

timme kl 06-22, vägtrafik 
2040 

3 Lmax Kl. 06-22 Godståg ger högsta nivå 2040 

4 
Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 

2040, med låg bullerskärm, 1,5 m ovanför 

befintlig mark 

5 Lmax Kl. 06-22 
5:e högsta nivå genomsnittlig 

timme kl 06-22, vägtrafik 

2040, med låg bullerskärm, 1,5 m ovanför 

befintlig mark 

6 
Lmax Kl. 06-22 Godståg ger högsta nivå 

2040, med låg bullerskärm, 1,5 m ovanför 

befintlig mark 

7 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 2040, takplan, 1,2m över byggnadskropp 

8 
Lmax Kl. 06-22 

5:e högsta nivå genomsnittlig 

timme kl 06-22, vägtrafik 
2040, takplan 1,2m över byggnadskropp 

9 Lmax Kl. 06-22 Godståg ger högsta nivå 2040, takplan 1,2m över byggnadskropp 

10 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 2040, terrassplan 1,2m över byggnadskropp 

11 Lmax Kl. 06-22 
5:e högsta nivå genomsnittlig 

timme kl 06-22, vägtrafik 
2040, terrassplan 1,2m över byggnadskropp 

12 Lmax Kl. 06-22 Godståg ger högsta nivå 2040, terrassplan 1,2m över byggnadskropp 

13 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 2040, takplan 1,2m över byggnadskropp 

14 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 2040 tvärsnitt vid skolgården  

15 Leq Kl. 00-24 Sammanlagd trafik 
2040 tvärsnitt vid skolgården med låg 

bullerskärm. 
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6 SLUTSATS  

Slutsats rör hur skolgården påverkas av trafiken i området samt effekten av en låg bullerskärm vid Lundavägen. En skärm 

vid takets kant har även studerats. 

6.1.1 Skolgård  

En stor del av skolgården uppfyller riktvärden för ny skolgård pedagogisk yta. Det ljud som tar sig in till skolgården 

kommer i huvudsak från Lundavägen och E6. I Figur 6 ses den ekvivalenta ljudnivån på skolgården 1,5 meter över mark. 

Blå färg motsvarar yta som uppfyller riktvärden för pedagogisk verksamhet, vila och lek och grön yta uppfyller riktvärden 

för övrig skolgård. Stora delar av skolgården närmast skolbyggnaden uppfyller Naturvårdsverkets riktvärde 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå  för delar av skolgård som avser pedagogisk verksamhet, lek eller vila. Sedan uppfyller skolgården i 

stort riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå för övriga ytor inom skolgård. Vid angöringen närmast Lundavägen överstiger 

den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA. 

Det studerade bullerskyddet enligt Figur 7 med en höjd på 1 m ovan närmsta vägbana har en relativt stor förbättrande 

effekt. Det kan ses att den blå ytan på skolgården ökat markant och att ytan vid angöringen innehåller 55 dBA med den 

låga skärmen. Med den låga bullerskärmen utökas den blå ytan som innehåller 50 dBA ekvivalent ljudnivå med ca 2600 

m2.  

 

FIGUR 6 EKVIVLAENT LJUDNIVÅ UTAN ÅTGÄRD                 FIGUR 7 EKVIVLAENT LJUDNIVÅ MED LÅG BULLERSKÄRM 
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I figurerna 8 och 9 kan ett tvärsnitt för ljudutbredningen jämföras med och utan den låga muren. 

 

FIGUR 8 TVÄRSNITT FÖR LJUDUTBREDNINGEN UTAN LÅG BULLERSKÄRM 

 

FIGUR 9 TVÄRSNITT FÖR LJUDUTBREDNINGEN MED LÅG BULLERSKÄRM 

Figur 10 visar en bild från ett referensprojekt en låg skärm som Efterklang designat till Helsingborgs Stad. Eftersom 

skärmen placeras nära vägen behöver den inte vara lika hög som den hade behövt vara om den placerats på längre 

avstånd. Material kan sparas och med en låg skärm skapas heller inte samma barriäreffekt som med en högre skärm.    

 

FIGUR 10 REFERENSPROJEKT MED LÅG BULLERSKÄRM SOM EFTERKLANG TAGIT FRAM DESIGNEN FÖR. 
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6.1.2 Takplan och terrassplan  

Nivåer för takplanet är relativt höga. Nivåerna för takplanet ligger mellan 55–60 dB vilket ligger över 55 dBA som är 

riktvärde för övrig skolgård. Större delen av terrassplanet uppfyller riktvärden för skolgård. Figur 11 och 12 visar 

ekvivalent ljudnivå 1,2 meter ovan respektive takplan och terrassplan.  

 

FIGUR 11 EKVIVALENT LJUDNIVÅ PÅ TAKPLANET               FIGUR 12 EKVIVALENT LJUDNIVÅ PÅ TERRASSPLANET  

 

Maximal ljudnivå på takplanet överskrider 70 dBA från tågtrafik men endast med 5 dBA enheter. Maximal ljudnivå har 

beräknats för ett godståg och fler än 5 passager per timme bedöms inte förekomma.  

För att innehålla riktvärdena för skolgård även på takplanet krävs någon form av bullerskärm. En 2 meter hög skärm vid 

delar av takets norra kant har studerats. Resultatet kan ses i Figur 13 som visar att det går att sänka den ekvivalenta 

ljudnivån på taket med upp till 5 dB.  

 

FIGUR 13 EKVIVALENT LJUDNIVÅ PÅ TAKET MED EN 2 METER HÖR BULLERSKÄRM VID NORRA KANTEN AV TAKET. 
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