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Sammanfattning 

 

Burlövs kommun tar för närvarande fram ett planprogram för Burlövs nya 

stadsdel, Kronetorpstaden. I samband med detta arbete har en dagvatten- och 

skyfallsutredning utförts. Förutsättning för utredningen är att Burlövs 

dagvattenstrategi ska uppfyllas. 

 

Inom området finns delvis utbyggt ledningsnät för spill-, dag- och dricksvatten. 

Det befintliga badhuset och bostadsområdet i den norra delen av området är 

anslutet till det kommunala VA-nätet. I norra delen av området ligger en 

dagvattenledning som tar vägdagvatten från de nordvästra delarna av 

trafikplatsen Kronetorp norr. Ledningen mynnar i Alnarpsån. Genom området 

korsar ett befintligt dikningsföretag från 1935, ”Dikningsföretag av Burlöv 

Kronetorp” som kommer att utgå i samband med exploateringen. I samband med 

byggnation av fyrspårsjärnväg mellan Flackarp och Arlöv anläggs en 

dagvattendamm för järnvägens bruk. Alnarpsån grävs också om i ny sträckning i 

Kronetorpstadens norra hörn. 

 

Höjdsättningen inom området har anpassats för att rymma de vattenvolymer som 

krävs för dagvattenhanteringen och för vilka ytliga avrinningsvägar som behöver 

skapas för skyfallshantering. Massbalans har eftersträvats i området men det 

nuvarande höjdsättningsförslaget visar ett underskott av massor. Terrassens höjd 

kan påverka åtgången av massor, en justering av denna i vidare arbete kan 

förbättra masshanteringen och justera mängden schakt respektive fyll. 

 

Dagvatten från utredningsområdet föreslås omhändertas i ett ledningssystem som 

leder mot öppna dammar för fördröjning. Skyfallet leds på gatorna och i öppna 

stråk till översvämningsbara platser. Fyra större dagvattenmagasin i form av 

dammar föreslås i områdets naturliga lågpunkter. Lågpunkterna förstärks för att 

rymma både dagvattnet och skyfallet. Dammen i söder ansluts till VA SYDs 

befintliga dagvattenledning. Den nordöstra dammen som även tar hand om 

skyfallet från det östra området ansluts till Alnarpsån. 

 

I mitten av området, ungefär i samma sträckning som det befintliga 

dikningsföretaget, planeras ett blå-grönt stråk där dagvattensystemet förses med 

tre bräddningsmagasin och ytlig avledning för skyfallet mot nordväst. 

Dagvattensystemet och det ytliga stråket mynnar till ett stort dagvattenmagasin i 

nordväst vid järnvägen. Den stora dammen tar emot dagvatten från lite mer än 

hälften av Kronetorpstaden för fördröjning och rening av vattnet. Runt magasinet 

sänks marken för att skapa plats åt stora mängder skyfallsvatten. Utloppet från 

magasinet och ytan sker till ledning under järnvägen som i sin tur mynnar i 

Alnarpsån. 

 

De föreslagna dammarna och skelettjordarna ses ge en god reningseffekt för att 

minska föroreningsbelastningen från området. 
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Dagvatten- och skyfallsutredning – planprogram 

Kronetorpstaden 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Burlövs kommun tar för närvarande fram ett planprogram för Burlövs nya 

stadsdel, Kronetorpstaden. Detta planprogram ska, för Kronetorpstaden, följas av 

en skelettdetaljplan och flera detaljplaner. Kronetorpstaden är ett 100 ha stort 

område där potentiellt 10 500 invånare, skolor, förskolor, butiker, parkeringshus 

och kontor kan rymmas. Enligt Burlövs kommun uppskattas 5000 nya bostäder 

kunna byggas. För utvecklingen av området är ett grönt tema i fokus där 

dagvatten- och skyfallsfrågor är viktiga. Grunden för planprogrammet är förslaget 

BurLOVE från Nyréns arkitekter AB och Sweco Infrastruktur AB, NAI Svefa AB. 

Som en del av processen i framtagandet av planprogrammet ska dagvatten- och 

skyfallsfrågan studeras. Resultatet ska sedan arbetas in i planen för att skapa en 

hållbar stadsdel. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Burlövs kommun att utreda höjdsättning 

och massbalans, utbyggnad av dagvattensystem, samt hantering av skyfall inom 

hela Kronetorp med hänsyn till aktuellt planprogram. Resultatet ska ligga till 

grund för detaljprojektering av VA-system och allmän platsmark inom 

detaljplaneområdet. 

1.2.1 Beskrivning av arbetsprocessen 
Arbetet har genomförts iterativt med flera avstämningar med beställargruppen 

som bestått av Burlövs kommun och VA SYD.  

 

Principen för områdets föreslagna utformning, flexibiliteten i planstrukturen i detta 

skede samt ambition och möjligheter för vattenhanteringen har diskuterats och 

förankrats i beställargruppen genom hela arbetsprocessen. 

 

I ett första skede togs ett förslag på höjdsättning av marken samt ett förslag till 

dagvatten- och skyfallshantering fram utifrån en illustrationsritning över 

programområdet. Detta förslag arbetades in i en hydraulisk modell (MIKE Flood) 

för hela området. Modellresultatet låg sedan till grund för en diskussion som 

mynnade i förändringar och kompletteringar av förslaget. Denna rapport redovisar 

det slutgiltiga resultatet för den senaste Illustrationsplanen och DP Kronetorp 

Park 2. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Förutsättningar för dagvatten och skyfall 
Förutsättningarna för dagvattenhanteringen i planområdet är framtagna utifrån 

publikationen Dagvattenstrategi för Burlövs Kommun som antogs 2015-11-16. 

Även Svenskt Vattens publikationer; P110 Dimensionering av allmänna 

avloppsledningar, P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering och P104 

Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem riktlinjer har 

använts vid framtagandet av lämpliga dagvattenhanteringsmetoder.  

 

Enligt Burlöv Kommuns dagvattenstrategi bör nya områden planeras utefter 

följande principer: 

• Områden med översvämningsrisk och instängda områden ska inte 

bebyggas om det inte finns speciella skäl och då krävs speciella åtgärder 

• I planarbetet ska mark avsättas för att skapa förutsättningar för en 

fungerande dagvattenhantering 

• Säkra vattenvägar ska skapas genom en väl bearbetad höjdsättning  

• Dagvattenanläggningar ska i första hand utföras som öppna anläggningar 

och integreras i samhället 

• Utformningen ska ta hänsyn till biologisk mångfald, gynna 

ekosystemtjänster och vara estetiskt tilltalande. 

• Utformningen ska vara sådan att risken för olyckor minimeras, samt drift 

och underhåll underlättas. 

• Dagvattensystemet ska utformas så att så stor del av föroreningarna som 

möjligt kan avskiljas under vattnets väg till recipienten 

• Säkra vattenvägar ska skapas, genom väl genomarbetad höjdsättning, så 

att skador på byggnader och andra viktiga funktioner minimeras. 

 

Projektspecifika förutsättningar för dagvattenutredning som ska beaktas är: 

• Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor placeras i lågstråk. 

• Avrunna dagvattenflöden ska begränsas. 

• Fördröjningen av dagvattnet anpassas till kapaciteten i recipienten. 

• Korsningspunkter av större betydelse, exempelvis Lundavägen, ska tydligt 

beskrivas. 

• Exploaterade områden ska planläggas på ett sådant sätt att 

dagvattenflöden större än dimensionerade ej blir stående på platser där 

det kan uppkomma skada på byggnader eller människor, olägenheter och 

ekonomiska värden riskeras. 

• Ledningsrör i området ska dimensioneras så att ett 10-årsregn med 

klimatfaktor ska kunna avledas utan att trycknivån överstiger 

ledningshjässa. För 30-årsregn med klimatfaktor bör trycknivån inte 

överstiga markytan och i de fall där detta inte uppnås bör det säkerställas 

att dagvatten säkert kan avledas ytledes till brunn nedströms alternativt 

till recipient.  
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• Dimensionering av fördröjningsmagasin ska göras för 10-årsregn med 

maximalt vattendjup på 1 m och flacka slänter med minst 1:5 lutning. Vid 

planering för brantare kanter kommer eventuellt räcken behövas. 

• Området har tre förbindelsepunkter som ska användas för att avleda 

dagvatten. I Figur 1 visas förbindelsepunkt A, som är en befintlig ledning 

inmätt till ca +3,04 m, och punkt B, som är en ny utloppsledning som 

planeras ligga på +2,57, båda ansluter till Alnarpsån. Den tredje 

förbindelsepunkten är ansluten till befintligt dagvattensystem i områdets 

sydligaste del (C). 

• Dagvattenflödet till förbindelsepunkterna får inte överstiga 1,5 l/s ha.  

• Fördröjningsytor kan förslagsvis utformas som multifunktionella ytor. De 

skall helst vara anlagda med gräs i slänter och botten för infiltration och 

enkel skötsel. Dessa ytor är speciellt viktiga för skyfallshantering.  

• Dimensionerande regn för skyfallsmodelleringen är ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,3.  

• Den planerade framtida höjdsättningen ska kunna hantera ett 100-års 

regn så att skada vid skyfall undviks inom eller utanför området.  
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Figur 1. Anslutningspunkterna A och B till Alnarpsån visas i områdets norra del och 
anslutningspunkt C till VA SYDs dagvattensystem.  

 

2.2 Krav på rening av dagvatten  
Från och med årsskiftet 2018 till 2019 har 5 kap 4 § MB tillkommit som innebär 

att en myndighet eller kommun inte får tillåta nya eller förändringar av 

verksamheter som ger upphov till ökad förorening eller störning som innebär en 

försämring av vattenmiljön eller äventyrar möjligheten att uppnå status enligt en 

miljökvalitetsnorm. För att bedöma risken för detta utförs föroreningsberäkningar 

för förändrad markanvändning och föreslagna åtgärder.  

 

Kronetorp 1:1 ligger inom Alnarpsåns avrinningsområde (ytvatten) och delvis över 

Alnarpsströmmen (grundvatten). 

 

2.3 Förutsättningar för höjdsättning och massbalans 
Höjdsättningen som tas fram ska ligga till stöd för planprogrammet. Hänsyn ska 

därför tas till det planerade gatusystem, VA-ledningar, tillgänglighet, 

underjordiska garage och utbyggnadsriktning.  

 

Ett av målen för Kronetorpstaden är att det ska finnas god tillgänglighet för gång-, 

cykel-, kollektiv-, och biltrafik. Krav på tillgänglighet ska uppfyllas vid höjdsättning 

och ska tillåta rimliga nivåskillnader vid konstruktion av gator och byggnader inom 

kvarter och gator. 

 

Massbalans ska, i möjlig utsträckning, eftersträvas inom projektet. På hårdgjorda 

ytor och tomtmark ska all matjord banas av. På grönområden ska matjord endast 

banas av om massbalansen och höjdsättningen kräver det.  

 

Terrassering av tomter ska ske till nivå för allmän platsmark och med lutning som 

tillåter avrinning och bortledning av vatten. Ledningars läge och täckningskrav ska 

tas i beaktning för terrassytornas läge i höjd. 

2.4 Underlag 
I denna utredning har följande underlag använts: 

• Planprogram Kronetorpstaden, Godkännandehandling 2020-04-14 

• Kronetorp_Illustrationsplan, mottagen 2021-12-06 

• Primärkarta, Metria 2017-11-17  

• PM Geoteknik, Kronetorp Burlövs kommun, Ramböll, 2013-09-20 

• Dagvattenstrategi för Burlövs kommun, 2015-11-26 

• Underlag till tillståndsansökan, yt- och grundvattenåtgärder Flackarp-Arlöv 

fyra spår, bilaga B Teknisk beskrivning. Trafikverket, 2016-05-09 

• Höjddata, laserscanning från Lantmäteriet (Hämtad från Scalgo, 

Sweden/Skog/Buildings 2022-01-11)  

• VA-karta från ledningskollen, VA SYD 2021-10-04 

• Relationsritningar över trafikplats Kronetorp, Trafikverkets arkiv 
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• Länsstyrelsen, dikningsföretag i Skåne 

• Plankarta nytt badhus 2018-10-17, erhållet 2021-09-29 

• Inmätning av brunnar (åkerdränering/dikningsföretag) 2018-01-10 

• Underlag från Skanova, Kraftringen, Eon, Tele2 och TRV från 2017-12-07 

• Tidigare översiktliga utredningar gällande höjder, Vectura 2013-09-13 

• Översiktlig dagvattenutredning, VA SYD erhållen 2017-11-17 

• Skisser över förslag till förändringar av planbilden, Burlövs kommun 

• Trafikutredning, Ramboll 2018-10-16 

• VA SYDs skissprojektering av ny spillvattenledning, erhållen 2020-08-27 

• Inmätning av Åkarp 9:9, erhållen 2021-02-16 

• Geotekniskt utlåtande (2010-05-17), erhållet 2021-09-29 

• Kronetorp Park 2, dwg, erhållet 2022-03-16 

3. Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 
Kronetorpstaden ligger i Burlövs kommun på fastigheterna 9:1, 17:1, 17:2, 1:1, 

1:7-16 och omfattar ca 100 ha. Planområdet avgränsas i sydväst av 

Kronetorpsvägen, i sydöst av E22, i nordöst av E20 och i nordväst av Södra 

stambanan. Figur 2 visar planområdet. 
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Figur 2 Planområdet, alternativet utan bollplaner (Planprogram Kronetorpstaden 
2020). 
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Kronetorpstaden planeras byggas mellan Åkarp och Arlöv i Burlövs kommun för 

att bygga samman de två tätorterna. Programområdets läge i Burlövs kommun 

visas i Figur 3. 

 

Figur 3. Programområdets läge mellan tätorterna Åkarp och Arlöv i Burlövs 
kommun. 

3.2 Topografi och markslag 
Ytorna inom planområdet består idag till största delen av åkermark. Det finns 

även skogsområden, samt en del bostäder, verksamheter, idrottsplatser och 

ställverk. Markytan inom området lutar generellt från korsningen av E22 och E6 i 

öster ned mot Södra stambanan i nordväst. Området söder om Kronetorps Park 

lutar söderut. Högsta nivån inom planområdet i öster är +17 m, och lägsta nivå i 

nordväst är +4 m. De befintliga markhöjderna från innan byggnationer av det nya 

badhuset och Kronetorp park visas i Figur 4. 

 

Arlöv 

Åkarp 
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Figur 4. Befintliga markhöjder. 

3.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrogeologi 
Följande beskrivning av de geologiska och geotekniska förhållandena inom 

utredningsområdet är i huvudsak hämtad från PM Geoteknik (Ramböll, 

2013-09-20). De ytliga jordlagren utgörs huvudsakligen av lermorän, men även 

några områden med postglacial sand och lera. Jordlagerföljden består till största 

del av organisk jord på en övre morän som underlagras av en undre morän. 

Mellan den övre och undre moränen förekommer ofta men inte alltid sediment. 

Organisk jord utgörs framför allt av sandig mulljord med 0,2-1,0 m mäktighet 

(median 0,3m). 

 

Övre morän utgörs företrädesvis av siltig sandig morän med mycket hög 

hållfasthet. I enstaka fall saknas den övre moränen och i dessa fall förekommer 

sediment mellan den organiska jorden och den undre moränen. Undre morän 
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utgörs nästan uteslutande av lermorän med mycket - extremt hög hållfasthet till 

undersökt djup; som mest 5,5 m. Sediment förekommer som siltig lera, siltig 

sand, grusig sand och ren sand. Mäktigheten varierar från ca 0,1 m upp till 2,8 m. 

De största mäktigheterna har påträffats där den övre moränen saknas, d.v.s. där 

sedimenten förekommer direkt under den ytliga organiska jorden. I en av 

undersökningspunkterna (nr R1337) i nordväst har torv påträffats, både i fyllning 

och naturligt lagrad, ned till 2,5 m djup. 

 

Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattenytan har observerats i installerade grundvattenrör på 0,2-1,6 m djup. 

Fria vattenytor i öppna skruvprovtagningshål har noterats på 1,3-3,4 m djup, 

motsvarande nivåer +3,2 – +15,3. Genomsläppligheten i befintliga sediment 

bedöms generellt vara låg, undantaget de lägen där det förekommer grövre 

sediment. 

 

Befintliga vattenbrunnar 

En sökning i SGUs brunnsarkiv visar att det inom utredningsområdet inte finns 

några kända brunnar. Nordväst om utredningsområdet (på ett avstånd av ca 200-

400 meter) finns det ett fåtal bergborrade brunnar. Det gäller två brunnar för 

vattenförsörjning samt en brunn av okänd användning. På lite större avstånd finns 

fyra energibrunnar. Avståndet till de två i nordost är ca 400 m och till de två i 

sydväst är avståndet ca 700 m. På avstånd större än 700 m finns ytterligare några 

brunnar. Iakttagen grundvattennivå i brunnarna i SGUs brunnsarkiv varierar från 

artesiskt till 8 m u markytan och brunnarnas djup är mellan 50 och 240 m. Då 

brunnarna är djupa, bergborrade brunnar som har täta foderrör genom jordlagren 

är det inte sannolikt att de kommer att påverkas av planerad byggnation. 

Magasinet brunnarna hämtar sitt vatten ifrån är inte beroende av 

grundvattenbildningen inom utredningsområdet.  
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Figur 5. Utsnitt ur karta från SGUs brunnsarkiv. Fyrkant=energibrunn, ring=brunn 
med okänd användning, droppe=vattenförsörjning. 

3.4 Recipienter och MKN 

3.4.1 Alnarpsån   
Alnarpsån ligger i planområdets norra kant. Alnarpsån är ca 9 km lång och det 

totala avrinningsområdet till ån är ca 2 140 ha. Markanvändning inom 

avrinningsområdet för ån är ca 60 % jordbruksmark och naturmark, och 40 % 

exploaterade områden.  

 

Alnarpsån omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Idag bedöms den ekologiska 

statusen vara Dålig (2022-05-20). Bedömningen baseras på att den kemiska 

kvalitetsfaktorn för näringsämnen bedömts som dålig främst med avseende på 

fosfor och kväve samt åns hydromorfologi. Den kemiska ytvattenstatusen är 

klassad till Uppnår ej god status (2022-05-20) på grund av höga halter kvicksilver 

och PDBE. Övriga ämnen är inte klassade. Kvalitetskraven för ån är God kemiskt 

ytvattenstatus och Måttlig ekologisk status 2033 (2021-12-20). PBDE och 

kvicksilver är undantagsämnen och går under mindre stränga krav då det inte 

bedöms vara tekniskt omöjligt att minska halterna. 
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Dimensionerande flöde i Alnarpsån enligt dikningsförrättning från 1983 är 4,8-

6,0 m3/s. Ån belastas även med dagvatten från tätorterna Åkarp, Hjärup och 

Arlöv, vilket gör att flödetopparna ibland kan bli stora. Generellt karaktäriseras 

Alnarpsån av ett lågt basflöde med kraftiga flödestoppar vid nederbörd. Enligt 

uppgift från Burlövs kommun kommer Alnarpsåns högvattennivåer inte påverka 

Kronetorpstaden så länge marknivån i anslutning till ån inte ändras.  

 

 

Figur 6 Skiss över planerad omledning av Alnarpsån. 

3.4.2 Alnarpsströmmen 
Norra delen av Kronetorp 1:1 ligger inom grundvattenförekomsten 

Alnarpsströmmen. Gällande MKN så är både kemisk och kvantitativ status bedömd 

som god för grundvattenförekomsten.  

 

Eftersom marken bedöms utgöras av främst lermorän och infiltrationsförmågan i 

marken är begränsad kommer dagvatten förmodligen inte att påverka 

grundvattnet i området nämnvärt. Fördröjningsmagasin som planeras i området 

bör dock läggas över grundvattenytan så att risken för påverkan blir så liten som 

möjligt. 

3.5 Befintliga ledningar 
Inom området finns delvis utbyggt ledningsnät för spill-, dag- och dricksvatten. 

Det nybyggda badhuset är anslutet till kommunalt VA. Bostadsområdet i den norra 

delen av området är anslutet till det kommunala drickvattennätet. Norr om 

föregående nämnda bostadsområdet ligger en dagvattenledning som tar 

vägdagvatten från de nordvästra delarna av trafikplatsen Kronetorp N, ledningen 
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mynnar i Alnarpsån. Kronetorp Park tillsammans med 4 huskroppar i den södra 

delen av området är anslutet till kommunalt VA. 

 

Befintliga VA-ledningar visas i Figur 7.  

 

 

Figur 7 Befintliga VA-ledningar inom utredningsområdet. Grönt = 
dagvattenledning, rött = spillvattenledning och blått = dricksvattenledning 

3.5.1 Brunnar för åkeravvattning 
Under ett fältbesök 2017-12-05 noterades även ett antal brunnar tillhörande ett 

system som troligtvis används för åkeravvattning. Möjligen är också 
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vägavvattningen från en del av Lundavägen också ansluten till brunnarna. 

Brunnarna visas i Figur 8, och mättes in av VA SYD under januari 2018.  

 

 

Figur 8. Inmätta brunnar med riktningsvisning för anslutande ledningar. 
Brunnarna ligger på sidorna av Lundavägen nära infarten till befintlig bebyggelse. 

 

Förutom VA-ledningar finns inom området el-, tele-, gasledningar och fiberkablar 

utbyggt till den befintliga bebyggelsen. Sydväst om området finns också en 

telekabel. I östra kanten av området passerar en luftledning genom området. Det 

finns eventuellt planer på att förlägga ledningen i mark. 

3.5.2 VA i Kronetorp Park 
VA SYD ansvarar för ledningar samt dagvattenhantering på allmän platsmark. Ett 

stråk med VA-ledningar ligger i den markväg som blir gc-väg och som ligger i 

nord-sydlig riktning direkt väster om Kronetorps gård. Dagvattenledningen, D800, 

ansluter dagvatten från stor del av Kronetorp 1:1, med undantag för område för 

bullervall i nordöst. 

 

Ett fördröjningsmagasin är anlagt av VA SYD i södra hörnet av området, norr om 

den befintliga dammen. Magasinet fördröjer volymen vid ett 10-års regn från 

detaljplaneområdet för del av Kronetorp 1:1 m fl Kronetorps gård, med 

avtappning på 1,5 l/s*ha ut från magasinet. Vid dimensionerande regn kommer 

vattenytan i fördröjningsmagasinet stiga 1,5 m i magasinet till +9,94 vilket 

innebär att dagvattensystemet då kommer att stå dämt upp ca 140 m i 

stamledningen under gc-vägen. Fördröjningsmagasinets utformning visas i  

Figur 9. 
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Figur 9 Anlagt fördröjningsmagasin i områdets södra hörn.  

3.6 Befintlig avvattning 

3.6.1 Avvattning av befintlig infrastruktur 
Avvattning av befintliga gator i området sker till största delen via diken vars 

lågpunkter avvattnas med dagvattenbrunnar och vidare till ledningssystem. Gator, 

markytor och tak vid det befintliga badhuset och vid Lidl avvattnas till kommunens 

dagvattensystem. E6, E22 samt tillhörande på- och avfartsramper avvattnas via 

diken till Trafikverkets dagvattenledningar. 

 

Befintlig åkermark avvattnas via täckdikningssystem till dikningsföretaget, se 

vidare 3.6.2.  

3.6.2 Dikningsföretag 
Ett dikningsföretag från 1935, ”Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp”, passerar 

genom planområdet. Dikningsföretagets sträckning och båtnadsområde visas i  

Figur 10. 
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Figur 10. Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp (Länsstyrelsen i Skåne). Blå linje 
avser dikningsföretaget och blåprickat område, inringat med svart linje, avser 
båtnadsområdet för dikningsföretaget. 

 

Som framgår av figuren korsar dikningsföretaget trafikplats Kronetorp. I samband 

med byggnation av trafikplatsen påverkades dikningsföretaget. I erhållet 

ritningsunderlag över trafikplatsens avvattning kan man följa vad som troligen är 

dikningsföretagsledningen in i trafikplatsen från öster och till innan korsningen 
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med E6. Därefter visar underlaget att ledningen inte leder vatten in i 

Kronetorpstaden, se Figur 11. 

 

 

Figur 11. Trafikplats Kronetorp, norr är åt höger i bilden (okänt årtal). Inringad 
ledning visar dikningsföretagsledningen som i trafikplatsen är markera avstängd 
mot väster. Avstängningen visas med rött streck. 

 

Inom planområdet är dikningsföretaget ett cementrör med dimension 6-15 tum 

(motsvarande ca 150-380 mm) och med flertalet brunnar på sträckan. Brunnarna 

i åkermarken är inte synliga i fält vilket troligen beror på att betäckningen ligger 

på plogfritt djup. Dikningsföretagets profil visas i  

Figur 12.  
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Figur 12. Profil för dikningsföretag, hämtat från dikningsföretagsakten. I 
längdmätningen markerad med svart pil, korsar dikningsföretaget Lundavägen. 

 

Enligt dikningsföretagets akt är systemet ursprungligen dimensionerat för ett 

normalt flöde på 1 l/s*ha.  

 

Dikningsföretaget kommer att avvecklas när åkrarna exploateras. 

3.7 Ytavrinning och instängda områden 
För att utreda de befintliga rinnvägar och instängda områden som finns i 

utredningsområdet har en hydraulisk modell för skyfallskartering tagits fram. För 

mer detaljer gällande modellen, se Bilaga 1. I Figur 13 visas resultatet från 

skyfallskartering för befintligheten vid belastning av 100-årsregn med klimatfaktor 

1,3. Ett schablonavdrag motsvarande ett 10-årsregn har gjorts för att 

representera infiltration. Maximalt översvämningsdjup vid skyfall visas till vänster 

i figuren och flödesvägar till höger. Resultatet visar att en större del av området 

idag avrinner norrut mot Alnarpsån. Översvämningsytor bildas i lågpunkter spritt 

över området och en betydande översvämningsyta förväntas bildas mot järnvägen 

innan vattnet når Alnarpsån.   
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Figur 13. Resultat från skyfallskartering nuläge, 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 
med avdrag för 10-årsregn. Figuren till vänster visar maximalt vattendjup och 
figuren till höger flödesvägar.  

4. Framtida förhållanden 

4.1 Utbyggnad Kronetorpstaden 
Kronetorpstaden beräknas ge upphov till 10 500 nya invånare, skolor, förskolor, 

kontor, butiker, parkeringshus och badhus. Visionen för stadsdelen är att skapa en 

attraktiv plats med nära till koppling till Burlövs station och centrum, Arlövs 

företagsby, Svenshög och Åkarp. Boendena kommer att bestå av flerfamiljshus 

med samverkande småkvarter med trivsamma gårdar. Höjden på byggnaderna 

kan variera från 2 till 6 våningar, och bottenvåningarna längst de större gatorna 

kan användas till butiker och kontor. Även skola och badhus planeras i området. 

 

Mitt i området planeras en central park. I kanten av området, mot E22, E6 och 

Södra stambanan planeras Vallparken. I denna park ska en vall med 

kompletterande övre bullerplank mot körbanan byggas. Ett nät av grönstruktur 

ska hålla samman områdets olika delar. I detta nät ingår även dagvatten- och 

skyfallshantering.  

 

I delar av Kronetorpstaden där samlad parkering krävs föreslås parkeringshus 

ovan mark, då underjordiska parkeringar är kostsamma och kräver ytterligare 

konstruktioner för gårdsplantering och dagvattenhantering.  
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4.2 Framtida spillvattensystem 
Ett framtida ledningssystem för spillvattenförsörjning för området utgör en 

ytterligare förutsättning för dagvattensystem och höjdsättning. Samordning har 

skett med VA SYD kring en anpassning av utformningen till deras projektering av 

detta spillvattennät. Det finns begränsat med kapacitet söderut och därför skall så 

mycket som möjligt ledas norrut till ABMA-ledningen, se Figur 14. Det gör att det 

finns mycket liten möjlighet för att lägga dagvattenledningarna djupare. 

 

Figur 14 Schematisk förläggning av ny huvudledning för spillvattnet som ansluts 
till ABMA-ledningen i norr i tjock streckad linje. Röda pilar visar tänkta lokala 
spillvattenledningar. (Bild från Planprogram Kronetorpstaden 2020) 
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4.3 Flackarp-Arlöv fyra spår 
I anslutning till Kronetorpsvägen anläggs fyrspårsjärnväg mellan Flackarp och 

Arlöv. Järnvägsutbyggnaden utgör en förutsättning för utbyggnaden av 

Kronetorpstaden och ska stå klart december 2023. Järnvägens planerade nivåer 

ligger på runt +6,5 längs med Kronetorpsområdet. I norr mot Åkarp till dyker 

järnvägen till nivå ca +3,9 för att passera under E6. I samband med 

järnvägsutbyggnaden byggs Alnarpsåns sträckning om. 

 

4.4 Trafikutredning 
Exploateringen i Kronetorpstaden innebär ökade trafikflöden till och från området. 

De ökade lokala trafikflödena, hastighetsnedsättningar samt nya korsningar och 

ny utformning av Lundavägen innebär ökade restider och därmed minskad 

genomfartstrafik på Lundavägen. Förare väljer därför alternativa rutter, dels lokalt 

inom Kronetorpstaden, dels övergripande trafik exempelvis mellan Malmö och 

Arlöv. 

 

Slutsatsen från analyserna blir därför att åtgärderna i framtidsscenariot räcker för 

att trycka bort genomfartstrafik, från Lundavägen och Kronetorpsvägen, till större 

vägar som inte är lika kapacitetskänsliga. Lundavägen får därigenom en funktion 

som uppsamlingsgata istället för genomfartsgata och korsningen mellan 

Kronetorpsvägen och Lundavägen belastas inte av oönskad genomfartstrafik. 

4.5 Utformning av programområde 
Illustration över den framtida utbyggnaden av Kronetorpstaden har legat till grund 

för utredningarbetet. Alternativa planförslag utan fotbollsplaner finns och har 

tagits hänsyn till i utredningen. Gröna markeringar i planskissen är ytor som 

avsatts för dagvattenhantering. Ett ledningssystem kommer att leda dagvattnet 

till dammarna, se Figur 2. 

4.6 Struktur/princip för dagvatten- och skyfallshantering 
Dagvatten från utredningsområdet föreslås omhändertas i ett ledningssystem som 

leder mot öppna dammar för fördröjning.  

Figur 15 visar en översikt över det föreslagna dagvattensystemet. 

Dagvattensystemet som föreslagits beskrivs mer i detalj under respektive 

avrinningsområde/delområde.   

 

För delar av programområdet föreslås dagvatten fördröjas lokalt i 

dagvattendammar. Fördröjningsdammarna dimensioneras för fördröjning av ett 

10-årsregn vid 1 meters vattendjup, med bräddningsutlopp som möjliggör säker 

avledning av ett 100-årsregn mot översvämningsytor. För de områden där det ej 

finns tillräckligt med yta föreslås dagvatten ledas ofördröjt mot en större 

samlande fördröjningsanläggning i norr.   
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Figur 15. Översikt över dagvattensystem. Pilar visar flödesriktning. Blå yta 
markerar yta för fördröjning, grön linje markerar dagvattenledning, lila linje 
markerar delavrinningsområden.  

4.6.1 Södra avrinningsområdet – Kronetorp park 
Det södra avrinningsområdet föreslås utformas för att hantera sitt eget dagvatten 

och skyfall inom avrinningsområdet. Dagvatten från de planerade kvarteren 

omhändertas i dagvattenledningar som leder till ett magasin för fördröjning.  

VA SYD har byggt ett VA-stråk i östra kanten av Kronetorp 1:1 samt en 
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dagvattendamm där dagvattnet fördröjs innan anslutning till befintligt 

dagvattensystem. Dammen kommer att behöva förstoras i samband med vidare 

utbyggnad av området. Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel. 

 

Avrinningsområdet till den södra dammen är 8,1 ha, med en avtappning på 

1,5 l/s ha. Dammen föreslås ha en permanent vattenyta på +8,45 och en nivå på 

omgivande mark på +11,0.  

 

 

Figur 16. Föreslaget dagvattensystem i södra avrinningsområdet. 

 

Figur 17 visar en inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Dammen 

kan utformas för att passa in i den stadsmässiga miljön, samtidigt som den kan 

bidra med högre rekreationsvärden. Exempelvis kan slänterna anpassas för att 

kunna utnyttjas som sittplatser. 
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Figur 17. Inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Foto av Ramboll, 
miljö finns i Helsingfors. 

 

4.6.2 Mittstråket norr och söder 
Det mittersta stråket har delats upp i två avrinningsområden norr och söder om 

Lundavägen, se Figur 18.  

 

Området består av kvartersmark och genomskärs av ett grönstråk som föreslås 

användas för dagvatten- och skyfallshantering. Höjdsättningen och utformningen 

av dagvattensystemet styrs av Lundavägens höjder, kvartersstrukturen och 

riktlinjer kring släntlutning. Dagvatten från kvarteren föreslås omhändertas via 

dagvattenledningar. Då grönstråket är relativt smalt är det inte möjligt att 

utforma ett öppet fördröjningsmagasin som är tillräckligt djupt för 

dagvattenledningarna ska kunna ha sitt utlopp hit. Därför föreslås en utformning 

med stegvis fördröjning i bräddningsmagasin, enligt följande princip: 

 

• Dagvattnet i avrinningsområdet tas omhand i ledningar som samlas i en 

större ledning som leder hela vägen till den stora dammen vid järnvägen.  

• Ovanpå ledningen anläggs översvämningsytor/bräddningsmagasin på tre 

platser som i är 1 m djup från omgivande marks lägsta höjd. 

• Dagvattenledningen ligger på sådant djup att täckningen när den passerar 

under magasinen inte är ett problem. 

• När dagvattenledningen passerar ett bräddningsmagasin stryps flödet till 

1,5 l/s*ha så att det uppströms anslutna avrinningsområdets flöde 

regleras. Vid strypningen trycks vattnet upp i bräddningsmagasinet. 

Eftersom bräddningsmagasinen ligger i serie på dagvattenledningen sker 

flödesregleringen vid bräddningsmagasin 2 för det på sträckan mellan 

magasin 1 och 2 anslutna flödet samt att det redan reglerade flödet från 
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magasin 1 tillåts rinna igenom. Vid magasin 3 regleras flödet på samma 

sätt. 

• Bräddningsmagasinen är utformade så att när vattnet stigit 1 m upp kan 

bräddning ske på ytan i grönstråket mot stora dammen. 

Bräddningsstråket ligger på dagvattenledningen och leds via en trumma 

under Lundavägen. Bräddningsstråkets sektion är utformad för att 

tillsammans med den underliggande ledningen kunna avleda ett 100-

årsflöde.  

• Bräddningsmagasinen klarar att fördröja ett 10-årsregn utan att vattnet 

bräddar i bräddningsstråket. Vid ett 30-årsregn sker en liten mindre 

bräddning på ytan. 

•  Vid ett 100-årsregn sker bräddning från alla dammar via ytan mot stora 

dammen. 

 

Figur 18 visar en översikt över föreslagen lösning, principen för utformningen av 

systemet illustreras i Figur 19.  
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Figur 18. Översikt av föreslagen dagvattenhantering i mittstråket. Grön linje = 
dagvattenledning, lila linje = avrinningsområde, blå yta = magasin, blå text = 
vattengång, svart text = ledningsdimension, grön text = strypt utflöde. A, B, C 
beskrivs nedan. 

  

 

A.  

B.  

C.  

Kulvert under 

Lundavägen  
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Figur 19. Princip för utformning av bräddningsmagasin i mittenstråket. 

  

Totalt föreslås tre bräddningsmagasin i mittstråket, se markeringar A, B och C i 

Figur 18. Beräknade volymer för respektive magasin är 1 120 m3 för magasin A, 

2 500 m3 för magasin B och 1 230 m3 för magasin C. Det bräddade flödet från 

magasin B föreslås ledas under Lundavägen i en grund, bred kulvert, 0,5 m djup 

och 4 m bred. Kulvertens breda, grunda utformning är vald för att möjliggöra 

passage under Lundavägen med tillräcklig marktäckning. Som alternativ möjlighet 

till passage anläggs en bro eller flera mindre rörledningar som ger det totala 

flödesbehovet tillsammans.  

 

Samtliga bräddningsmagasin kan utformas som multifunktionella ytor. 

Bräddningen upp i ytan kommer statistiskt att ske varje år men med en mycket 

grund översvämning som beroende på hur ytan utformas skulle kunna styras till 

att inte täcka hela ytan. Ytan kan också dräneras för att snabbare torka upp efter 

bräddningen så länge dräneringens kapacitet inte överstiger 1,5 l/s*ha. 

Dräneringen kan anslutas till den djupare liggande dagvattenledningen då det rör 

sig om ett relativt litet flöde.  

 

Höjderna inom området anpassas för att vatten ska rinna ytligt mot grönstråket 

vid skyfall. Lundavägens höjder är en styrande förutsättning för höjdsättningen.  

 

Utloppsledningen behöver studeras närmre i senare skede, om det skall byggas 

ett dike som ansluter till den stora dammen eller om ledningen skall förlängas. 

4.6.3 Östra stråket 
Avrinningsområdet för det östra stråket omfattar 12,4 ha. Området angränsar till 

den planerade bullervallen där det föreslås ett blått stråk. Dagvatten från 

kvarteren föreslås omhändertas i ledningar som leder mot en dagvattendamm i 

områdets norra del. Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel. 

Totalt beräknas 3 000 m3 behöva omhändertas från området vid ett 10-årsregn 

och 13 700 m3 vid ett 100-årsregn, för beräkning av dammvolymer se Tabell 2. 

Områdets befintliga lågpunkt planeras fyllas upp och bli kvartersmark, en ny 
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lågpunkt föreslås strax sydöst om den befintliga. Höjdsättningen i området styrs 

av den planerade bullervallen, höjderna vid den intilliggande Lundavägen samt 

riktlinjen om maximal släntlutning på 1:6. Med givna förutsättningar är det ej 

möjligt att skapa plats för hela den erforderliga fördröjningsvolymen vid den 

planerade lågpunkten. För detta område har därför ett tillvägagångssätt valts där 

en så stor volym för vattenhantering som möjligt skapas. Ett tydligt stråk för 

skyfallsavledning skapas mellan kvarteren och bullervallen i form av ett svackdike, 

Figur 20. Svackdiket är en bottenbredd på 0,5 m och släntlutningar 1:6. 

Bullervallen som visas i figuren är 6 meter hög mot vägbanan, slänten är 1:2 mot 

vägen 1:6 mot området. 
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Figur 20. Dagvattensystem i nordöstra stråket.  

 

När dagvatten från dammen bräddar leds det ytligt åt nordöst. Vatten passerar 

under Lundavägen i en grund kulvert som mynnar i det norra stråket.  

 

Figur 21 ger inspiration för utformning av skyfallsstråket. Stråket kan ha flacka 

slänter och utformas som en del av grönytan.  
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Figur 21.Inspirationsbild för utformnings av dike/stråk för skyfallshantering från 
Augustenborg i Malmö (Foto: Ramboll). 

  

4.6.4 Norra stråket 
Detta område föreslås utformas för att omhänderta sin egen dagvatten- och 

skyfallsvolym. Totalt behöver 1 600 m3 omhändertas vid ett 10-årsregn och 

11 200 m3 hanteras vid ett 100-årsregn. Dagvatten från kvarteren föreslås 

omhändertas i ledningar som leder mot en dagvattendamm i områdets norra del. 

Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel.  

 

Ett tydligt stråk för avledning av skyfall från både det östra och norra stråket 

skapas i områdets nordöstra del där bullervallen möter området som ska 

bebyggas. Stråket kan ligga på ledningsstråket och leder vattnet till 

dagvattendammen där översvämningsyta skapas. Ytan utformas för att rymma ett 

100-årsregn. Utloppet från dammen/fördröjningsytan ansluter till Alnarpsån. Det 

föreslagna dagvattensystemet visas i Figur 22.  
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Figur 22.Föreslaget dagvattensystem för norra området. 

  

Svackdiket i skyfallsstråket föreslås utformas med en bottenbredd på 0,5 m och 

släntlutningar av 1:6. 

4.6.5 Centrala parken 
Dagvatten från avrinningsområdet vid den centrala parken föreslås avledas via 

dagvattenledningar till den stora dammen i norr. Dagvattensystemet som avleder 

vatten från stora delar av den västra delen av Kronetorpstaden passerar i gatan 

norr om parken, se Figur 23. 
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Figur 23.Föreslagen dagvattenhantering vid centrala parken. 

  

Centrala parken föreslås utformas som en översvämningsyta mot vilket vatten 

från parkens avrinningsområde kan ledas vid ett skyfall, vilket också avlastar den 

stora dammen i norr. Parken är högt belägen jämfört med intilliggande mark, 

vilket innebär att avrinningsområdet är relativt litet. 

 

Utformningen av översvämningsytan i parken föreslås bestå av en 0,5 m nedsänkt 

mångfunktionell yta där bottennivån i översvämningsytan i norra delen av parken 

är +8,5 och överkanten på översvämningsytan +9,0. Översvämningsytan föreslås 

kunna tappas av via dagvattenbrunnar till dagvattensystemet.  

 

Inspirationsbild för utformning av skyfallsytan parken i den centrala parken visas i 

Figur 24. 
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Figur 24. Inspirationsbild för utformning av centrala parken, från Lundbeck i 
Köpenhamn (Foto: Ramboll). 

  

Genom att arbeta med höjdsättningen är det möjligt att skapa en stor öppen 
parkyta som vid ett skyfall kan omhänderta stora mängder vatten. Det är dock 
viktigt att inga kanter mot gatan skapas som hindrar vattnet från att kunna rinna 
in i parken. 

4.6.6 Västra avrinningsområdena F1-F3, norr om Lundavägen 

Dagvatten från området föreslås ledas i ledningar mot den stora dammen. Inom 

avrinningsområdena finns ej tillräckligt med yta för att anlägga ett 

dagvattenmagasin. Vid den södra röda ringen finns en lokal lågpunkt i gatan samt 

en spillvattenledning som begränsar djupet på dagvattenledningen och pga. 

ledningen har så stor dimension finns det små marginaler att jobba med.  

 

Vid den norra röda ringen leds en skyfallsväg som begränsar justeringsmånen för 

dagvattenledningen. Spillvattnet kommer inte kunna ledas österut förbi Ø1400 

ledningen och behöver därför ledas söderut. För att det skall fungera behöver 

spillvattenledningen ligga ovanför Ø800 ledningen, spillvattnet kommer få en 

marktäckning på 1,2 meter men ett eventuellt garage kommer behöva pumpa sitt 

spillvatten, se Figur 25. 
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Figur 25. Föreslaget dagvattensystem för de västra avrinningsområdena. Röda 
ringar markerar korsningar där det är snävt med marktäckning. 
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Där huvudledningen har stora dimensioner nedströms behöver gatusektionen vara 

minst 15 meter bred för att i framtiden kunna gräva upp den samt för att få plats 

med huvudspillvattenledningen. 

 

Ytor som planeras för t ex planteringar och som ligger i gaturummet föreslås 

sänkas ner, t ex 20-25 cm, för att möjliggöra en viss fördröjning/magasinering vid 

ett skyfall. Dessa ytor kan också användas för rening av dagvatten från 

intilliggande hårdgjorda ytor. 

 

Höjdsättningen i området styrs av höjderna för Lundavägen, Kronetorpsvägen och 

järnvägen. Målsättningen vid höjdsättning är att en så stor yta som möjligt ska 

avrinna mot den norra dammen vid ett skyfall. Husen, vilka har fasad mot 

Kronetorpsvägen kommer troligtvis utformas som suterränghus, vilket innebär att 

en stor del av höjdskillnaden mellan Kronetorpsvägen och kvartersmarken kan 

fångas upp av husen.  

 

För att vatten ska avledas mot den stora översvämningsytan vid skyfall har ett 

dike skapats mellan gata/kvarter och badhuset, se Figur 26. 
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Figur 26. Nivåkurvor för planerad mark vid Burlövs nya badhus. Grön pil visar de 
dike i höjdsättningen som behövs för avledning av skyfallet mot den stora 
översvämningsytan i norr. 

  

Dagvattnet från det nya badhuset är anslutet till VA SYDs dagvattenledning som 

leder mot sydväst. När området byggs ut kommer VA SYDs ledning eventuellt 

behöva byggas om alternativt utgå då nya dagvattenledningar anläggs. De nya 

dagvattenledningarna leder åt motsatt håll än den befintliga ledningen gör.  

4.6.7 Västra avrinningsområdena F4-F5, söder om Lundavägen 
Dagvatten från de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen föreslås 

ledas i dagvattenledningar mot den stora fördröjningsdammen i norr, se Figur 27. 
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Figur 27. Föreslaget dagvattensystem i västra avrinningsområdena. 

4.6.8 G. Östra avrinningsområdet 
Det östra avrinningsområdet består av kvartersmark och en öppen torgyta. 

Området angränsar till det norra stråket och till mittstråket. Dagvatten från 

området föreslås omhändertas i ledningssystem som utan fördröjning leder mot 

den stora fördröjningsdammen i norr. Utloppsledningen Ø1200 ligger just nu med 

snäv marginal på marktäckningen och samordning mot spillvattenledning behöver 

ske vid förändringar, se Figur 28. 
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Figur 28. Föreslaget dagvattensystem för det östra avrinningsområdet. Röd ring 
markerar ledningen med liten marktäckning. 

  

4.6.9 Norra området och slutfördröjning 
I norr längs med järnvägen föreslås en större dagvattendamm för slutfördröjning 

av dagvatten och skyfall från stora delar av det uppströms liggande området. 

Område för magasinet utgör en naturlig lågpunkt för området.  Dagvatten från de 

västra avrinningsområdena, centrala parken och avrinningsområde väst föreslås 

ledas ofördröjt till den norra dammen. Den totala volymen som beräknas fördröjas 

inom området vid ett 10-årsregn är ca 12 000 m3. Dagvattensystemet visas i 

Figur 29. 
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Figur 29. Dagvattensystem vid damm och översvämningsyta i norr. Mörkare 
blåmarkerade områden avser dagvattenhantering och de ljusare blå är 
översvämningsområden. 

  

Vid ett skyfall kommer bräddat flöde från mittstråket och det nordöstra stråket att 

ledas mot den norra dammen då magasinen i dessa områden inte kan omhänderta 

hela den volym som beräknas uppstå vid ett 100-årsregn. Totalt beräknas 

59 000 m3 behöva omhändertas i norra området vid ett skyfall. Höjdsättningen av 

ytan i norr har utformats med hänsyn till de volymer som behöver fördröjas och 

de styrande höjderna vid järnvägen. Höjdsättningen visas i Figur 30. 
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Figur 30. Höjdsättning för damm och översvämningsyta i norr. 

  

Dagvattendammen föreslås ha en normalvattennivå (utloppsnivå) på +4,0 och en 

fluktuationsnivå på 1 m, vilket ger en högvattenyta på +5,0. Ytan runt dammen 

föreslås användas som översvämningsyta och sänkas ca 1 m jämfört med 

befintliga höjder. Högvattennivån vid ett 100-årsregn beräknas till ca +6,0 och 

järnvägen ligger på mellan +6,8 och +6,6 längs översvämningsytans utbredning. 

Översvämningsytans utbredning har maximerats för att hela den erforderliga 

volymen ska kunna omhändertas.  

 

Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel vilket innebär att botten 

behöver ligga ca 1 m lägre än normalvattennivån. För hur dammen kan utformas 

för att ge en god reningseffekt, se kap 6.2. Grundvattenytan vid dammen ligger 

på ca +3,2 - +3,9 och marken vid dammen består av moränlera som har låg 

genomsläpplighet. Detta innebär att grundvatten sannolikt kommer att tillföras 

dammen men att grundvattenflödet är mycket litet, särskilt i jämförelse med 

utloppsflödet från dammen.  

4.7 Höjdsättning och massbalans 
 

En översikt över områdets höjdsättning visas i Figur 31. Höjdsättningen är 

anpassad efter styrande höjder för Lundavägen, Kronetorpsvägen, järnvägen, 
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cykelbanan söder om området samt höjder för den planerade bullervallen mot 

E22. Med styrande höjder avses befintliga höjder på Lundavägen och stor del av 

Kronetorpsvägen samt höjder enligt erhållet underlag för övriga vägar och 

järnvägen. I övrigt har målet varit att ny höjdsättning ska följa befintlig marknivå 

i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Med undantag för några få gator har området utformats med ett längdsledsfall på 

mellan 0,5 % och 2 % på gatorna för att klara krav på avrinning samt god 

tillgänglighet. Det är två gator inom området som överstiger intervallet för  

lutningen i längdsled. 2,14 % lutning har gatan väster om skolbyggnaden och 

2,44 % lutning har gatan som ansluter till Kronetorpsvägen, se de inringade 

gatorna i Figur 31. Dessa lutningar understiger dock en lutning på 5 %, som är 

önskvärt ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
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Figur 31. Översikt över områdets höjdsättning, se även Bilaga 3. De inringade 
gatorna överstiger 0,5–2% längdslutning och den röda markeringen är sträckning 
för servicevägen till EONs planerade elcentral.  

 

Höjdsättningen inom området har anpassats för att rymma de vattenvolymer som 

krävs för dagvattenhanteringen och för vilka ytliga avrinningsvägar som behöver 

skapas för skyfallshantering. Den markmodell som tagits fram är gjord med 

nodhöjdsättning och tomternas nivåer har interpolerats genom att använda 

höjderna på gatorna runtomkring. De interpolerade höjderna skapar ett jämnt 

plan mellan punkterna. Planen som bildar kvarteren har höjts upp 0,2 m för att 
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skapa en översiktlig gatustruktur samt för att skapa en bättre modell vid 

skyfallsberäkningar.  

 

Elcentralen som EON planerar att anlägga i norra delen av området har en 

vägsträckning gjorts för att nå området dock har i brist på information ingen 

ytterligare åtgärd gjorts. Centralens exakta placering samt vägens bredd har inte 

kunnat utläsas i underlaget, vilket har resulterat i att denna del av området inte 

kunnat projekteras vidare. Ett utrymme har skapats för att kunna rymma 

elcentralen och ge förutsättningar för att vid senare tillfälle kunna projektera 

delområdet ytterligare. Servicevägen sträcker sig från Alnarpsån, längs med vallen 

och ansluter till det tredje kvarteret räknat norr ifrån, se vägens sträckning i rött i 

Figur 31.  

 

Alnarpsån har skisserats upp för hand i linje med Figur 6. Skissen över planerad 

omledning av Alnarpsån från tidigare PM, Dagvatten- och skyfallsutredning –

planprogram Kronetorpstaden, daterat 2018-12-14 då information för dess exakta 

läge saknats. 

 

För att kunna leda vattnet bort från byggnaderna och ledstråket längs järnvägen 

har ett mindre dike mellan översvämningsytorna i norr projekterats.  

 

Kvarteret som anlagts i väst likt en ö har en vall gjorts längs områdets södra kant 

med höjden +6,1, se det inringade området i blått i Figur 32. Upphöjningen är 

gjord för att förhindra översvämningar och möjliggöra att bostäder ska kunna 

byggas i området vid senare skeden. Kvarterets hörn har i markmodellen de 

höjder som mätts in i februari 2021.  

 

Inom det inringade blå området i Figur 32 syns diket som sträcker sig i mitten av 

området och mynnar ut i den västra dammen. Förlängningen möjliggör byggnation 

av bostäder i NÖ. En lågpunkt på +6,56 har gjorts på den korsande vägen för att 

leda vattnet mot dammen västerut.  
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Figur 32. Detaljerad vy av utformningen i nordväst. Projekterad vall med höjden 
+6,1 samt förlängning av dike syns inringat i blått samt projekterat lågstråk som 
bildar en skålformad markyta syns inringat i orangea. 

 

Ett lågstråk med 2 dm nedsänkt mark är projekterat och bildar en skålformad 

markyta, se området inringat i orange i Figur 32. Detta gör att vattnet leds mellan 

de rundade kvarteren och ut mot dammen i nordväst, i riktning mot järnvägen. 

Detta stråk får inte ha någon kantsten eftersom flödesvägen ner till dammen då 

inte kan säkerställas. 

 

Ett ledstråk från fastighetsgränsen och 10 m in i området har projekterats längs 

med järnvägen. Stråket är projekterat med befintliga höjder men på de platser 

som höjderna är lägre än +6,1 har denna höjd använts. 

 

Den befintliga allén i östra delen har förlängts och ansluter till Lundavägen i väst 

för att skapa ett sammanhängande stråk som inte funnits i tidigare markmodeller. 

I anslutning till allén har ett grönområde sänkts ner 0,3 m för att kunna samla 

upp vatten. 
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I Kronetorpsparkområde har gatunätet strukturerats om och gatan som ansluter 

till allén har vinklats om jämfört med detaljplanen. Förändringen av gatans lutning 

har gjorts för att skapa ett bättre flöde och kunna samla så mycket vatten som 

möjligt längst ner i söder. De större grönområden längs gatorna som finns i 

planstrukturen för Kronetorpspark har gjorts till svackdiken för att ge en bättre 

bild av hur vattnet tas omhand vid flödesberäkningarna.  

 

En tröskel har gjorts längst ner i söder för att vattnet inte ska stiga upp till de 

sydligaste byggnadskropparna, se Figur 33. Tröskeln har gjorts genom ett stråk 

som leder vattnet och binds samman med nivåkurvorna längs Kronetorpsvägen 

och utgör en lutning mellan 1:6 och 1:7. 

 

Figur 33. Detaljeradbild över tröskel i söder. 

 

Massbalans har eftersträvats i området. I kommande kapitel som beskriver de 

olika avrinningsområdena var och en för sig visas höjdsättningen och lutningar i 

området tydligare. 

 

Massberäkningar har gjorts för samtliga gator, tomter och dagvattendammar i 

området vilket syns i Figur 34 och Tabell 1. En genomsnittlig matjordstjocklek på 

0,3 m har antagits för hela området vid beräkningarna. Terrassen är satt till 0,6 m 

vid massberäkningar för kvarter och gator och 0,2 m för parkytor. Hänsyn har inte 

tagits till järnväg och vallar. För att optimera framtida massbalans kan 

matjordstjockleken variera för att öka åtgången av matjord och förändra balansen 

mellan schakt respektive fyll. 
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Figur 34. Schakt- och fyllplan, se även bilaga 4. 
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Tabell 1. Masstabell 

Massor 
Mängd  

(m3) 

Matjordsavtagning  240 000 

  

Jordschakt  

Gator 21 310 

Kvartersmark 90 840 

Grönytor 53 300 

Totalt 165 460 

  

Fyll  

Gator 19 200 

Kvartersmark 157 820 

Grönytor (matjord) 16 320 

Totalt 193 340 

  

Massbalans  

Underskott 27 880 

 

 

Massbalansen i denna rapport jämfört med Dagvatten- och skyfallsutredning – 

planprogram Kronetorpsstaden, Daterat 2018-12-14 skiljer sig. De främsta 

anledningarna till skillnaden är en utökade gatustruktur samt sänkningar av den 

projekterade marken på ett flertal ställen. Den sänkning av marken som gjorts 

bidrar till en jämnare massbalans. Detta har resulterat i en förändring av 

massbalansens uppdelning på respektive post samt mängden massor. 

4.8 Flödes- och fördröjningsberäkningar 
Figur 35 visar de avrinningsområden som tagits fram utifrån planskissens 

utformning och som både utgjort förutsättning för, och har bildats av, 

höjdsättningen. Flödes- och fördröjningsberäkningar samt utformning av 

dagvattensystem bygger på nedanstående avrinningsområden.  
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Figur 35. Avrinningsområden för dagvatten som ligger till grund för vidare 
beräkningar. 

 

I fortsatt beskrivning av området används de benämningar på delarna i området 

som visas i Figur 35. 

 

Principen för dagvattenhanteringen är att flera delavrinningsområden till slut leds 

till en ”slutfördröjning” innan det leds ut ur området. I  

Figur 36 visar den vänstra bilden vilka delavrinningsområden som har samma 

slutfördröjning. Vid ett skyfall ändras den bilden igen då t ex avrinningsområdet i 

F1. 

 

F2. 

 

F3. 

 

F4. 

 

F5. 
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1 och 3 

 

D. Norra stråket 
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mitten av området kommer att behöva både avtappas och brädda till fördröjning 

för skyfall. Principen för skyfallets avrinningsområde visas i högra bilden i  

Figur 36. 

 

 

Figur 36. Vänster: Avrinningsområden för dagvatten. Höger: Avrinningsområden 
för skyfall. 

 

Flödesberäkningar är gjorda för markanvändningen efter planerad exploatering. 

Beräkningar är gjorda för regn med 10-minuters varaktighet och återkomsttider 

på 10, 30 och 100 år. För framtida förhållanden har en klimatfaktor på 1,3 

använts i enlighet med Burlövs kommuns riktlinje.   

 

För flödesberäkningarna för har rationella metoden använts med följande 

avrinningskoefficienter för dagvattenhanteringen: 

• Tak = 0,9 

• Asfaltytor =0,8 

• Grönområden = 0,2 

• Kvartersmark utan info om byggnader = 0,65 

• Innergårdar = 0,6 

 

Ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ger upphov till en regnintensitet på 

296 l/s ha inräknat klimatfaktor. Detta ger ett totalt flöde från området på 

15,42 m3/s.  
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Vid ett 100-årsregn är regnet så pass kraftigt att markens infiltrationskapacitet 

kommer mättas, vilket innebär att grönytor i högre grad kommer bidra till 

avrinning. För beräkning av flöden och magasinsbehov vid ett 100-årsregn har 

därför en generell avrinningskoefficient på 0,9 används för hela området. Detta 

ger en mer korrekt beskrivning av de ytor som bidrar till avrinningen. Ett 

konservativt antagande om bidragande ytor ger även en säkerhet i 

dimensioneringen.  

 

Tabell 2. Beräknade flöden för respektive delområde vid 10-, 30-, och 100-
årsregn. 

Område 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Red. 
Area 
(ha) 

Flöde 10-
årsregn 

(l/s) 

Flöde 30-
årsregn 

(l/s) 

Flöde 100-
årsregn 

(l/s) 

A 18,13 42,91 7,78 2300 3300 10400 

B1 9,09 62,96 5,72 2200 3200 6800 

B2 4,06 51,7 2,1 600 900 2300 

C 12,43 43,96 5,47 1600 2300 7100 

D 10,19 33,37 3,4 1000 1500 5800 

E 7,85 59,9 4,7 1400 2000 4500 

F1 3,72 55,68 2,07 600 900 2100 

F2 5,6 71,12 3,98 1200 1700 3200 

F3 1,57 77,12 1,21 400 500 900 

F4 3,47 77,92 2,7 800 1200 2000 

F4 2,37 70,57 1,67 500 700 1400 

G 10,34 64,35 6,65 2000 2800 5900 

H 9,44 29,25 2,76 800 1200 5400 

Totalt      52       15 400        22 200        57 800  

 

Magasinsberäkningar är utförda med Svenskt Vattens metod Vin-Vut med hänsyn 

till rinntid. Magasinsberäkningarna utgår från Dahlströms formel från 2010 som 

beskriver regnintensitet för regn med olika återkomstid och varaktighet. Denna 

formel är giltig för regn med upp till 24 timmars varaktighet. För varaktigheter 

längre än 24 timmar används istället Dahlströms formel från 1979 med ett Z-

värde på 18. För 10-årsregnet blir den dimensionerande varaktigheten för 

området 24 timmar.  

 

Då avtappningen från området är mycket låg blir den dimensionerande 

varaktigheten för ett 100-årsregn mycket lång, vilket gör att orimligt stora 

magasinsvolymer erfordras. Efter avstämning med Burlövs kommun och VA SYD 

har det därför beslutats att en dimensionerande varaktighet på 6 timmar ska 
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väljas för 100-årsregnet. Det är viktigt att ha i åtanke att regn med längre 

varaktighet kommer ge upphov till större översvämningsvolymer än de som 

presenteras i Tabell 3 och som använts för dimensionering av systemet. 

Beräkningar visar att den dimensionerande varaktigheten för området är ca 

7 dagar. Detta skulle ge upphov till magasinsvolymer som är ca 2 gånger större 

än de som presenteras nedan.  

 

Tabell 3. Dimensionerande magasinsvolymer för respektive delområde vid ett 10-
årsregn samt ett 100-årsregn. 

Område 
Magasinsvolym 

10-årsregn 
(m3) 

Magasinsvolym 
100-årsregn 

(m3) 

A 4200 20000 

B1 3600 10000 

B2 1200 4500 

C 3000 13700 

D 1600 11200 

E 2900 8600 

F1 1300 4100 

F2 2600 6200 

F3 800 1700 

F4 1800 3800 

F5 1100 2600 

G 4200 11400 

H 1200 10400 

Totalt 26 000 108 200 

 

4.9 Gestaltningsmöjligheter 
 

En gestaltningsskiss över den norra dammen med omkringliggande ytor samt 

området kring magasin C har tagits fram.  Förslag visar hur ytorna skulle kunna 

utformas för att ge mervärden åt närmiljön utöver den tekniska hanteringen av 

storm och dagvatten. Då ytorna sällan kommer behöva hantera exempelvis 100-

årsregn kan de under mellanperioderna brukas och vara till glädje på många 

andra sätt. Skissen återfinns som Bilaga 7 och skall läsas som 

inspirationsunderlag för framtida gestaltningsarbeten. 
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5. Modelleringsresultat dagvatten- och skyfallshantering 

I detta kapitel visas modelleringsresultat för framtida dagvatten- och 

skyfallshantering. 

 

Det framtida ledningsnätets kapacitet har främst analyserats och dimensionerats i 

en 1D modell där hänsyn inte tas till eventuell ytlig markavrinningen. En så kallad 

tvåvägskopplad modell har också gjorts för kontroll av ledningsnätet med syfte att 

säkerställa att vatten kan avledas ytledes till brunn nedströms alternativt till 

recipient i områden där trycknivån överstiger markytan. 

 

Den framtida skyfallskarteringen är en tvåvägskopplad modell som tar hänsyn till 

både den ytliga markavrinningen och den del av avrinningen som ledningsnätet 

hanterar. I en kopplad modell är det möjligt att dela upp regnbelastningen över 

ledningsnätet och markytan separat, genom att applicera en del av nederbörden 

direkt till ledningsnätet och resterande del på markytan. Detta tillvägagångssätt 

säkerställer att ledningsnätet utnyttjas till maximal kapacitet.  

 
De regn som används i modellerna har en varaktighet på 6 h och har bedömts 

baserat på rinntiden inom området. Det totala simuleringsförloppet har ansatts till 

12 h för att säkerställa att inga större vattenrörelser sker på ytan vid 

simuleringens slut. För skyfallskarteringen har ledningsnätet belastats med ett 30-

årsregn med klimatfaktor 1,3. Resterande regn, dvs. 100-årsregn+kf minus 30-

årsregn+kf har applicerats på markytan. För detaljer kring modelluppbyggnad och 

regn se Bilaga 1. 

 

5.1 Dagvattenhantering 
 

Dagvattensystemet ska dimensioneras så att ett 10-årsregn med klimatfaktor ska 

kunna avledas utan att trycknivån överstiger ledningshjässa. För 30-årsregn med 

klimatfaktor bör trycknivån inte överstiga markytan och i de fall där detta inte 

uppnås bör det säkerställas att dagvatten säkert kan avledas ytledes till brunn 

nedströms alternativt till recipient. 

 

I Figur 37 visas resultat vid simulering av dagvattennätet med 10-årsregn och 

klimatfaktor 1,3. En majoritet av ledningarna har trycknivåer som överstiger 

ledningshjässa vid 10-årsregn med klimatfaktor, detta beror främst på att det är 

ett delvis dämt system då dagvattenledningarna mynnar i dagvattendammar med 

en permanent vattenyta. Att trycknivån överstiger ledningshjässa beror också på 

energiförluster i brunnar där flödesriktningen ändras. Resultatet från simuleringen 

visar att de något höga trycknivåerna inte beror på kapacitetsbrist och av den 

anledningen finns det ingen anledning att öka dimensioner. 
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Figur 37. Maximal trycknivå och fyllnadsgrad vid 10-årsregn med klimatfaktor 1,3 
med projekterat dagvattennät.  

 

I Figur 38 visas resultat vid simulering av dagvattennätet med 30-årsregn och 

klimatfaktor 1,3. Modelleringsresultatet visar att trycknivån i ledningsnätet 

överstiger markytan vid ett flertal ställen. Vid de brunnar där marköversvämning 

uppstår finns det dock låg risk för skada på fastighet eller att vattendjup som kan 
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orsaka problem med framkomlighet för utryckningsfordon uppstår. På gatan söder 

om simhallen samt i gatan i mitten av västra avrinningsområdena (se röda pilar i 

figuren) uppstår dock ett stående vattendjup (ca 5-15 cm) men modellresultatet 

visar att vattnet ytledes kan rinna ut från området och så länge marken lutar från 

byggnader skall inte någon betydande risk föreligga. 

 

 

Figur 38. Maximal trycknivå och översvämningsdjup vid 30-årsregn med 
klimatfaktor 1,3 med projekterat dagvattennät och höjdsättning. Röda pilar 
markerar områden där trycknivån överstiger markytan.   

 

5.2 Skyfallshantering 
Figur 39 visar resultatet från skyfallskartering med belastning av 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,3 för framtidsscenariot. Projekterad höjdsättning och framtida 
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dagvattenledningsnät är inkluderade i modellen. För detaljer kring 

modelluppbyggnad se Bilaga 1. Modelleringsresultaten visar att när 

dagvattenledningsnätet går fullt fylls dammarna upp och vattnet flödar ytledes i 

de tilltänka flödesstråken i riktning mot recipienten. Generellt fungerar 

skyfallshanteringen väl vid 100-årsregn i Kronetorpstaden.  

 

Inom kvartersmark visar modellresultatet på stående vatten på ett handfull 

ställen. Höjdsättningen inom kvartersmark är inte projekterad och således osäker. 

Förutsatt att marken projekteras så vatten kan rinna ut mot gatan borde 

översvämning kunna undvikas.  
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Figur 39. Maximalt vattendjup vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 med 
projekterad höjdsättning. 
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Figur 40. Flöden vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 med projekterad 
höjdsättning. 
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I tabellen nedan visas den fördröjningsvolym som uppstår i dammarna i 
Kronetorpsstaden vid olika regn i skyfallsmodellen (dvs exklusive permanent 
vattenvolym) samt maxnivå. Benämning på dammarna visas i Figur 41.  

 

 

Figur 41. Benämning på dammarna som refereras till i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Nivå och volym för respektive damm vid simulering av 10-, 30-, och 100-
årsregn. 

 Nivå Volym (m3) 

Damm A   

100-årsregn kf 1,3 +5,7 31 000 

30-årsregn kf 1,3 +5,2 19 000 

10-årsregn kf 1,3  +4,85 12 500 

Damm B   
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100-årsregn kf 1,3 +5,25 5 100 

30-årsregn kf 1,3 +5,75 2 500 

10-årsregn kf 1,3  +5,25 1 600 

Damm C   

100-årsregn kf 1,3 +7,55 1 500 

30-årsregn kf 1,3 +7,5 1 400 

10-årsregn kf 1,3  +7,2 350 

Damm D   

100-årsregn kf 1,3 +10,9 2 700 

30-årsregn kf 1,3 +10,8 2 400 

10-årsregn kf 1,3  +10,6 1 700 

Damm E   

100-årsregn kf 1,3 +13,0 1 900 

30-årsregn kf 1,3 +12,6 1 000 

10-årsregn kf 1,3  +12,4 650 

Damm F   

100-årsregn kf 1,3 +9,35 1 400 

30-årsregn kf 1,3 +9,05 180 

10-årsregn kf 1,3  +9,0 100 

Damm G   

100-årsregn kf 1,3 +8,8 1 200 

30-årsregn kf 1,3 +8,55 90 

10-årsregn kf 1,3  - - 

Damm H   

100-årsregn kf 1,3 +10,6 6 700 

30-årsregn kf 1,3 +10,25 5 000 

10-årsregn kf 1,3  +9,6 2 700 

 

I avsnitten nedan beskrivs skyfallshanteringen i detalj för utvalda delar där extra 

hänsyn bör tas i fortsatt arbete eller av annan anledning är intressant att belysa. 
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5.2.1 Dammen i Kronetorp Park 

Modellresultatet som visas i Figur 42 visar att dammen i Kronetorp Park med den 
föreslagna höjdsättningen är tillräckligt stor för att omhänderta 100-årsregnet 
utan att vatten blir stående vid byggnader. Den maximala nivån i dammen uppgår 
enligt simuleringen till +10,6. Med andra ord finns marginal till kantnivån på 
+11,0.  

 

Figur 42. Modellresultat för södra dammen. Maximalt vattendjup visas till vänster 
och flöde till höger. Se även bilaga 5 och 6. 

5.2.2 Dammen i centrala parken  
Modellresultatet visar att det finns extra kapacitet i översvämningsytan i centrala 

parken då den inte fylls upp, och därmed utrymme för gestaltningsfrihet. 

Vattennivån når upp till +8,80 vilket är 0,2 m lägre än överkanten på magasinet.  
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Figur 43. Modellresultat för centrala parken. Maximalt vattendjup visas till vänster 
och flöde till höger. Se även bilaga 5 och 6. 

5.2.3 Ytledes avledning längs simhallen och kvarteren intill norra 
dammen 
Modellresultatet för de västra avrinningsområdena norr om Lundavägen visas i 

Figur 44. Modellresultatet visar att det föreslagna diket söder om badhuset fyller 

sin avsedda funktion och leder vatten mot översvämningsytan. Det kan också 

konstateras att stora flöden genereras och att avledningen är kritisk för att säkra 

översvämningshanteringen i området.  

 

Höga flöden genereras även i gatan och korsningen söder om dikets början (röd 

ring i figuren nedan), även här är det viktigt att vägen utformas med utrymme för 

större flöden och att vägen skevas bort från byggnader. Detta flödesstråk, via 

diket till norra dammen, är en viktig rinnväg redan vid 30-årsregn då trycknivån 

överstiger markytan här. Att utforma korsningen och gatan norrut för att 

möjliggöra för en säker ytlig avledning till diket är av största vikt för att 

säkerställa att vatten inte blir stående i korsningen vid skyfall såväl som vid 

mindre regn. 

 

Den röda pilen i Figur 44 visar en viktig flödesväg för avvattning av vatten från de 

bågformade kvarteren till den norra dammen. Stora flöden genereras och här är 

det viktigt att höjdsättning utformas så att vatten rinner bort från byggnader och 

in mot mitten av flödesstråket. Detta stråk får inte ha någon kantsten i gatan 

eftersom flödesvägen ner till dammen då inte kan säkerställas. 



 

61 av 86 

 

 

 

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden 

Unr 1320031577 
 

 

 

Figur 44. Modellresultat för västra avrinningsområdena, norr om Lundavägen. 
Maximalt vattendjup visas till vänster och flöde till höger. Se även bilaga 5 och 6. 
Markerade områden med röd ring och pil visar områden där ytlig avledning är 
viktig att bibehålla.  

5.2.4 Stående vatten söder om Lundavägen 
Modellresultatet för de västra områdena söder om Lundavägen visas i Figur 45. 

Resultatet visar att det ansamlas vatten (ett stående vattendjup på ca 20 cm) på 

vägen markerat med röd pil i figuren. På kvartersmarken öster om vägen, 

markerat med röd ring, finns en nedsänkt yta med kapacitet att omhänderta 

vatten vid skyfall. Vid detaljerad höjdsättning bör denna gatusektion utformas så 

att vatten vid skyfall rinner bort från byggnader och föreslås ledas mot den 

nedsänkta ytan, vilket modellresultaten visar indikerar inte sker med nuvarande 

höjdsättning.  
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Figur 45. Modellresultat för det västra avrinningsområdet söder om Lundavägen. 
Maximalt vattendjup visas till vänster och flöde till höger. Se även bilaga 5 och 6. 
Område markerat med ring visar nedsänkt område med kapacitet att omhänderta 
stående vatten från gatan. 

5.2.5 Riskbedömning skyfallskartering 
I MSBs publikation Vägledning för skyfallskartering: tips för genomförande och 

exempel på användning (2017) redovisas en metod för att bedöma fara för 

människors liv i samband med en skyfallshändelse. Den direkta faran för liv 

bedöms utifrån beräknade vattendjup och flödeshastigheter  Figur 46 visar 

resultatet av riskanalysen för 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 för 

Kronetorpsstaden, och det indikerar att det föreligger risk i anslutning till 

dammarna där större vattendjup uppstår samt i det öppna dagvattendiket förbi 

simhallen till norra dammen. I diket uppkommer större flöden och det 

rekommenderas således att vidare utreda ifall räcken eller dylikt behövs i 

anslutning till diket för att minimera risken.  
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Figur 46. Resultat av analys av fara för människors liv vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,3 för Kronetorpsstaden.  
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5.2.6 Skillnad nuläge och framtid 
För att säkerställa att inte utbyggnaden av Kronetorpsstaden medför försämringar 

för omkringliggande områden med hänsyn till översvämningsrisk har en 

jämförelse mellan nuläge och framtid gjorts. I nulägessimuleringen har ett avdrag 

för infiltration motsvarande ett 10-årsregn antagits. Då ledningsnätet inte är 

beskrivet i nulägesmodellen görs detta avdrag direkt på regnet för att ta höjd för 

både den infiltration som sker samt de enstaka dagvattenledningar som finns 

idag. 

 

Områden där vattendjupet blir mindre än nuläget är markerat i lila medan 

områden där vattendjupet blir större vid framtida projekterade höjdsättning visas i 

orange och rött. Som väntat blir vattendjupet större på de ställen där dammar 

anläggs. Detta medför dock att översvämningsdjupet blir mindre på många ställen 

inom området då vattnet i framtiden kommer att ledas till dammarna. 

 

Skillnad i vattendjup inom kvartersmark kan bortses ifrån då höjdsättning inte är 

projekterad. 
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Figur 47. Skillnad i maximalt översvämningsdjup mellan nuläges höjdsättning och 
framtida projekterade höjdsättning. 

 

I Figur 48 visas området sydväst om Kronetorpsvägen där resultaten visar att det 

blir en något försämrad översvämningsbild längs Kornvägen (röd ring i bilden). 

Detta beror på att det tillkommer en byggnad i norra änden av Kornvägen som 

trycker undan vatten. Placeringen av denna byggnad är osäker i detta skede och 

kan komma att ändras. Blir det aktuellt att anlägga denna byggnad bör man se 

över möjlighet att leda vatten i annan riktning. 
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Figur 48. Skillnad i maximalt översvämningsdjup mellan nuläges höjdsättning och 
framtida projekterade höjdsättning för området sydväst om Kronetorpsvägen. 

6. Hållbart dagvattensystem  

Med ovan beskrivna dagvattensystem uppnås många av målen i kommunens 

dagvattenstrategi. Dagvattensystemet som föreslås i Kronetorpstaden är 

storskaligt och kan hantera det dimensionerande regnet samt skyfallet.  

 

Förutom de förslag till dagvattensystem och skyfallshantering för vilka effekten av 

dem är kontrollerade i modellen, bidrar andra dagvattenlösningar också till en 

trögare och ännu mer hållbart dagvatten- och skyfallshantering. Nedan redovisas 

föroreningsberäkningar för föreslaget system samt hantering av dagvatten på 

kvartersmark. 
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6.1 Dagvattenhantering inom allmänna gator 
I planstrukturen varierar bredden på gaturummen från ca 7 m upp till ca 20 m. 

Gatusektionernas mått är inte fastställda och kommer att arbetas vidare med i 

kommande skeden. Då behovet av kompletterande rening av dagvatten, förutom 

den rening som sker i magasinen som utformas som dammar, har möjligheten till 

lokala dagvattenlösningar studerats. De typer av lokala dagvattenlösningar som 

ger rening av dagvattnet genom filtrering, och som är vanligast förekommande i 

både förtätnings- och nybyggnationsprojekt är regnbädd, skelettjordar och 

underjordiska krossmagasin.  

 

I Figur 49 visas ett exempel på hur utbredningen i gatusektionen kan vara för 

skelettjord och regnbädd. Exakta mått tas behöver tas fram i samråd med en 

landskapsarkitekt då anläggningen också måste fungera för växter och träd. En 

skelettjordsvolym på minst 15 kubikmeter per träd rekommenderas dock 

(Växtbäddar i Stockholms stad, en handbok). Då en skelettjord är så stabil i sin 

konstruktion ka den breda ut sig under gång- och cykelstråk eller parkeringsfickor. 

En regnbädd har en öppen på ytan och har sin volym under den öppna ytan vilket 

begränsar bredden beroende på hur mycket plats det kan finna i gatusektionen. 

 

 

Figur 49. Exempel på skelettjord och regnträdgård i gatusektionen (Ramboll 

2022). 

 

Nedan, i Figur 50 och Figur 51, visas exempel på gatusektioner vars bredd medger 

regnbäddar respektive träd som kan planteras i skelettjord ryms. Om en smalare 

gatusektion planeras kan körbana skevas mot en skelettjord eller en regnbädd.  
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Figur 50. Exempel på gatusektion med bredd 16,5 m (Ramboll 2022). I exemplet 
visas nedsänkta växtbäddar där lägre växter och träd planteras. Nedledning av 
dagvatten kan ske via dagvattenbrunnar eller via ytlig avrinning i släpp i 
kantstenen. 
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Figur 51. Exempel på gatusektion med bredd 20,2 m (Ramboll 2022). I exemplet 
visas träd på båda sidorna av körbanan som kan sättas i skelettjord för nedledning 
av dagvatten från körbanan via dagvattenbrunnar eller via ytlig avrinning i släpp i 
kantstenen. 

 

Dagvatten från de mest trafikerade gatorna i Kronetorpstaden kommer att behöva 

renas i första hand. Då gaturummen föreslås ha en bredd på mellan 15-20 m finns 

goda möjligheter att få rum med skelettjordar och/eller regnbäddar. 

6.2 Rening av dagvattnet i föreslaget system 

6.2.1 Metod föroreningsberäkningar 
Föroreningsberäkningar har utförts för respektive planområde med hjälp av 

StormTacs webbapplikation (version v20.1.1), ett webbaserat verktyg för 

beräkning av föroreningstransport och dimensionering av dagvattenanläggningar. 

Modellen innehåller processer för avrinning, flödestransport, föroreningstransport, 

recipienter, rening och flödesutjämning.  

 

Som indata kräver StormTac årsnederbörd och markanvändning för det studerade 

området. Till de olika markanvändningarna finns schablonhalter för 

föroreningsinnehållet i dagvatten. Dessa baseras på långa, flödesproportionella 

provtagningsserier på dagvatten. Genom att ange aktuella areor för respektive 

markanvändning beräknas dagvattnets föroreningsinnehåll (årsmedelvärden) för 

angivet område. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande 

grundvatten) och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets 

föroreningsinnehåll samt årlig massbelastning. 
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Årsmedelnederbörden 660 mm/år har använts som indata för nederbörden, där en 

korrektionsfaktor ingår.  

 

De ämnen som har beräknats är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), 

tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS), oljeindex, 

PAH16, samt benso(a)pyren (BaP). För metaller och näringsämnen avses alltid 

totalhalter. 

6.2.2 Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac 
I modellen sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter 

och schablonhalter för olika markanvändning. Dessa uppdateras kontinuerligt efter 

kännedom om nya undersökningar.  

 

Kalibrering av schablonhalterna som används i StormTac utförs med hänsyn till 

tidstrender och för ämnen med få data görs jämförelser med data från liknande 

markanvändning. En enda undersökning (ett specifikt databasvärde) utgör värdet 

av en lång serie av flödesproportionellt tagna samlingsprover, vilket innebär att 

enskilda värden kan utgöra ett sammanställt medelvärde av flera prover eller 

många olika undersökningar.  

 

Vid kalibrering av schablonhalter har främst svenska undersökningar använts, 

vilket innebär att schablonhalterna i StormTac är mest tillförlitliga för svenska 

förhållanden. På grund av bristen på data för vissa föroreningar och vissa 

markanvändningar har dock även internationella studier använts. Tillförlitligheten 

är generellt högst (spridningen i data minst) för markanvändningskategorierna för 

olika bostadsområden och genomfartsvägar samt för ämnena partiklar (SS), 

näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver.  

 

Att ta fram schablonhalter är komplext, och på grund av stora skillnader i 

underlag för olika ämnen och markanvändningar är det svårt att beräkna och 

kortfattat beskriva osäkerheterna för respektive värde. För mer specifika 

markanvändningskategorier anger modellen dock i allmänhet ”Låg säkerhet” för 

de flesta föroreningar på grund av ett litet dataunderlag. Användandet av 

schablonhalter innebär också att beräknade värden inte alltid är representativa för 

enskilda projekt, då föroreningsinnehållet till stor del kan bero på platsspecifika 

förutsättningar, såsom exempelvis takmaterial och andra byggnadsmaterial.   

 

Resultatet av föroreningsberäkningarna ska således inte betraktas som några 

exakta värden, men de ger en indikation på vilka ämnen som tenderar att 

öka/minska vid ett framtidsscenario inom utredningsområdet. 

6.2.3 Specifika beräkningsförutsättningar 

6.2.3.1 Befintlig situation 
Markanvändning som antas för befintlig situation presenteras i Tabell 5. Inom 

planområdet finns det pågående byggnationer inom de gällande detaljplanerna 

DP257 och DP245. Inom DP257 byggs en simhall med tillhörande parkeringsytor, 
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och inte DP245 byggs flerfamiljshus och skolområde. Då detta är gällande 

detaljplaner antas denna markanvändning för befintliga förhållanden. Dagvattnet 

inom DP245 antas även ledas till en damm som föreslås i områdets södra del. 

Inom befintlig DP194 vid handel finns även en torr damm i områdets västra del 

som antas rena dagvattnet. För Lundavägen och anslutande gata antas rening i 

diken. 

 

Tabell 5. Antagna areor för befintlig markanvändning totalt för hela området. 

Markanvändning 
Area  

(ha) 

Flerfamiljshusområde 2,70 

Villaområde 1,52 

Skolområde 2,22 

Idrottsplats 7,20 

Tak 3,84 

Parkering 1,41 

Grusyta 1,20 

Asfaltsyta 0,50 

Jordbruksmark 48,3 

Gräsyta 19,3 

Gata med rening i diken 1,00 

Våtmark 0,25 

Skog 8,80 

Totalt 98,2 

 

6.2.3.2 Framtida situation 
Figur 52 visas antagna delavrinningsområden för respektive föreslagen lösning för 

området för föroreningsberäkningarna. Det föreslås fyra olika dagvattendammar 

och dammar är därför de reningsanläggningar som används vid beräkningarna. 

Utloppet från Damm Öst leder vattnet vidare till Damm Norr, och beräkningarna 

för dammarna utförs som anläggningar i serier.  

 

För området i väst antas ingen rening ske då det kopplas direkt till VA SYDs 

befintliga dagvattenledningar. 

 

Bräddmagasin i grönstråket bortses ifrån vid beräkningarna. Magasinen nyttjas 

inte förrän ledningssystemet går fullt. Det finns därför vatten som inte kommer 

passera magasinen utan endast gå via ledningsnätet och därför inte renas i 

anläggningen.  
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Figur 52. Antagna delavrinningsområden och typ av lösning för respektive 
område. 
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Markanvändning och area som leds till respektive lösning är antaget enligt  

Tabell 6. 

Tabell 6. Antagen markanvändning och area för föroreningsberäkningarna. 

Område 

/Markanvändning 

Area  

(ha) 

Område till Damm Söder   

Flerfamiljshusområde 7,90 

Skolområde 3,32 

Parkering 0,55 

Skog 3,30 

Park 2,87 

Vattenyta 0,16 

Totalt till Damm Söder 18,1 

Område till Damm Öst  

Flerfamiljshusområde 5,45 

Skolområde 0,39 

Park 6,20 

Vattenyta 0,39 

Totalt till Damm Öst 12,4 

Område till Damm Nordöst  

Flerfamiljshusområde 4,33 

Park 5,64 

Vattenyta 0,22 

Totalt till Damm Nordöst 10,2 

Område till Damm Norr  

Flerfamiljshusområde 37,0 

Skolområde 6,09 

Park 7,80 

Vattenyta 1,30 

Totalt till Damm Norr 52,2 
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Område utan rening  

Flerfamiljshusområde 3,71 

Grusyta 0,70 

Tak 0,46 

Parkering 0,42 

Totalt utan rening 5,29 

TOTALT HELA OMRÅDET 98,2 
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Tabell 7 visar specifika beräkningsförutsättningar för respektive damm. För 

samtliga dammar antas även följande baserat på rekommenderade värden i 

StormTac: 

• Ett permanent vattendjup på 1,2 m 

• En 2 m bred och 0,2 m djup våtmarkszon längs med ytterkanten för den 

permanenta vattenytan  

 

Tabell 7. Antagna parametrar för föreslagna dagvattendammar som används vid 
föroreningsberäkningar av framtida situation med rening. 

Anläggning Antaganden 

Damm Söder 

Area permanent vattenyta: 1 600 m2 

Släntlutning: 1:5 

Längd-breddförhållande: 1:2,5 

Utflöde: 1,5 l/s·ha 

Damm Öst 

Area permanent vattenyta: 3 900 m2 

Släntlutning: 1:4 

Längd-breddförhållande: 1:2 

Utflöde: 1,5 l/s·ha 

Damm Nordöst 

Area permanent vattenyta: 2 200 m2 

Släntlutning: 1:4 

Längd-breddförhållande: 1:4 

Utflöde: 1,5 l/s·ha 

Damm Norr 

Area permanent vattenyta: 13 000 m2 

Släntlutning: 1:6 

Längd-breddförhållande: 1:4 

Utflöde: 1,5 l/s·ha 

 

Som kompletterande rening utöver dammarna antas 20% av gatorna i 

flerfamiljshusområden ledas via trädplanteringar med skelettjord. För 20% av 

arean flerfamiljshus antas markanvändningen Flerfamiljshus med gatuträd och 

skelettjord utan LOD i kvarter i StormTac som ger schablonvärden för rening i 

skelettjord av dagvatten från gator. 

 

Skelettjord är en jordkonstruktion bestående av två delar: ett belastningsbärande 

skelett av uppbyggnadsmaterial (t.ex. makadam) samt en del bestående av 

växtjord där rötter kan växa (SMHI, 2015). Användningsområdet är planteringar i 

trafiknära miljö och ett exempel på lösning visas i Figur 53. 

 

En skelettjordsvolym på minst 15 kubikmeter per träd rekommenderas. 

Växtjorden utgör 1/3 av skelettjorden och uppbyggnadsmaterialet utgör 2/3.  

Växtjordsdelen består antingen av vanlig jord eller av träkol (biokol). Nyttjande av 

träkol anses vara en god markförbättrare då det bidrar med organiskt material 

och/eller näring vilket påverkar bäddens biologiska funktion. Den hydrauliska 

effekten är inte konstaterad, normalt sett försvinner vattnet genom infiltration och 

växtupptag, men om dimensionerande regn kommer är konsekvenserna inte 

fastställda ur översvämnings- och trädhälsosynpunkt. 
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Figur 53. Exempel på uppbyggnad av skelettjord med biokol enligt Stockholm stad 
2017. 

6.2.4 Resultat 
I Tabell 8 och Tabell 9 presenteras beräknade föroreningshalter och mängder. 

Föroreningshalt är den genomsnittliga koncentration av studerade ämnen som 

årsmedelnederbörden beräknas innehålla (µg/l). Föroreningsmängd är den 

sammanlagda årliga mängd av de studerade ämnena som erhålls för respektive 

situation (kg/år). Beräkningarna är utförda för befintlig situation, framtida 

situation utan rening, och framtida situation med rening. Två olika scenarion 

studeras för framtida situation med rening. Ett scenario där rening endast sker i 

de föreslagna dammarna, och ett med kompletterande rening i skelettjord för 

20% av gatorna i flerfamiljshusområdena. 

 

För framtida situation utan rening antas inga dammar finnas, det vill säga ingen 

permanent vattenyta, och denna yta antas i stället vara park. Utan rening ses 

föroreningshalterna och mängderna öka för alla ämnen utom kväve i förhållande 

till befintlig situation. 

 

Efter rening för de två studerade scenariona ses föroreningshalterna minska. Med 

endast rening i dammarna ökar mängderna för zink, kadmium, nickel, kvicksilver 

och benso(a)pyren. Om kompletterande rening i skelettjordar sker för 20% av 

gatorna blir mängderna lägre än befintlig situation för alla ämnen utom 

benso(a)pyren. Det bedöms inte tekniskt möjligt utifrån dagens kunskap att 

uppnå en högre reningseffekt för benso(a)pyren.  



 

77 av 86 

 

 

 

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden 

Unr 1320031577 
 

 

Tabell 8. Beräknade föroreningshalter för hela planområdet för befintlig situation, 
framtida situation utan rening, och framtida situation med rening i endast dammar 
samt med kompletterande rening i skelettjordar för 20% av gatorna.  

Föroreningshalter (µg/l) 

Ämne 
Befintlig 

situation 

Framtida 

situation  

utan rening 

Framtida situation  

med rening i 

dammar 

Framtida situation  

med rening i 

dammar och 

skelettjord i gator 

P 140 190 71 48 

N 2 600 1 500 950 770 

Pb 5,3 11 2,4 1,7 

Cu 11 22 6,8 5,1 

Zn 23 73 17 12 

Cd 0,21 0,48 0,17 0,11 

Cr 2,7 8,3 1,7 1,2 

Ni 2,4 7 1,8 1,4 

Hg 0,011 0,021 0,0097 0,0069 

SS 51 000 52 000 11 000 9 100 

Oljeindex 160 490 91 60 

PAH16 0,18 0,46 0,11 0,1 

BaP 0,0085 0,034 0,0074 0,007 

 

Tabell 9. Beräknade föroreningsmängder för hela planområdet för befintlig 
situation, framtida situation utan rening, och framtida situation med rening i 
endast dammar samt med kompletterande rening i skelettjordar för 20% av 
gatorna. 

Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne 
Befintlig 

situation 

Framtida 

situation  

utan rening 

Framtida situation  

med rening i 

dammar 

Framtida situation  

med rening i 

dammar och 

skelettjord i gator 

P 30 55 22 14 

N 560 440 290 230 

Pb 1,2 3,2 0,74 0,52 

Cu 2,4 6,4 2,1 1,6 

Zn 5,1 22 5,2 3,6 

Cd 0,045 0,14 0,051 0,034 

Cr 0,58 2,5 0,51 0,36 

Ni 0,51 2,1 0,56 0,44 

Hg 0,0024 0,0063 0,003 0,0021 

SS 11 000 15 000 3 500 2 800 

Oljeindex 35 150 28 18 

PAH16 0,039 0,14 0,035 0,031 

BaP 0,0018 0,01 0,0023 0,0021 
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6.2.5 Påverkan på MKN för berörd recipient 
Recipient som skyddas av MKN är Alnarpsån. Det totala avrinningsområdet till ån 

är ca 2 140 ha där ca 60 % jordbruksmark och naturmark, och 40 % exploaterade 

områden. Planområdet är ca 98 ha, vilket är 4,6% av det totala 

avrinningsområdet för Alnarpsån.  

 

Då markanvändningen ändras inom planområdet innebär detta även en förändring 

av föroreningsbelastningen. Problematiska ämnen för Alnarpsån enligt MKN är 

näringsämnen. Med föreslagen rening i dagvattendammar och kompletterande 

rening i skelettjordar för 20% av gatorna för framtida situation minskar både 

halterna och mängderna fosfor och kväve mellan 53–59 % i förhållande till 

befintlig situation. Detta innebär en förbättring för kvalitetsfaktorn näringsämnen 

som är en betydande parameter för klassningen av den ekologiska statusen för 

recipienten. En förbättrad situation är nödvändigt då God ekologisk status ska 

uppnås 2027 enligt MKN. Fördröjning av flöden sker även inom planområdet, 

vilket betyder att den hydrologiska regimen, som även är en parameter för 

klassning av ekologisk status, inte kommer påverkas negativt. 

 

Gällande kemisk status är klassningen Ej god kemisk ytvattenstatus baserat på 

kvicksilver och PBDE. Kvicksilver är ett av de ämnena som ses öka efter 

exploatering trots rening i föreslagna dammar. Kvicksilver och PBDE är 

undantagsämnen som lyder under mindre stränga krav enligt MKN. Det bedöms 

vara tekniskt omöjligt att sänka dessa halter till det som motsvarar God kemisk 

status. Klassningen utöver dessa ämnen bedöms vara God kemisk ytvattenstatus. 

Även om statusen med avseende på övriga ämnen bedöms som god finns det en 

risk att ökade halter äventyrar miljökvalitetsnormen att behålla denna status.  

 

Resultatet från föroreningsberäkningarna visar betydelsen av rening av dagvatten 

från urbana områden. Om ingen rening sker ses belastningen vara betydligt högre 

än med rening. De föreslagna dammarna och skelettjordarna ses ge en god 

reningseffekt för att minska föroreningsbelastningen från området.  

Trafikerade ytor bidrar generellt till en hög föroreningsbelastning, varav 

kompletterande åtgärder i form av trädgropar med skelettjord eller exempelvis 

regnbäddar och diken föreslås. På så sätt sker rening nära källan och en trög 

avledning uppnås. Om ca 20% av alla gator har skelettjord så bedöms en god 

rening uppnås. Det bedöms däremot vara en fördel om fler gator kan ha 

skelettjord eller växtbäddar då detta inte bara bedöms vara positivt ur ett 

dagvattenperspektiv utan även skapa en grön miljö. 

 

Enligt PBL går det inte att kontrollera att rening av dagvatten ska ske på 

kvartersmark. Vid exploatering av jordbruksmark är det därför viktigt att sträva 

efter att rening sker så långt som ses vara möjligt och rimligt på allmän 

platsmark, samt att optimera lösningarnas utformning. Föreslagna dammar och 
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skelettjordar placeras på allmän platsmark. Med föreslagen rening i dammar och 

skelettjordar bedöms inte möjligheten att uppfylla MKN äventyras.  

Mängderna av studerade ämnen minskas för alla ämnen utom ett i förhållande till 

befintlig situation. Risk för en mindre ökning syns för benso(a)pyren. Denna 

mindre ökning bedöms inte ha en betydande påverkan på recipienten. Rening sker 

även så långt som bedöms tekniskt möjligt i dagsläget inom området för 

benso(a)pyren.  

 

Beräkningarna utgår från schablonvärden som är baserade på uppmätta värden 

från områden med en viss markanvändning som finns i dagsläget. Detta betyder 

att hänsyn inte tas till teknikutveckling som kan leda till minskade 

föroreningsutsläpp vid källan gällande till exempel avgaser eller läckage. 

6.3 Dagvattenhantering på kvartersmark  
De flesta av de dagvattenlösningar som fungerar på allmän platsmark fungerar 

också på kvartersmark om än i mindre skala. 

 

Det är i dagsläget inte juridiskt möjligt att ställa krav på t ex fördröjning av 

dagvatten på kvartersmark. Det finns dock ett lagförslag som är under utredning 

som kan komma att ändra på detta vilket gör att det ändå är intressant att titta 

på möjligheter och problem för dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark i 

en helhetsplanering. Dessutom kommer många kommuner framåt i frågan genom 

dialog med byggherren som leder till att byggherrarna utför åtgärder som gynnar 

dom själva. 

6.3.1 Hur gör andra? 
Andra kommuner har olika sätt att uppmana till en trögare dagvattenhantering 

inne på kvartersmark. I Göteborg eftersträvar man att 10 mm nederbörd per m2 

hårdgjord yta ska fördröjas på kvartersmark. I Stockholm eftersträvar man att 

20 mm nederbörd per m2 hårdgjord yta fördröjs i en anläggning som ger mer 

rening än sedimentation, för att skapa god rening av dagvattnet. Andra 

kommuner eftersträvar istället flödesbegränsningar på utloppflödet från kvarteren 

vilket ger en volym vatten ska kunna tas hand där också. Den volym som behöver 

hanteras varierar förstås med vad som eftersträvas och hur stort och hårdgjort 

kvarteret är.  

 

Beräkningsexempel; nyttan med dagvattenhantering på kvartersmark i 

Kronetorpstaden: 

Om ett kvarter är 4 500 m2 stort och har en avrinningskoefficient på 0,6 utan 

klimatfaktor motsvarar fördröjningsmålen enligt ovan: 

10 mm/m2 hårdgjord yta 27 m3 

20 mm/m2 hårdgjord yta 54 m3 

Max utloppsflöde 40 l/s*ha 27 m3 

Max utloppsflöde 70 l/s*ha 18 m3 

 

Med något av ovan nämnda exempel som krav på dagvattenhanteringen på 

kvartersmark, skulle den totala fördröjningsvolymen på allmän platsmark kunna 
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reduceras ca 1500 - 2500 m3. Vinsten med dagvattenhantering på kvartersmark 

blir ett trögare system som renar och fördröjer ”vardagsdagvattnet” samtidigt som 

det bidrar till skyfallshanteringen. 

6.3.2 Underbyggda innergårdar 
Ett underbyggt kvarter avvattnas vanligen till ett dag- och dränvattensystem som 

leder vattnet från ytan och marklagret på bjälklaget ner genom bjälklaget till ett 

dagvattensystem inne i byggnaden. Därifrån leds vattnet till fastighetens 

dagvattenservis. Tjockleken på marktäckning ovan bjälklaget kan variera från att i 

vissa fall vara beläggning direkt på bjälklagets tak till ca 1 m tjockt. Det är vanligt 

att man har en begränsad marktäckning och istället använder upphöjda 

växtbäddar för plantering på de underbyggda innergårdarna. Upphöjda 

växtbäddar som placeras mot eller mycket nära fasaderna kan användas som 

regnträdgård där stuprören leds direkt ner i växtbäddarna. Även med lite 

marktäckning måste markens lutning planeras så att vattnet vid skyfall inte kan 

stiga och rinna in i portar mot innergården.  

6.3.3 Slutna kvarter 
Inom helt inneslutna gårdar utan möjlighet till ytlig bräddning kommer skyfallet 

behöva kunna tas omhand på innergården. Avtappning av dagvattnet på 

innergården görs normalt till parkeringsdäckets dag- och dränvattensystem som 

dimensioneras för t ex ett 10-års regn. Att dimensionera avtappningssystemet 

från en innesluten innergård för skyfallsflödet är teknisk möjligt men kommunens 

dagvattensystem kan inte ta emot flödet som bildas vid skyfall. Att leda ut 

skyfallsflödet direkt till omgivande mark är istället ett bättre alternativ för 

kvarteret. 

 

Beräkningsexempel, slutet kvarter vid skyfall: 

Om ett kvarter är 4500 m2 stort och 70% av kvarterets yta rinner mot 

innergården samt har en avtappning till dagvattensystemet som är dimensionerat 

för att kunna leda bort ett 10-års regn, kommer ca 60 m3 vatten bli instängt på 

innergården. 1 m3 vatten väger ca 1 ton vilket gör att innergården, om den var 

underbyggd, skulle belastas med 60 ton extra last vid ett 100-årsregn. 

 

Det är viktigt att tänka på att innergårdens höjdsättning påverkar risken för 

inrinnande vatten i portar. Marken bör ges lutning från byggnaden och ytan i 

mitten av innergården kan göras något sänkt i förhållande till marken vid portar. 

På så vis kan viss fördröjning av skyfallsvattnet ske innan det kan avtappas till 

dagvattensystemet. Om innergården också är underbyggd behöver 

konsekvenserna av skyfallslasten bedömas vid dimensionering av 

byggnadskonstruktionerna. 
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7. Konsekvenser av föreslagen dagvatten- och 

skyfallslösning  

7.1 Åtgärder på befintligt ledningssystem 
VA-systemet som försörjer befintlig bebyggelse samt avvattning av gator och 

vägar i och i anslutning till området kommer behöva fungera under tiden 

Kronetorpstaden byggs ut. Följande delar av området berörs: 

 

• Dagvattensystemet som idag tar omhand dagvatten från bebyggelsen i 

väster, mot Kronetorpsvägen, kommer behöva fortsätta försörja dessa 

byggnader, gator mm till det nya systemet finns byggt fram till den stora 

dammen. I detta område inkluderas även det planerade badhuset.  

• Vatten- och spillvattenförsörjningen för den befintliga villan vid den stora 

dammen kan kopplas om först när det nya VA-systemet är utbyggt. 

• VA-system för befintlig bebyggelse bredvid villan ska fungera så länge 

området finns kvar i samma omfattning som idag. Med ny struktur sker 

förändringar som ger andra förutsättningar för VA-systemet. 

• Det befintliga ledningssystemet i Kronetorp Park kommer inte behöva 

åtgärdas i samband med utbyggnad. Denna del av ledningsnätet är 

inarbetad i modellen. Dammen kommer dock behöva byggas ut för att 

kunna omhänderta den ökade fördröjningsvolymen. 

 

I samband med utbyggnaden av de 4 nya järnvägsspåren och omledningen av 

Alnarpsån har även VA SYD lagt om större ledningar utmed Alnarpsåns nya 

sträckning. 

7.2 Stora dimensioner i dagvattensystemet 
Det föreslagna dagvattensystemet kommer att ha stora ledningsdimensioner på 

vissa delsträckor för att kunna omhänderta flöde från de relativt stora 

avrinningsområdena. Detta kommer komplicera vid anläggandet av övriga 

ledningar i de berörda gatorna då mycket ska rymmas inom gatusektionen. Det 

föreslås att gatusektionen skall vara minst 15 meter vid dessa delsträckor. 

7.3 Konsekvenser av ännu större regn  
Som diskuterat i avsnitt 4.8 har magasinsberäkningarna för 100-årsregnet gjorts 

med en maximal regnvaraktighet på 6 timmar. En varaktighet på 6 timmar har 

även använts som randvillkor i modellberäkningen. På grund av den låga 

avtappningen från området skulle ett längre regn ge upphov till ännu större 

volymer vatten i området än vad modellresultaten visar. När detta sker kommer 

översvämningsytorna i området inte räcka till. Detsamma gäller om ett regn med 

återkomsttid längre än 100-års skulle inträffa.  

 

Den stora fördröjningsanläggningen angränsar till järnvägen Flackarp-Arlöv. Mot 

järnvägen finns en vall på ca +6,1 vilket gör att vattennivån teoretiskt kan stiga 

ytterligare 1 meter innan det översvämmar mot järnvägen. Vid +7 kommer 

kvarteren öster om den stora dammen också påverkas av översvämningen. 

Höjdsättningen är föreslagen så att när vattennivån stiger över +5,9 kommer de 
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två stora översvämningsytorna i norr att kopplas samman. Det kan också 

anläggas ett bräddutlopp, i form av en större ledning än utloppsledningen är 

dimensionerad för under järnvägen på nivå +6,0, för att på så vis säkerställa att 

vatten inte når skadliga nivåer.  

 

I mittstråket leds allt vatten in mot grönstråket. Stråkets sektion är utformad för 

att omhänderta ett 100-årsregn, modellresultaten visar att regnvattnet kan tas 

omhand där. Ett längre regn än det modellerade 100-årsregnet kommer har en 

lägre intensitet, vilket ger ett mindre flöde. Stråkets avledande kapacitet bedöms 

alltså vara tillräcklig för att hantera längre regn. Om ett större och mer intensivt 

regn skulle inträffa, exempelvis ett 500-årsregn, skulle magasinen och grönstråket 

fyllas upp och det finns risk att vatten skulle nå upp till kvarteren.  

7.4 Åtgärder för att mildra samhällsekonomiska konsekvenser 
Vid utformning av dagvatten- och skyfallssystemet har en diskussion förts kring 

de samhällsekonomiska konsekvenserna av översvämning i området. Målet har 

varit att ta omhand vattnet inom planområdet så långt det är möjligt och att det 

vatten som rinner ut från planområdet ska samlas på platser där minst skada 

uppstår av vattenvolymen.  

 

Störningar på trafiken kan innebära stora samhällsekonomiska kostnader.  

Redan idag avrinner en viss del vatten från planområdet vid skyfall. Vattnet 

samlas i lågpunkterna på Lundavägen och Kronetorpsvägen. Båda dessa vägar är 

viktiga omledningsvägar för planerade eller icke planerade stopp på både E22 och 

E4. Vägarna är också snabba infartsvägar för Räddningstjänst även om det finns 

andra vägar in mot området. Oavsett exploateringen av Kronetorpstaden eller ej 

finns det risk för problem med framkomlighet vid översvämning framförallt i 

Kronetorpsvägens lågpunkter. 

 

Det som skulle ha störst samhällsekonomisk konsekvens är om en översvämning 

av järnvägen skulle inträffa. För att så långt som möjligt undvika detta har 

översvämningsytorna utformats så att det ska finnas marginal. När planområdet 

byggs ut föreslås även att en bräddning från översvämningsytorna intill järnvägen 

anläggs i form av en stor ledning under järnvägen. På så vis undviks att vatten 

från Kronetorpsområdet leds in mot järnvägen även vid större regn än det 

100-årsregn skyfallshanteringen i området är utformat för.   

 

Skador av vatten på byggnader innebär också stora kostnader. Systemet i 

planområdet har utformats för att så långt som möjligt minska risken för att 

vatten vid en översvämning blir stående intill byggnader. Den befintliga villan vid 

den stora dammen undgår även den att översvämmas med föreslagen 

höjdsättning.  

7.5 Konsekvenser av etappvis utbyggnad 
Kronetorpsområdet omfattar totalt ca 100+ ha mark som planeras byggas ut 

etappvis. Utbygganden är redan klar vid Kronetorp 1:1 intill Kronetorps park och 

Burlövs nya badhus. Principer för etappvis utbyggnad visas i nedan figurer. 
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Då det föreslagna dagvatten och skyfallssystemet bygger på samlad fördröjning 

av dagvatten och skyfall måste fördröjningsytorna och rinnstråken byggas ut 

tidigt.  

7.5.1 Etapp 2025 
Den stora dammen i det norra avrinningsområdet behöver påbörjas för att ansluta 

den nya skolan som ligger i ”mittstråket norr”. Den södra dammen behöver utökas 

för att ta hand om gator och nya kvarter. 

 

 

Figur 54. Princip för etappvis utbyggnad enligt Planprogrammet (2020).  

7.5.2 Etapp 2030 & 2035 
Den stora dammen i det norra avrinningsområdet behöver utökas för att ansluta 

områden från sydväst och kvarter runt skolan i ”mittstråket norr”. Den södra 

dammen behöver byggas till full storlek för att ta hand om gator och nya kvarter. 
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Figur 55. Princip för etappvis utbyggnad enligt Planprogrammet (2020). 

 

7.5.3 Etapp 2040 & 2045 
Den stora dammen i det norra avrinningsområdet behöver byggas ut till full 

storlek för att ansluta alla områden från sydväst samt mittstråken. 

 

Figur 56. Princip för etappvis utbyggnad enligt Planprogrammet (2020). 
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7.5.4 Etapp 2050 & 2055 
Dammarna för det ”Norra stråket” och det ”Östra stråket” behöver vara byggt 

innan gator och kvarter byggs. 

 

 

Figur 57. Princip för etappvis utbyggnad enligt Planprogrammet (2020). 

8. Rekommendationer och fortsatt arbete 

8.1 Grundvattenmätningar 
Grundvattenmätningar bör utföras i samtliga lägen för fördröjningsanläggningar 

på dagvattensystemet för att grundvattennivån och eventuellt grundvattenflöde 

tillöppna anläggningar ska kunna fastställas.  

8.2 Gestaltning 
Samtliga dagvatten- och skyfallslösningar bör utformas för att ge fler värden än 

den vattenhanteringen ger då de stora översvämningsytorna mycket sällan 

kommer att användas för ändamålet. 

 

8.3 Förfinad höjdsättning och masshantering 
Mer detaljerad höjdsättning, förprojektering och förfinad massbalans behöver 

arbetas vidare med. Markmodellens höjdsättning är uppbyggd genom 

nodhöjdsättning som ger en enkel uppbyggnad av området. Denna princip 

resulterar i att ett fortsatt arbete med gatornas tvärfall behöver göras samt 

inkludera utrustning så som kantsten. Höjdsättningen runt byggnader behöver 
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utgå från att det alltid ska luta från byggnaderna och i största möjligaste mån ut 

från innergårdar.  

 

8.4 Dagvattensystemet 
En förfinad projektering av dagvattenledningarna behöver göras då det går att 

förfina höjdsättningen tillsammans med vattengångar och marktäckning. 

Samordning behöver hållas i takt med VA SYDs projektering av spillvattnet. EONs 

elcentral som skall byggas i norr behöver kontrolleras för vilken utbredning den 

får så att den inte påverkar den nordöstra dammen.  


