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1 Objekt

På uppdrag av Burlövs kommun har AFRY utfört geotekniska undersökningar för
detaljplaneläggning inom fastigheten Tågarp 17:1, Burlövs kommun.
Undersökningsområdet visas med röd markering i Figur 1.1.

Figur 1.1. Översiktskarta (Hämtat från www.minkarta.lantmateriet.se 2022-12-13).

2 Syfte

Föreliggande geotekniska undersökning har utförts med syfte att ta fram underlag för
bedömning av geotekniska förhållanden och förutsättningar för nybyggnation inom
fastigheten.

De geotekniska undersökningarna har för avsikt att klarlägga följande förutsättningar:

 Markförhållanden och geotekniska förutsättningar

 Stabilitets- och grundläggningsförhållanden

 Markgasförhållanden

 Ev. erosionsförhållanden

Föreliggande rapport redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utförda
geotekniska undersökningar inom området.

3 Underlag

 Information om uppdraget har erhållits från beställaren
 Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska

undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)
 Ledningsunderlag har inhämtats från Ledningskollen (www.ledningskollen.se)
 Tidigare utförda geotekniska undersökningar enligt avsnitt 7.1.2.

http://www.minkarta.lantmateriet.se/
https://www.sgu.se/)


MUR Geoteknik D0097343
Sida 5/16

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 4.1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013

SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-
04-24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem
och gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport
13:2010)

Tabell 4.2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Störd provtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

CPT-sondering CPT Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–1

Hejarsondering HfA Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 22476–
2:2005/A1:2011

Slagsondering Slb Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF metodblad ”Beskrivning av Tung
Slagsondering” 2006-10-01

Hydrogeologiska
metoder

- SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och
portryck

Radonmätning, jordluft Rn MARKUS 10 V 2.1, 2013-10-17
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Tabell 4.3. Laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestämning och beskrivning SS-EN ISO 14688-1

Identifiering och klassificering av jord SS-EN ISO 14688-2

Vattenkvot SS 027116

SS-EN ISO 17892-1:2014

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 20, Tabell CB/1

4.1 Certifiering

AFRY är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007.

5 Befintliga förhållanden

I Figur 5.1 redovisas det undersökta området, beläget på åkermark strax nordost om
Burlöv center. Området avgränsas av Mossvägen, bostäder samt växt- och
blomsterverksamhet i norr, Lundavägen samt fortsatt åkermark i öst och syd och
sport- och badanläggning i väst.

Figur 5.1. Översiktsbild av undersökningsområdet (Hämtad från
www.minkarta.lantmateriet.se 2022-12-13).

http://www.minkarta.lantmateriet.se/
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5.1 Topografiska förhållanden och ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet sluttar partiellt i nordvästlig riktning med variation i höjdnivå
mellan ca +12,0 och +7,0. Högsta inmätta punkt är belägen utmed Lundavägens allé.

Områdets ytbeskaffenhet karakteriseras av brukbar åkermark.

5.2 Befintliga byggnader och anläggningar

Inom undersökningsområdet finns inga befintliga byggnader eller anläggningar.
Området nyttjas i dagsläget som åkermark.

6 Utsättning/Inmätning

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS av fältgeotekniker Stefan
Löfgren under februari, mars och april 2023. Inmätning har skett i enlighet med
geoteknisk mätningsklass B.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH 2000

7 Fältundersökningar

7.1 Geotekniska undersökningar

7.1.1 Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Tidigare utförda undersökningar

Tidigare utförda undersökningar som nyttjas som underlag för planering och i den
geotekniska utredningen redovisas i Tabell 7.1.

Tabell 7.1. Tidigare utförda undersökningar.

Projekt / Rapport Utfört av Datering ID

Kronetorp, Burlövs kommun, 2013,
Markteknisk Undersökningsrapport
(MUR)

Ramböll Sverige AB 2013-09-18 R1338 – R1346

Antalet undersökningsmetoder i tidigare utförda undersökningar fördelas enligt Tabell
7.2.
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Tabell 7.2. Tidigare utförda geotekniska fältundersökningar.

Undersökningsmetod Syfte Antal

Störd provtagning Upptagning av störda jordprover 9

CPT-sondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet,
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot djupet.

2

Trycksondering Bestämning av jorddjup och jordlagerföljd 1

Tidigare utförda undersökningar redovisas i sin helhet i Bilaga 3.

7.1.3 Nu utförda undersökningar

Fältundersökningarna har utförts av AFRY under februari, mars och april 2023.
Undersökningarna utfördes av fältingenjör Stefan Löfgren med borrbandvagn Geotech
605DD. Totalt omfattar fältarbetet 29 st undersökningspunkter. Antalet
undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7.3. Undersökningarna redovisas på
ritningar G-10.1-001 i plan och G-10.2-001 – G-10.2-003 som separata borrpunkter.

Tabell 7.3. Utförda geotekniska fältundersökningar.

Undersökningsmetod Syfte Antal

Störd provtagning Upptagning av störda jordprover 28

CPT-sondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet,
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot djupet.

4

Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet,
hållfasthets- och deformationsegenskaper.
Sannolikt stopp för spetsburna pålar.

3

Slagsondering Sannolikt stopp för spetsburna pålar 16

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

Fältrapport finns hos AFRY och lämnas ut vid förfrågan.

7.1.4 Kalibrering

För att säkerställa kvalitén på utfört fältarbete genomförs årligen kalibrering, kontroll
och dokumentation av använda maskiner och utrustning. Detta arbete göra av externt
ackrediterat företag. Rutinmässig och regelbunden kontroll av maskiner och utrustning
görs av ansvarig fältingenjör.
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Tabell 7.4. Utrustning och kalibreringsdatum för använd utrustning.

Utrustning Kalibreringsdatum

Geotech 605DD, 10426 2022-08-22

CPT-spets 4239 2022-08-24

Areafaktorer för använd CPT-spets: A = 0,886 och B = 0,00.

Kalibreringsprotokoll finns hos AFRY och lämnas ut vid förfrågan.

7.2 Hydrogeologiska undersökningar

Fri grundvattenyta i den övre öppna akviferen har sökts i samband med samtliga
skruvprovtagningar vid undersökningstillfället.

2 st filterförsedda grundvattenrör har installerats. Funktionskontroll av installerade
grundvattenrör har utförts enligt SGF Fälthandbok 1:2013. Nivåer i grundvattenrör har
uppmätts i februari, mars och april 2023.

7.3 Markgasundersökning

Radonundersökning har utförts av AFRY under februari och april 2023.
Radonundersökningen utfördes av fältingenjör Stefan Löfgren. Mätning av radonhalt i
jordluft har utförts med mätinstrument Marcus 10 i 7 st punkter.

Kalibreringsprotokoll för Marcus 10 finns hos AFRY och skickas till beställaren vid
förfrågan.

8 Laboratorieundersökningar

8.1 Geotekniska undersökningar

Jordprover har analyserats i AFRYs geotekniska laboratorium under mars och maj
2023. Analyserna har utförts av laboratorieansvarige Hanna Karlström och Peter
Hedborg. Undersökningarnas omfattning redovisas i Tabell 8.1. Laboratorieprotokoll
redovisas i Bilaga 1.

Tabell 8.1. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod Antal

Jordartsbenämning 82

Vattenkvot 47

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass 45
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8.1.1 Kalibrering

För att säkerställa kvalitén på utfört laboratoriearbete genomförs årligen kalibrering,
kontroll och dokumentation av använd utrustning. Detta arbete göra av externt
ackrediterat företag. Rutinmässig och regelbunden kontroll av utrustning görs av
ansvarig laboratorietekniker.

Rapport för utförd kontroll finns hos AFRY och lämnas ut vid förfrågan.

9 Härledda värden

9.1 Utvärdering och korrigering

Härledda värden från störda prover, CPT-sonderingar samt hejarsonderingar
redovisas. Den odränerade skjuvhållfastheten har korrigerats med hänsyn till
konflytgräns.

Utförda CPT-sonderingar är utvärderade enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad
version 3.1, se Bilaga 2.

Sonderingarna har sammanställts utifrån djup från markytan i varje enskild punkt.

9.2 Hållfasthetsegenskaper

I Figur 9.1 redovisas värden för odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjordar, cu,
utvärderad från CPT-sonderingar. Samtliga värden har korrigerats mot konflytgränsen,
wL. För kohesionsjordar djupare än 3 meter under befintlig markyta har den
odränerade skjuvhållfastheten utvärderats enligt ekvation 9.1 för lermorän.

𝑐௨ = (𝑞௧ − 𝜎௩௢)/11 (ekvation 9.1)
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Figur 9.1. Utvärderad korrigerad odränerad skjuvhållfasthet, cu, i punkter där CPT-sondering
utförts.

I Figur 9.2 redovisas värden för friktionsvinkel i förekommande friktionsjordar, φ,
utvärderad från hejarsonderingar.
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Figur 9.2. Utvärderad friktionsvinkel, φ, i punkter där hejarsondering utförts i friktionsjord.

9.3 Deformationsegenskaper

I Figur 9.3 redovisas värden för elasticitetsmodul i förekommande friktionsjordar, E,
utvärderad från hejarsonderingar.
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Figur 9.3. Utvärderad Elasticitetsmodul, E, i punkter där hejarsondering utförts i friktionsjord.

9.4 Övriga egenskaper

I Figur 9.4 redovisas värden för naturlig vattenkvot, wN, utvärderad från störda prover
i laboratorium.
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Figur 9.4. Naturlig vattenkvot, wN, utvärderad från störda prover i laboratorium.
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9.5 Hydrogeologiska egenskaper

I Tabell 9.1 redovisas resultat från observationer av fri vattenyta vid
skruvprovtagning.

Tabell 9.1. Resultat från observationer av vattenyta vid skruvprovtagning.

Punkt Datum Marknivå Observerad vattenyta i
skruvprovtagningshål
(m under my)

GW-nivå

23AF06 2023-02-15 +11,42 1,30 m +10,12

23AF09 2023-02-15 +8,82 0,90 m +7,92

I Tabell 9.2 redovisas uppmätt grundvattenyta från installerade grundvattenrör.

Tabell 9.2. Resultat från mätningar av installerade grundvattenrör.

Punkt Mätdatum Marknivå/Toppnivå Spetsnivå GW-nivå

(m under my)

GW-
nivå

23AF04GW 2023-02-16 +11,70 / +12,98 +8,29 2,20 m +10,78

2023-03-30 2,10 m +10,88

23AF21GW 2023-04-18 +8,45 / +9,09 +4,59 Torrt Torrt

9.6 Markgasegenskaper

I Tabell 9.3 redovisas resultat från mätning av radonhalt i jordluft.

Tabell 9.3. Resultat från mätning av radonhalt i jordluft.

Undersökningspunkt Mätdatum Resultat (kBq/m3)

23AF01 2023-02-15 14,0

23AF07 2023-02-15 19,0

23AF14 2023-02-15 21,0

23AF15 2023-04-18 24,0

23AF25 2023-04-18 29,0

23AF26 2023-04-18 18,0

23AF28 2023-04-18 24,0
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10 Värdering av undersökning

Inga avvikelser avseende utförande har noterats i samband med fältundersökningarna.
Fältarbetena har utförts som planerat.

10.1 Generellt

Undersökningen ger en generell bild av de geotekniska förhållandena inom området.

10.2 Härledda värdens spridning och relevans

Spridningen för undersökta jordparametrar anses vara normal för området.

11 Övrigt

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring
till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Föreningen).

http://www.sgf.net/


Bilaga 1, Laboratorieprotokoll



Uppdragsnummer:

Från Till
23AF01 0,0 0,3 18 3 6A

3,0 15 2 3B

23AF02 0,0 0,7 18 3 6A
1,5 16 4 5A
3,0 13 4 5A

23AF03 0,0 0,7
1,5
2,0
3,0

23AF04 0,0 0,3
2,0
4,0

23AF06 0,0 1,1 15 3 6A
1,3 1,7 19 4 5A

3,0 13 4 5A

23AF07 0,0 0,5 15 3 6A
1,5 18 4 5A
3,0 12 4 5A

23AF09 0,0 0,4
0,9 2,6

3,0

23AF10 0,0 0,3
2,5
3,0

23AF11 0,0 0,3
2,7
3,0 11 3 4B

23AF14 0,0 0,4 22 3 6A
2,5 16 4 5A
3,0 11 3 4B

23AF16 0,0 0,3
1,5 13 2 3B
3,0 12 2 3B

Besöksadress
Grafiska vägen 2
412 63 Göteborg
geolabb@afry.com

Beställare:
Provtagningsdatum:
Fält-ansvarig:
Lab-datum:
Lab-ansvarig:

DjupPunkt
(vy)

Stefan Löfgren
SE-401 51 Göteborg

ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

något grusig lerig MULLJORD

2023-03-24
Peter Hedborg

Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär
ljusbrun sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

något grusig lerig MULLJORD
grusig sandig LERA

brun sandig lerig MULLJORD
ljusbrun sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

Enl fält
Enl fält

Enl fält
Enl fält
Enl fält

WL %WN % Org.
Halt % Tjälfarl.

Enl fält

Enl fält

Mtrl-typ

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING

Enl fält
Enl fält

Se fältprot

brun sandig lerig MULLJORD
ljusbrun lerig SAND

brun sandig lerig MULLJORD
ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Uppdragsnamn: Tågarp 17:1 Kronetorpstaden DP

D0097343
Burlövs kommun
2023-02-15 ÅF Infrastructure AB

P.O. Box 1551

Anmärkningar

grusig sandig LERA
grusig SAND skal

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

ÅF Infrastructure AB

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

Enl fält

Enl fält

ljusbrun siltig SAND

grusig sandig LERA torrskorpekaraktär
ljus grå brun LERMORÄN

brun sandig lerig MULLJORD

något grusig lerig MULLJORD
ljusbrun siltig SAND

ljusgrå rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär
grå LERMORÄN

Enl fält
grusig lerig MULLJORD

grusig sandig LERA

något grusig lerig MULLJORD
grusig sandig LERA
något grusig sandig LERA

ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

brun sandig lerig MULLJORD

Enl fält
Enl fält
Enl fält

LERMORÄN

något grusig lerig MULLJORD
grusig sandig LERA
LERMORÄN

Bilaga 1
Sida 1/3



Uppdragsnummer:

Från Till
23AF18 0,0 0,4 18 3 6A

1,9 15 4 5A
2,5 15 1 2
3,0 13 3 4B

23AF20 0,0 0,4
2,0

23AF22 0,0 0,4 20 3 6A
1,8 14 4 5A
3,0 14 3 4B

23AF24 0,0 0,3
2,4
3,0

23AF25 0,0 0,4 17 3 6A
1,5 16 4 5A
2,3 11 3 4B

23AF27 0,0 0,5
1,0
1,6
2,3
3,0

23AF29 0,0 0,3
2,4
3,0

23AF30 0,0 0,3 23 3 6A
1,4 17 4 5A
3,0 12 3 4B

Lab-ansvarig:

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING

Uppdragsnamn: Tågarp 17:1 Kronetorpstaden DP

D0097343
Burlövs kommun

2023-03-24 SE-401 51 Göteborg

Besöksadress

412 63 Göteborg
Grafiska vägen 2

Beställare:
Provtagningsdatum:
Fält-ansvarig:
Lab-datum:

Peter Hedborg Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2023-02-15 ÅF Infrastructure AB
Stefan Löfgren P.O. Box 1551

geolab@afry.com

Tjälfarl. Mtrl-typ Anmärkningar

brun sandig lerig MULLJORD
ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

Punkt
(vy)

Djup
Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 WN% WL %

Org.
Halt %

grusig lerig MULLJORD Enl fält
grusig siltig FINSAND Se fältprot

ljusgrå SAND
grå LERMORÄN

grusig lerig MULLJORD Enl fält
grusig sandig LERA Enl fält

brun sandig lerig MULLJORD
ljusbrun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär
grå LERMORÄN

ljusgrå rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär
grå LERMORÄN Se fältprot

LERMORÄN Enl fält

brun sandig lerig MULLJORD

SAND skal Enl fält
siltig FINSAND Enl fält

något grusig lerig MULLJORD växtdelar Enl fält
något grusig finsandig LERA Enl fält
grusig finsandig LERA Enl fält

brun sandig lerig MULLJORD
ljusgrå rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

grusig lerig MULLJORD Enl fält
grusig sandig LERA Enl fält
LERMORÄN Enl fält

grå LERMORÄN

ÅF Infrastructure AB

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17
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Sida 2/3



Uppdragsnummer:

Från Till
23AF13 0,0 0,3

0,7 16 3 4B
1,6 14 2 3B
2,3 11 1 2

23AF15 0,0 0,3 18 3 6A
1,1 19 3 4B
1,9 25 4 5A
3,0 12 3 4B

23AF17 0,0 0,2
0,9
1,3
3,0

23AF21 0,0 0,3
0,7 15 2 3B
1,2 17 4 5A
3,0 13 3 4B

23AF23 0,0 0,2
0,7 19 3 4B
1,2 15
3,0 12 3 4B

23AF26 0,0 0,3
1,0 16
3,0 14 4 5A

23AF28 0,0 0,2
0,6 20 4 5A
3,0 13 3 4Bljus grå rostfläckig LERMORÄN

något grusig mullhaltig LERA
lerig SAND
grusig lerig SAND
LERMORÄN

ljus grå rostfläckig LERMORÄN

något grusig mullhaltig LERA

mullhaltig LERA

ljus brun rostfläckig lerig siltig SAND
grå sandig siltig LERA

något grusig mullhaltig LERA
ljus brun sandig siltig LERA

Enl fält

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

ÅF Infrastructure AB

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING

Enl fält
Enl fält
Enl fält

något grusig mullhaltig LERA
ljus brun rostfläckig sandig LERA torrskorpekaraktär
ljus brun rostfläckig grusig lerig SAND
brun grusig SAND

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Uppdragsnamn: Tågarp 17:1 Kronetorpstaden DP
D0097343
Burlövs kommun
2023-04-18 ÅF Infrastructure AB

P.O. Box 1551

Anmärkningar

Enl fält

ljus grå LERMORÄN

Enl fält

WL %WN % Org.
Halt % Tjälfarl.

Enl fält

Mtrl-typ

brun grusig sandig LERA
ljus brun rostfläckig lerig siltig SAND
ljus grå rostfläckig LERMORÄN

lerig MULLJORD

ljus brun något grusig lerig SAND
ljus brun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

Enl fält

Enl fält

DjupPunkt
(vy)

Stefan Löfgren
SE-401 51 Göteborg

brun sandig MULLJORD
ljus brun rostfläckig sandig LERA torrskorpekaraktär
ljus brun rostfläckig sandig siltig LERA torrskorpekaraktär

2023-05-09
Peter Hedborg

Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Besöksadress
Grafiska vägen 2
412 63 Göteborg
geolabb@afry.com

Beställare:
Provtagningsdatum:
Fält-ansvarig:
Lab-datum:
Lab-ansvarig:
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Bilaga 2, CPT-utvärdering



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 1000 2000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,1 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,50 m
0,50 m
5,82 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF02
2023-02-15

2023-05-19
X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF02.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
11,68 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Tunn olja

Geotech 605DD
Sond nr 4239

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0 5 10 15Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
11,68 m
2,00 m
0,50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,50 m

Geotech 605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF02
2023-02-15
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+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Projekt
Projekt nr
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Tågarp 17:1 m.fl. DP
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23AF02
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 saleMu

 sasiLe(t)
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o

o

o
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

0,50 m
0,50 m
5,82 m
2,00 m
my
11,68 m

Normal
Tunn olja
Stefan Löfgren
Geotech 605DD

Djup  (m)

23AF02
2023-02-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4239

0,000
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

254,20
225,90
-28,30

123,80
123,80

0,00

6,79
6,83
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,70
1,50
3,00

0,70
1,50
3,00
7,00

Densitet
(ton/m3)

1,75
0,43
0,43
0,43

saleMu
sasiLe(t)
sasiLe(t)

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

3, enligt SS-EN ISO 22476-1:2012Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

23AF02
2023-02-15

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF02.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50

Sida 1 av 1

0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70

saleMu
saleMu
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)

Klassificering
4,3

10,3
13,9
17,4
20,7
24,1
27,4
31,0
34,7
38,4
42,1
45,9
49,6
53,3
57,0
60,8
64,5
68,3
72,1
75,8
79,5
83,2
87,0
90,7
94,4
98,1

101,9

vo

4,3
10,3
13,9
17,4
20,7
24,1
27,4
31,0
34,7
36,4
38,1
39,9
41,6
43,3
45,0
46,8
48,5
50,3
52,1
53,8
55,5
57,2
59,0
60,7
62,4
64,1
65,9

'vo 'c

2838,9
511,3
364,2
498,5
712,8
681,9
889,1

1056,0
1374,1
1078,9
1157,9
1192,0
1825,9
2585,6
2341,5
1473,0
1347,9

994,2
1162,2
1090,1
1187,4
1335,1
1439,8
1191,6
1678,4

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,75
1,75
1,90
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,95
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

196,9
52,3
41,3
54,7
74,7
73,9
93,4

108,3
134,9
112,2
119,7
325,1
498,0
705,2
638,6
401,7
367,6
271,1
317,0
297,3
323,8
364,1
392,7
325,0
457,7

o
 OCR ID E MOC MNC

204,51
29,37
17,55
20,70
26,00
22,03
25,64
29,01
36,03
27,07
27,84

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343
AFRY
Stefan Löfgren

2023-05-19

0,50 m
0,50 m
5,82 m
2,00 m
my
11,68 m

Normal
Tunn olja

Geotech 605DD

23AF02
2023-02-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
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4239

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF07
2023-02-15

2023-05-19
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0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
10,73 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Tunn olja

Geotech 605DD
Sond nr 4239

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Projekt
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Plats
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Datum
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Svensk empiri
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Lunne, normalkonsoliderad
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

1,50 m
1,50 m
7,90 m
2,00 m
my
10,73 m

Normal
Tunn olja
Stefan Löfgren
Geotech 605DD

Djup  (m)

23AF07
2023-02-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4239

0,000
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

254,90
291,80
36,90

123,90
123,90

0,00

6,87
6,88
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
1,50
3,00

0,50
1,50
3,00
8,00

Densitet
(ton/m3)

1,75
1,85
1,85

0,43
0,43
0,43

saleMu
sasiLe(t)
sasiLe(t)

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

3, enligt SS-EN ISO 22476-1:2012Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2
Sida 10/24



C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

23AF07
2023-02-15

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70

Sida 1 av 1

0,50
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,79

saleMu
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)
sasiLe(t)

Klassificering
4,3

17,7
28,5
32,2
35,8
39,4
43,1
46,7
50,3
54,0
57,7
61,5
65,2
68,9
72,6
76,4
80,1
83,8
87,6
91,3
95,0
98,7

102,5
106,2
109,9
113,6
117,4
121,1
124,8
128,6
132,3
136,0
139,7
142,4

vo

4,3
17,7
28,5
32,2
35,8
37,4
39,1
40,7
42,3
44,0
45,7
47,5
49,2
50,9
52,6
54,4
56,1
57,8
59,6
61,3
63,0
64,7
66,5
68,2
69,9
71,6
73,4
75,1
76,8
78,6
80,3
82,0
83,7
85,0

'vo 'c

1114,6
1193,0
1208,9
1296,8
1251,6
1140,7
1207,6
1569,8
1797,7
2248,3
1541,5
1565,7

965,8
1422,9
2079,3
2227,7
1927,1
1788,5
2333,4
1226,5
1299,1
1544,8
1338,8
1391,1
1358,2
1748,2
1047,6

966,8
1006,0
1036,8
1020,8
1309,5

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,75
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

107,7
116,5
120,2
128,3
125,8
117,7
124,2
428,1
490,3
613,2
420,4
427,0
263,4
388,1
567,1
607,6
525,6
487,8
636,4
334,5
354,3
421,3
365,1
379,4
370,4
476,8
285,7
263,7
274,4
282,8
278,4
357,1

o
 OCR ID E MOC MNC

39,05
37,08
33,76
34,64
32,04
28,03
28,53

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343
AFRY
Stefan Löfgren

2023-05-19

1,50 m
1,50 m
7,90 m
2,00 m
my
10,73 m

Normal
Tunn olja

Geotech 605DD

23AF07
2023-02-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4239

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Bilaga 2
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 1000 2000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,0 0,1 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,50 m
1,50 m
1,98 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF25
2023-02-16

2023-05-19
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0 1 2
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
8,10 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Tunn olja

Geotech 605DD
Sond nr 4239

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Bilaga 2
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0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 500 1000
Friktionsvinkel  (o)

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 5 10 15Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
8,10 m
2,00 m
1,50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,50 m

Geotech 605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF25
2023-02-16

2023-05-19X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF25.CPW

0,000 0,005 0,010
Modul  (MPa)

 saleMu

 sasiLe(t)

 leMn

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 2
Sida 14/24



0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 500 1000
Effektivtryck  (kPa)

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
8,10 m
2,00 m
1,50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,50 m

Geotech 605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF25
2023-02-16
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 saleMu

 sasiLe(t)

 leMn

o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
2023-02-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 2
Sida 15/24



C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

1,50 m
1,50 m
1,98 m
2,00 m
my
8,10 m

Normal
Tunn olja
Stefan Löfgren
Geotech 605DD

Djup  (m)

23AF25
2023-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4239

0,000
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

253,70
262,30

8,60

123,80
124,10

0,30

6,87
6,80

-0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,40
1,50

0,40
1,50
3,00

Densitet
(ton/m3)

1,75
1,85 0,43

0,43

saleMu
sasiLe(t)
leMn

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF25.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

3, enligt SS-EN ISO 22476-1:2012Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

23AF25
2023-02-16

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22223 Tågarp 17_1 mfl Kronetorpsstaden DP\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.03_Utvärdering\02_Conrad\02_UTVÄRDERING\23AF25.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,40
1,50
1,70

Sida 1 av 1

0,40
1,50
1,70
1,87

saleMu
sasiLe(t)
leMn
leMn

Klassificering
3,4

16,8
28,7
32,1

vo

3,4
16,8
28,7
32,1

'vo 'c

1584,5
3194,3

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,75
1,85
1,90
1,90

0,43
0,43
0,43

432,1
871,2

o
 OCR ID E MOC MNC

% MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 2
Sida 17/24



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343
AFRY
Stefan Löfgren

2023-05-19

1,50 m
1,50 m
1,98 m
2,00 m
my
8,10 m

Normal
Tunn olja

Geotech 605DD

23AF25
2023-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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1,6

1,8

2,0
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3,2
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4239

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3
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8

9
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11

12

0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 500 0 1000 2000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 5 10 15 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

12,20 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF26
2023-04-17

2023-05-19
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0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
7,40 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Tunn olja

Geotech 605DD
Sond nr 4239

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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x
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x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 5 10 15Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
7,40 m
2,00 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m

Geotech 605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF26
2023-04-17
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0,000 0,005 0,010
Modul  (MPa)

 leMu

 lesiSa

 sasiLe

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Nivå vid referens
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my
7,40 m
2,00 m
1,00 m
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Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m

Geotech 605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

23AF26
2023-04-17
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Johan Emmoth
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

1,00 m
1,00 m
12,20 m
2,00 m
my
7,40 m

Normal
Tunn olja
Stefan Löfgren
Geotech 605DD

Djup  (m)

23AF26
2023-04-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4239

0,000
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

255,10
253,90

-1,20

126,10
127,00

0,90

7,06
7,05

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
1,00
3,00

0,30
1,00
3,00

13,00

Densitet
(ton/m3)

1,75
1,95

0,43
0,43

leMu
lesiSa
sasiLe

Jordart

Anmärkning
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Flytgräns

4, enligt SS-EN ISO 22476-1:2012Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343

2023-05-19

23AF26
2023-04-17

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,30
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
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0,30
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
11,95

leMu
lesiSa
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe
sasiLe

Klassificering
2,6

11,8
20,3
23,8
27,3
30,6
34,1
37,9
41,6
45,3
49,1
52,8
56,6
60,3
64,1
67,8
71,5
75,2
79,0
82,7
86,4
90,2
93,9
97,6

101,3
105,1
108,8
112,5
116,2
120,0
123,7
127,4
131,1
134,5
137,9
141,5
145,0
148,5
152,0
155,3
158,8
162,6
166,3
170,0
173,5
177,1
180,8
184,5
188,3
192,0
195,7
199,4
203,2
206,9
210,6
214,3
217,6

vo

2,6
11,8
20,3
23,8
27,3
30,6
34,1
36,9
38,6
40,3
42,1
43,8
45,6
47,3
49,1
50,8
52,5
54,2
56,0
57,7
59,4
61,2
62,9
64,6
66,3
68,1
69,8
71,5
73,2
75,0
76,7
78,4
80,1
81,5
82,9
84,5
86,0
87,5
89,0
90,3
91,8
93,6
95,3
97,0
98,5

100,1
101,8
103,5
105,3
107,0
108,7
110,4
112,2
113,9
115,6
117,3
118,9

'vo 'c

1338,6
861,1
499,8
562,9
624,4
701,6
664,1
746,8
730,9

2492,3
979,1
966,7

1434,7
1430,9
1014,2
1035,5
1027,8
1343,2
1324,3
1945,0
2570,5
2065,2
3245,3
2479,3
1343,4
1268,7
1162,6
1121,8

974,7
1162,3
1417,5

827,3
859,9
908,2
919,6
864,3
694,7
557,9
564,5
537,7
494,3
499,7
577,0
489,5
524,4
486,2

1895,1
994,4
977,8
720,3
767,3
814,6
757,9
843,9

1096,8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,75
1,95
1,80
1,80
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,95
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

116,5
84,5
56,2
63,2
70,2
78,3
75,6
83,8
83,0

223,3
267,0
263,7
391,3
390,2
276,6
282,4
280,3
366,3
361,2
530,4
701,1
563,2
885,1
676,2
366,4
346,0
317,1
305,9
265,8
317,0
386,6
225,6
234,5
247,7
250,8
235,7
189,5
152,2
154,0
146,6
134,8
136,3
157,4
133,5
143,0
132,6
516,8
271,2
266,7
196,4
209,3
222,2
206,7
230,2
299,1

o
 OCR ID E MOC MNC

65,92
36,12
18,33
18,39
18,29
19,03
17,21
18,52
17,38
56,87

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Tågarp 17:1 m.fl. DP
D0097343
AFRY
Stefan Löfgren

2023-05-19

1,00 m
1,00 m
12,20 m
2,00 m
my
7,40 m

Normal
Tunn olja

Geotech 605DD

23AF26
2023-04-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4239

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Bilaga 2
Sida 24/24



Bilaga 3, Markteknisk Undersökningsrapport
(MUR), Ramböll Sverige AB



Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Burlövs kommun

Kronetorp, Burlövs kommun,
2013

Malmö 2013-09-18
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Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11  Malmö

Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se

Unr 1320001758 Organisationsnummer 556133-0506

Kronetorp, Burlövs kommun, 2013

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Datum 2013-09-18
Uppdragsnummer 1320001758
Utgåva/Status

Willy Hylander och Peter Hylander Martin Dreifaldt
Fältgeotekniker Handläggare

Martin Dreifaldt Fredrik Griwell
Uppdragsledare Granskare
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Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

1. Objekt och uppdrag

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Burlövs kommun utfört en geoteknisk
undersökning inför skelettplan. Undersökningen är översiktlig.

1.1 Områdesbeskrivning
Området Sträcker sig från Kronetorpsvägen i väst till väg E6 i öst och från
Stockholmsvägen i söder till södra stambanan i norr. Undantaget från
undersökningsområdet är Burlövsbadet och Lidl, samt området runt växthuset,
norr om Mossvägen.

Området består idag, i huvudsak, av åker. I anslutning till Burlövsbadet finns flera
fotbollsplaner och andra gräsytor. Området norr om Mossvägen består delvis av
skog och delvis av ängsmark.

2. Detta dokument

Denna handling utgör en dokumentation av utförda undersökningar samt resultat
av dessa. Handling är upprättad i enlighet med SS-EN 1997-2:2007 (Eurocode
1997-2).

3. Underlagsmaterial

Rapport geotekniska undersökningar (RGeo), Del av Kronetorp 1:1,
Ramböll, Malmö 2010-05-17.
Geotekniskt utlåtande, Del av Kronetorp 1:1, Ramböll, Ramböll, Malmö
2010-05-17
Grundkarta, Burlövs kommun.
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4. Geoteknisk kategori

Vägar och gator som grundläggs i plan med konventionella metoder bedöms
kunna tillhöra geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 1 (SK1).

Ledningsschakter bedöms tillhöra geoteknisk kategori 2 (GK2).

Geoteknisk kategori för eventuella broar och tunnlar behandlas inte i detta
dokument.

5. Geoteknisk undersökning

5.1 Styrande dokument
Undersökningen har genomförts enligt EN 1997-2 samt för respektive metod
enligt följande standarder:

Provtagning och gv-mätning SS-EN ISO 22475-1
CPT/CPTU SGF 1:93
Trycksondering (Tr, CPTM) SS-EN ISO 22476-12

5.2 Utförda fältundersökningar
Geoteknisk undersökning utfördes av Ramböll Sverige AB vecka 33-34, år 2013.

Ansvarig fältgeotekniker var Willy Hylander, PGB AB, även Peter Hylander har
utfört provtagningar och sonderingar. Undersökningen utfördes med borrvagn typ
Geotech 605 respektive Geotech 607.

Tabell 1: För detta uppdrag utförda sonderingar och provtagningar.
Sondering/provtagning Antal
Skruvprovtagning 53
CPT-sondering 13
Installation av grundvattenrör samt avläsning 6
Trycksondering 6

5.3 Utförda laboratorieundersökningar
Inga laboratorieundersökningar har utförts

5.4 Tidigare undersökningar
Undersökningarna för Del av Kronetorp 1:1 utfördes i februari 2010. Dessa har
arbetats in i ritningarna. (Undersökningspunkt nr 1-14 och 4A)
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Laboratorieundersökningarna, som utförts på Rambölls laboratorium i Göteborg,
har omfattat jordartsbenämning med klassificering av materialtyp och
tjälfarlighetsklass samt vattenkvot. Markradon i jordluft har undersökts av MRM
konsult ABs laboratorium i Luleå.

Tabell 2: Tidigare utförda sonderingar och provtagningar som redovisas i
ritningar.
Sondering/provtagning Antal
Skruvprovtagning 13
CPT-sondering 8
Trycksondering 1
Installation av grundvattenrör samt avläsning 2
Markradonmätning 2

För detaljerade redovisningar av cpt-sonderingar och laboratorieundersökningar
hänvisas till RGeon (Ramböll 2010).

5.5 Avvikelser
Grundvattenröret i punkt R1322 har dragits upp innan det hann avläsas.

6. Positionering

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av Martin Dreifaldt,
Ramböll, mellan 2013-08-08 och 2013-08-14. Inmätningen uppfyller kraven på
inmätning enligt SGF Rapport 1:96 klass B.

Inmätningen är utförd i följande koordinat- och höjdsystem:
Koordinatsystem Sweref 99 1330
Höjdsystem RH70

7. Utrustning och kalibreringsprotokoll

7.1 Skruvprovtagning
Skruvprotagningen har utförts med en skruv av typ auger med diametern 72 cm.

7.2 CPT-sondering
Sondering utfördes med borrvagn som förankrades i marken. Sondering utfördes
med stoppkriteriet maximal tillåten kraft för sonden. Sonden som användes är av
typ Geotech med akustisk överföring.
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7.3 Grundvattenrör, grundvattenmätning
Plaströr med innerdiameter 25 mm, med en 0,7 m lång perforerad filterspets, har
använts som grundvattenrör.

Grundvattenrören har sänkts ner i öppet hål. Funktionskontroll har inte
dokumenterats.

Mätning av grundvattennivå i öppet rör har utförts med piplod.

8. Dagbok, fält/lab-rapporter och geoteknisk databas

Fältrapporter för respektive undersökningspunkt finns i bilaga 2.

Fältrapportens information om sonderingsresultat finns i digital fil, som finns i
geoteknisk databas (Geosuite).

9. Resultat

Uppmätta värden samt jordartsklassificeringar redovisas på ritningar G10-G14.
Uppmätta värden från cpt-sonderingar redovisas i Bilaga 3.

10. Härledda värden

Härledningen av den odränerade skjuvhållfastheten har gjort utifrån SGI Info 15
och utvärderats i programmet Conrad. Härledda värden för den odränerade
skjuvhållfastheten redovisas i Bilaga 4.

11. Avslutande av undersökning

Ingen återfyllning av borrhål har utförts.
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Koordinatlista.pxy
Koordinatlista
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: Rh70

XYZ-COORD-FILE  ,V1.0 ,2013-09-03,                                        ,
AutoGRAF XYZ                            ,                                 ,
R1301         6169136.6420 124832.6090      9.1970 BH                     ,
R1302         6169071.7600 124873.2210     10.7690 BH                     ,
R1303         6169085.8040 124732.2800     10.9780 BH                     ,
R1304         6169008.7440 124795.6770     11.5510 BH                     ,
R1305         6168930.6450 124858.5970     12.2060 BH                     ,
R1306         6169022.5260 124654.6090     10.5260 BH                     ,
R1307         6168945.2210 124718.1790     11.5640 BH                     ,
R1308         6168955.2300 124580.2820     12.0990 BH                     ,
R1309         6168882.3250 124640.7530     12.2260 BH                     ,
R1310         6168893.0280 124503.0630     12.7550 BH                     ,
R1311         6168825.7850 124429.2040     13.0950 BH                     ,
R1312         6168770.4810 124495.1870     13.6830 BH                     ,
R1313         6168762.4450 124351.7000     12.4550 BH                     ,
R1314         6168694.9680 124418.3850     14.1100 BH                     ,
R1315         6168648.9730 124513.3470     14.9870 BH                     ,
R1316         6168706.9740 124287.8360     12.4270 BH                     ,
R1317         6168649.6700 124213.6900     11.3540 BH                     ,
R1318         6168576.6400 124220.1970     10.9140 BH                     ,
R1319         6168532.7800 124370.6420     12.4540 BH                     ,
R1320         6168492.6920 124486.0760     12.9290 BH                     ,
R1322         6168343.6930 124657.8890     12.4730 BH                     ,
R1323         6168528.1740 124176.6380      9.8270 BH                     ,
R1324         6168498.1970 124282.7120     11.4340 BH                     ,
R1325         6168428.5150 124407.4590     11.5920 BH                     ,
R1326         6168323.5690 124487.7090     11.6790 BH                     ,
R1327         6168395.9710 124294.7350     10.8930 BH                     ,
R1328         6168265.9190 124405.7600     11.0570 BH                     ,
R1329         6168238.5120 124484.2380     11.1480 BH                     ,
R1330         6169690.0040 124682.2190      5.9170 BH                     ,
R1331         6169653.5450 124614.0430      7.0280 BH                     ,
R1332         6169349.7950 124781.0650     10.1110 BH                     ,
R1333         6169227.2200 124744.9930      9.2670 BH                     ,
R1334         6169556.3640 124484.2850      5.1760 BH                     ,
R1335         6169441.9240 124377.0600      4.5060 BH                     ,
R1336         6169247.2460 124321.3350      4.9200 BH                     ,
R1337         6169233.0730 124171.5940      6.3760 BH                     ,
R1338         6169144.8440 124660.4580      8.3110 BH                     ,
R1339         6169160.8430 124518.4580      8.0800 BH                     ,
R1340         6169081.9600 124581.4320      8.2740 BH                     ,
R1341         6169176.4450 124376.9400      6.4430 BH                     ,
R1342         6169098.7950 124440.0430      8.7350 BH                     ,
R1343         6169022.1980 124502.6190      9.6840 BH                     ,
R1344         6169133.3070 124223.7390      6.6410 BH                     ,
R1345         6169038.1890 124360.7110      8.2630 BH                     ,
R1346         6168960.3270 124423.7320     10.2700 BH                     ,
R1347         6169165.3460 124116.2930      6.5530 BH                     ,
R1348         6169039.3790 124269.5850      8.3820 BH                     ,
R1349         6168951.5620 124323.4890     10.2820 BH                     ,
R1350         6168867.1540 124364.2640     11.9850 BH                     ,
R1351         6168990.5200 124175.1560      9.3090 BH                     ,
R1352         6169048.4750 124016.6410      6.8030 BH                     ,
R1353         6168956.2160 124083.9200      8.7960 BH                     ,
R1354         6168853.9340 124200.1460      9.7850 BH                     ,
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0.00 m
0.00 m
4.98 m
2.00 m
my
12.21 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1305
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1305.CPW
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0.00 m
0.00 m
3.24 m
2.00 m
my
12.46 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1313
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1313.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0,00 m
0,00 m
5,46 m
2,00 m
my
12,45 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1319
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1319.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0,00 m
0,00 m
5,14 m
2,00 m
my
12,47 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1322
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1322.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Malmö
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0.00 m
0.00 m
4.02 m
2.00 m
my
9.83 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1323
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1323.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-04

0.00 m
0.00 m
5.62 m
2.00 m
my
9.83 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1329
2013-08-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1329.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

Ramböll Sverige AB
Malmö
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0.00 m
0.00 m
2.14 m
2.00 m
my
5.92 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1330
2013-08-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1330.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Malmö
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0,00 m
0,00 m
1,24 m
2,00 m
my
10,11 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1332
2013-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1332.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

Ramböll Sverige AB
Malmö

0 100 200 300 400 u,kPa

4269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0,00 m
0,00 m
5,64 m
1,30 m
my
4,51 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1335
2013-08-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1335.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Bilaga 3:9
Bilaga 3

Sida 39/52



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0.00 m
0.00 m
5.76 m
2.50 m
my
8.73 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1342
2013-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1342.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx
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Malmö

0 100 200 300 400 u,kPa

4269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0.00 m
0.00 m
3.86 m
2.70 m
my
6.64 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1344
2013-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1344.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0.00 m
0.00 m
1.24 m
0.00 m
my
11.98 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1350
2013-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1350.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Malmö
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Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kronetorp, Burlövs kommun, 2013
1320001758
PGB AB
Peter Hyllander

2013-09-05

0.00 m
0.00 m
1.24 m
2.00 m
my
8.80 m

Normal

Kronetorp, Burlöv
R1353
2013-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\64mas2\6713\1320001758\4_PROJ\G\Proj\Parametrar\CPT_utv\R1353.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Borrföretag
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Ramböll Sverige AB Uppdrag Datum
Box 5343, Vädursgatan 6

402 27 Göteborg Delområde / Sektion Uppdragsnummer
Tfn: 031 - 335 33 00

2013-09-05     Kronetorp

Skjuvhållfasthetssammanställning
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Ramböll Sverige AB Uppdrag Datum
Box 5343, Vädursgatan 6

402 27 Göteborg Delområde / Sektion Uppdragsnummer
Tfn: 031 - 335 33 00
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